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Caracteristicas y disefio

El proyector esta disefiado con la tecnologia mas avanzada para la portabilidad, durabilidad y
facilidad de uso. El proyector utiliza las caracteristicas de multimedia incorporada, una paleta de
10,7 millones de colores, y la tecnologia de pantalla de cristal liquido de matriz (LCD).

Ajuste del sistema de ordenador simple
El proyector tiene el sistema de exploracion

multiple para adaptarse a casi todas las
sefiales de salida del ordenador. Resolucion
de hasta WUXGA puede ser aceptada.

Funciones utiles para las presentaciones
La funcion de zoom digital le permite
centrarse en la informacién crucial durante
una presentacion.

Control de la lampara
La luminosidad de la lampara de proyeccion
se puede seleccionar.

Funcién de logotipo
La funcion de logotipo le permite ajustar el
logotipo de la pantalla a su gusto.

Pantalla de menu de multilenguaje
Este proyector ofrece un menu de pantalla de
multilenguaje.(consulte la pagina 44)

Funciones de mantenimiento ttiles

Las funciones de mantenimiento de lampara
y filtro proporcionan un mejor y adecuado
mantenimiento del proyector.

Funcidén de seguridad

La funcion de seguridad le ayuda a asegurar
la seguridad del proyector. Con la funcién

de bloqueo de teclas, puede bloquear la
operacion del control superior o del control
remoto. La funcion de bloqueo de cédigo PIN
impide el uso no autorizado del proyector.

v Observacion:

Funcién de red LAN

Este proyector se carga con la funcion de red
LAN por cable o inalambrica. Puede operar
y gestionar el proyector a través de la red.
(Pagina 54-61.)

Funcidén de configuracién automatica

Su funcién permite la busqueda de entrada de
fuente, el ajuste de pc automatico, Ajuste de
trapezoide automatico y el enfoque automatico
mediante pulsando el botéon AUTO en el control
remoto.

Funcién Pizarra no blanca

En el momento de la proyeccion simple en
la pared de color, usted puede conseguir
la imagen de color similar al color de la
imagen proyectada en una pantalla blanca
mediante seleccionando el color similar al
color de la pared desde los cuatro colores
preprogramados.

Terminal de interfaz conmutable

El proyector cuenta con una terminal de
interfaz conmutable. Usted puede utilizar el
terminal como la entrada de ordenador o salida
de monitor convenientemente

Gestion de energia
La funcion de gestion de energia reduce el

consumo de energia y conserva la vida de la
lampara.

Subtitulo cerrado

Esta es una version impresa del sonido del
programa u otra informacién que se muestra
en la pantalla. Usted puede activar la funcion y
cambiar los canales.

- El menu de la pantalla y las imagenes del manual pueden diferirse ligeramente del producto

real.

- El manual esta sujeto a cambios sin aviso previo.
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Instrucciones de seguridad

Por favor lea este manual antes de instalar y manejar el
proyector.

El projeclor proporciona muchas caracteristicas
convenientes y funciones. El funcionamiento adecuado

le permite aprovechar al maximo las caracteristicas y
mantenerlo en buenas condiciones. De lo contrario, no
so6lo puede acortar la vida util de la unidad, sino también
puede causar mal funcionamiento, incendio o otros
accidentes.

Si el proyector no funciona correctamente, por favor lea
nuevamente este manual, compruebe las condiciones

de su funcionamiento y conexion por cable, y pruebe

las soluciones de la parte de Troublesshooting. Si no

se puede resolver el problema, comuniquese con el
concesionario o con el centro de servicio.

La ldmpara del proyector es una pieza de desgaste. La
luminancia puede disminuir después de un periodo de
funcionamiento y ser mas débil que la de una lampara
nueva. Eso es normal. Por favor, siga estrictamente

los pasos de Encender la unidad y Apagar la unidad

para encender y apagar el projeclor, y los requisitos de
Mantenimiento y limpieza del projeclor para dar servicio y
limpiar el proyector con regularidad. O el calor resldual de
alta temperatura no puede radiase, reduciendo en gran
medida la la vida util del proyector y la lampara, o incluso
perjudiciandolos dentro de un corto periodo.

A NO ABRIR, RIESGO DE &
CHOQUE ELECTRICO

PRECAUCION:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE
ELECTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (O NO
PIEZAS DE RECAMBIO EN EL INTERIOR EXCEPTO
CAMBIO DE LA LAMPARA. CONSULTE AL
PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO.

ESTE SIMBOLO TIENE COMO OBJETIVO ALERTAR AL
USUARIO DE LA PRESENCIA DE VOLTAJE PELIGROSO
SIN AISLAMIENTO, CON LA MAGNITUD SUFICIENTE
PARA CONCERTIRSE EN UN RIESGO DE DESCARGA

ELECTRICA PARA LAS PERSONAS, DENTRO DE LA
CARCASA DEL PRODUCTO.

ESTE SIMBOLO TIENE COMO OBJETIVO
ALERTAR AL USUARIO DE LA PRESENCIA
DE INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Y OPERACION (REPARACIONES) EN LA
DOCUMENTACION QUE ACOMPARNA AL APARATO.

PARA LOS USUARIOS DE LA UE

Los sistemas de marca de simbolo y reciclaje mencionados a
continuacién se aplican a los paises de la UE y no se aplican
a los paises de otras regiones del mendo.

El producto ha sido disefiado y producido con los materiales
y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y/o
reutilizados.

La marca de simbolo significa que el equipo eléctrico y
electrénico, baterias y acumuladores, al final de su vida,
deben ser desechados de sus residuos domésticos de forma
separada.

Nota:

Si un simbolo quimico esta imprimido debajo de la marca
del simbolo, este simbolo quimico significa que la bateria
o el acumulador contiene un metal pesado a una cierta
concentracion.

Esto sera indicado de la siguiente manera:

Hg: mercurio, Cd: cadmio, Pb: El plomo en la Unién
Europea existen sistemas de recogida separada

para los equipos eléctricos y electronicos, baterias

y acumuladores usados. Por favor, desecharlos
correctamente en el centro local de recogida/

reciclaje

de residuos de la comunidad.

& Instrucciones de seguridad

Precaucion:s El projector debe estar conectado a tierra.
» No exponga el proyector a las lluviaS o alta
humedad para evitar incendio o descarga
eléctrica.

- Este projectorr produce una luz intensa desde el
lente de proyeccioén. Evite mirar directamente al
lente, de lo contrario se puede causar dafos a
los ojos. Tenga especial cuidado para evitar que
los nifios fijan la vista directamente al rayo.

- Coloque el proyector en una posicién adecuada.
De lo contrario, puede resultar en un riesgo de
incendio.

- Deje un espacio adecuado en la parte superior,
los lados y parte trasera de la carcasa con el fin
de ventilar y enfriar el proyector. La siguiente
figura indica la distancia minima que debe ser
dejada. Debe cumplirla si el proyector esta
colocado en un ambiente sellado como un
gabinete.

LATERAL Y SUPERIOR

e |

]

1.5'(50cm) 3(1m) 3(im)

- No cubra la rejilla de ventilacién del proyector.
Una pobre radiacion puede acortar la vida util o
incluso causar peligros.

- Retire el cable de alimentacion de CA si el
proyector no es para ser utilizado por un largo
tiempo.

- No proyecte la misma imagen durante un largo
tiempo; de lo contrario, una imagen residual
puede aparecer en el panel LCD debido a su
caracteristica.

A Precaucion

No coloque el proyector en lugares grasientos,
mojados, o con humo, tales como en la cocina, para
evitar mal funcionamiento o accidente. Si el proyector
viene en contacto con aceites o productos quimicos,
puede ser deteriorado.

Lea y conserve este manual para futuras referencias.

TRASERO

El acoplador de enchufe/aparato se utiliza como
dispositivo de desconexién, que debera ser facilmente
operable.

APrecaucién:

Contiene mercurio

Para mas informacién acerca de los procedimientos
para la manipulacién de forma segura, las medidas
que deben tomarse en caso de fuga accidental y las
opciones para desechar el producto de forma segura,
visite: ec.gc.ca/mercure-mercury/

Deseche o recicle de acuerdo con las leyes aplica-
bles.




Guia de seguridad

Deben leer todas las instrucciones de seguridad y
operacioén antes de utilizar el producto.

Lea todas las instrucciones dadas aqui y retenerlas
para su uso posterior. Desconecte el proyector de
la alimentacion de CA antes de limpiarlo. No utilice
productos de limpieza de liquidos o aerosoles.

Use un pafio humedo para la limpieza.

Siga todas las advertencias e instrucciones indicadas
en el proyector.

Para una mayor proteccion del proyector durante una
tormenta eléctrica, o cuando se deja desatendido o
sin usar por largos periodos de tiempo, desenchufelo
de la toma de corriente.

Esto evitara dafios debido a rayos y subidas de
tension.

No exponga esta unidad a la lluvia ni la use cerca del
agua ... por ejemplo, en un sétano humedo, cerca de
una piscina, etc ..

No utilice accesorios no recomendados por el
fabricante, ya que podriasser peligrosos.

No coloque este proyector sobre superficie, soporte
o mesa inestable. El proyector puede caer, causando
serias lesiones a un nifio o adulto, y serios dafios al
proyector.

El montaje de pared o estante debe realizarse
siguendor las instrucciones del fabricante, y debe
usarse un estuche de montaje aprobado por el
fabricante.

La combinacion de un aparato y
arro se debe mover con mucho
cuidado. Paradas repentinas, s
fuerza excesiva y superficies &~
irregulares pueden hacer que el _AL
aparato y el carro se vuelquen. A
Las ranuras y aberturas en la parte posterior e inferior
de la caja sirven para la ventilacion, que aseguran un
funcionamiento reliable del equipo y para protegerlo
contra el sobrecalentamiento.

Las aberturas nunca se deben cubrir con un pafio o
otros materiales, y la abertura inferior no debe ser
bloqueada por colocar el proyector sobre una cama,
sofa, alfombra, u otras superficies similares. Este
proyector nunca debe colocarse cerca o sobre un
radiador o una fuente de calor.

Este projector no debe ser colocado en una
instalacion integrada tal como una estanteria a menos
que disponga de unaventilacion adecuada.

Nunca introduzca objetos de ningun tipo en este
projeclor a través de las ranuras del gabinete ya
que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o
cortocircuitar piezas que podrian resultar en un
incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame
liquidos de ningun tipo sobre el proyector.

No instale el proyector cerca de los conductos de
ventilacién de los equipos de aire acondicionado.

Este proyector deberia funcionar sélo con el tipo de
fuente de alimentacion indicada en la etiqueta. Si
no esta seguro del tipo de alimentacion eléctrica,
consulte a su distribuidor autorizado o la compafiia
eléctrica local.

No sobrecargue las tomas ni los cables de extension
ya que esto puede ocasionar incendios o choque
eléctrico. No coloque nada sobre el cable de
alimentacion. No coloque este proyector en los
lugares donde el cable pueda ser deteriorado por
personas que caminen sobre él.

No intente reparar el proyector usted mismo ya que
al abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a
voltajes peligrosos u otros peligros. Remita todas las
reparaciones a personal técnico cualificado.

Desconecte el proyector de la toma de corriente
y solicite las reparaciones al personal de servicio
calificado bajo las siguientes condiciones:

a. Cuando el cable de alimentacién o el enchufe esta
dafado o deshilachado.
b. Si se ha derramado liquido en el projecrtor.
c. Si el proyector ha sido expuesto a las lluvias y el
agua.
. Si el proyector no funciona normalmente siguiendo
las instrucciones de funcionamiento. Ajuste
s6lo aquellos controles que estan cubiertos por
las instrucciones de operacién ya que el ajuste
incorrecto de otros controles puede resultar en
dafo y casi siempre demandara trabajo extenso de
un técnico calificado para restaurar el proyector al
funcionamiento normal.
e. Si el proyector se ha caido o el gabinete se ha
dafado.
f. Cuando el proyector muestra un cambio notable
en su funcionamiento, esto indica la necesidad de
servicios.

Q.

Cuando se necesiten repuestos, asegurese de

que el servicio técnico ha empleado repuestos
especificados por el fabricante que tengan las mismas
caracteristicas que la pieza original. Sustituciones no
autorizadas pueden provocar incendios, descargas
eléctricas o o lesiones a las personas.

Al completarse cualquier servicio o reparacion en
este proyector, pidale al técnico de servicio para
realizar verificaciones de seguridad rutinarias para
determinar que el proyector esta en condiciones de
funcionamiento seguras.

Informacion para los usuarios en la Unién Europea
Este es un dispositivo para proyectar imagenes en una
pantalla, etc, y no esta disefiado para utilizarse como la
iluminacion interior en un entorno doméstiico.

Directiva 2009/125/EC

NOTA PARA LOS CLIENTES DE LOS EE.UU.

LA(S) LAMPARA(S) DE (Hg DENTRO DEL PRODUCTO
CONTIENE MERCURIO Y DEBE SER RECICLADO O
DESECHADO DE ACUERDO CON LAS LEYES ESTATALES
O FEDERALES LOCALES.




Guia de seguridad

Circulacion de aire

Los ductos de escape en el gabinete se
propocionan con motivo de ventilacion.

Para garantizar un funcionamiento

fiable del producto y protegerlo contra el
sobrecalentamiento, estas aberturas no deben
ser bloqueadas o cubiertas.

A Precaucion

El aire caliente se expele por los ductos de escape.
Cuando usa o instala el proyector, se deben tomar las
siguientes precauciones.

- No ponga objetos inflamables o aerosoles cerca
del proyector. El aire caliente se expele por los
ductos de escape.

- Mantenga los ductos de escape por lo menos 1
metro de distancia de cualquier objeto.

- No toque la parte periférica del ducto de escape,
especialmente los tornillos y las partes metdlicas.
Esta area se calentara mientras se esta usando el
proyector.

- No ponga nada encima del proyector. Los objetos
puestos en el gabinete no solo se dafiaran pero
también pueden traer riesgo de incendio por el
calor.

- Ventiladores de enfriamiento sirven para enfriar el
proyector.

- La velocidad de funcionamiento del ventilador
cambia en funcién de la temperatura dentro del
proyector.

Ducto de entrada de aire

Instalar correctamente el proyector

Por favor, ajustar el proyector en casi-level.
La instalacion incorrecta puede reducir la
vida util de la ldmpara e incluso provocar un
incendio.

__No ruede el proyector mas de 10
=—=——grados de lado a lado.

No fijar el proyector mas de
—~10 grados hacia atras y hacia
““adelante.

No apunte el proyector hacia
arriba para proyectar una
imagen.

No apunte el proyector hacia
abajo para proyectar una
imagen.

No coloque el proyector en
cualquier lado para proyectar
una imagen.

Q.

Precaucion en la instalacién del
proyector en el techo.

- Sélo el personal cualificado esta autorizado
para la instalacion en techo.

- No somos responsables por el dolor y el
dafio causado por el soporte de techo que
compro desde proveedores no autorizados,
incluso en periodo de garantia.

- Retire el soporte de techo inmediatamente
mientras no lo utilice.

- Durante la instalacion, destornillador
de torque se sugiere, no utilice un
destornillador eléctrico o del tipo de
impacto.

- Por favor, leer el manual de soporte para
mas detalles.




Guia de seguridad

Moviendo el proyector

Al mover el proyector, tener cuidado de la lente
y retractar las patas ajustables para evitar
darios a la lente y el gabinete.

Notas sobre el anillo protector de la lente
Antes de utilizar el proyector, retirar el

anillo protector de la lente. En caso de la
transportacion, girar el anillo de ENFOQUE y
la PALANCA DE DESPLAZAMIENTO DE LA
LENTE que permiten la lente a su posicion
central y poner en el anillo protector de la lente
para proteger la lente.

ZOOM

Precaucion en el movimiento o
transportacion del proyector.

- No deje caer o golpee el proyector, de
lo contrario puede resultar en dafios o
malfuncionamiento.

- Cuando transporte el proyector, use un
estuche suilable.

- No transporte el proyector por courier o
cualquier otro servicio de transporte en una
inadecuada caja de trasportacion. Esto puede
causar dafos al proyector. Para obtener
informacién sobre la transportacion del
projeclor por courier o cualquier otro servicio
de transporte, consulte a su distribuidor.

- No coloque el proyector en una caja antes de
que se haya enfriado suficientemente.

Notas en el Manejo de Proyector

Para levantar o mover el proyector, no
mantenga la lente y la parte periférica para
evitar dafios en la lente o el proyector.

Tener cuidado al manejar el proyector. No lo
caiga ni lo golpee para evitar la fuerza fuerte,
ni colocar otros objetos sobre el gabinete.

C Nota:
La lente del proyector es eléctrica. Al
utilizar el proyector, preste atencion a
las siguientes condiciones.
® Cuando la lente esta girando, no lo
toques, de lo contrario sus dedos
pueden lastimarse.

® No permita que un nifio entre en
contacto con la lente.

P> @




Cumplimiento

/Precaucién FCC \

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo
con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para proporcionar una proteccion
razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y
puede irradiar la energia de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede
causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantia de que no se
produzcan interferencias en una instalacion en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en
la recepcioén de radio o television, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagandolo, se recomienda al
usuario que intente to corregir la interferencia mediante una o mas de las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena receptora.
Incrementar la separacion entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que esta conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o un técnico de radio / Television para obtener ayuda.
Se requiere el uso de un cable blindado para cumplir con los limites de la clase B de la Subparte B de la Parte
15 del Reglamento FCC.
No realice ningiin cambio o modificacion en el equipo a menos que se especifique lo contrario en las
instrucciones. Si tales cambios o modificaciones deben ser hechos, podria ser obligado a detener el
funcionamiento del equipo.
Numero de modelo: serie EK-300
Nombre comercial: EIKI
Responsable: Eiki International, Inc.
Direccion: 30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92.688-2132

KTeIéfono No.: 800-242-3454 (949-457-0200) /

Requisitos del cable de alimentaciéon de CA
El cable de alimentacion CA suministrado con este proyector cumple los requisitos para su uso en el pais
donde lo compré.

Cable de alimentacion de CA para los Estados Unidos y Canada
El cable de alimentacion de CA usado en los Estados Unidos y Canada esta listado por el Underwriters
Laboratories (UL) y certificado por la Asociaciéon de Estandar Canadiense (CSA).
El Cable de alimentacion de CA tiene un enchufe de CA del tipo toma de tierra. Esta es una caracteristica
de seguridad para asegurarse de que el enchufe encajara en la toma de corriente. No trate de alterar esta
caracteristica de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, contacte con un electricista.

Cable de alimentacion de CA para el Reino Unido:
Este cable tiene un enchufe moldeado con un fusible incorporado, el valor de los cuales se indica en la
cara del pasador del enchufe. Si necesitar cambiar el fusible a reemplazar, el fusible BS 1362 aprobado
por ASTA debe ser utilizado de la misma clasificacion, marcado asi @ . Si la cubierta de fusible es
desmontable, nunca ustilice el enchufe con la cubierta omitida.. Si se necesita una cubierta del fusible,
asegurese que sea del mismo color que el visible en la cara del pasador del enchufe (es decir, rojo o
naranja). Las Cubiertas de fusible en el departamento de repuestos indicadas en las instrucciones del
usuario.
Si el enchufe suministrado no es adecuado para su toma de corriente, deberia cortarse y destruirlo. El
final del cable flexible deberia prepararse adecuadamente y colocarse el enchufe correcto.
ADVERTENCIA: UN ENCHUFE CON UN CABLE FLEXIBLE PELADO ES PELIGROSO SI SE
CONECTA EN UNA TOMA DE CORRIENTE.
Los cables en este terminal de conductores estan coloreados de acuerdo con el siguiente cédigo:
Verde y amarillo. . . Tierra
Azul. . . Neutral
Marrén.... en vie
Como los colores de los cables en este terminal de conductores del aparato puede que no correspondan
con las marcas de color que identifican los terminales de su enchufe, proceda de la siguiente manera:
El cable de color verde y amarillo deben conectarse al terminal en el enchufe que estd marcado con la
letra E o con el simbolo de tierra de seguridad o coloreado de verde o verde y amarillo
El cable de color azul debe conectarse al terminal que estd marcado con la letra N o de color negro. El
cable de color marrén debe conectarse al terminal que estéa marcado con la letra L o de color rojo.
ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.

LA TOMA DE CORRIENTE DEBERIA ESTAR INSTALADO CERCA DEL EQUIPO Y DE FACIL ACCESO.
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Accesorios

Cable de alimentacién de CA

Control remoto con baterias
(AAA or LR3)

Guia de seguridad

Cable VGA
*per EK-301W & 302X

Cable HDMI

*per EK-300U & 303U & 305U

Uia de inicio répido




Nombres y funciones de las partes

[Frontal

(D Cubierta de la lampara

(2) Cambio de lentes

(3 Top control and Indicators

@ Flitro

() Lentes del proyector

(® Receptor de mando a distancia (frontal)

() Conector de cable de CA

Speaker

(9 Terminales

Receptor de control a distancia (trasero)
() Ranura de bloqueo Kensington

& Note:

eEsta ranura es para un bloqueo de
Kensington utilizado para impedir el
robo del proyector.

eKensington es una marca comercial
registrada de ACCO Brands
Corporation.

(2 Pies ajustables
(@3 Ducto de escape

A Precaucién:

El aire caliente se expele por los ductos de
escape. No coloque objetos sensibles al calor
cerca de este lado.




Nombres y funci

ones de las partes

e )
Conectores
;O ®@ & @ 6 6 @ ©)
> 4|9
ey = m_“ff
D e My
008 ok ool B0
O |
=)
L o @ ® )
() AUDIO OUT @ USB-B
Conectar el amplificador de audio externo Este terminal se utiliza para conectar el
a este conector. proyector al ordenador con un cable USB
cuando usted desea utilizar la funcion de
(® MONO(RIL) “Visualizar USB ”.(consulte la pagina 64)
Para una sefial de audio mono (un solo conector
de audio), conectarlo al conector de MONO(RIL) (9) LAN
Este es el terminal LAN para conectarse a la
(3 VIDEO IN red.

Este es el terminal para la entreda de
sefiales de video

@ VGA IN 2/VGA OUT
- Conectar una salida del ordenador a este
terminal.
- Enviar la sefial analdgica de @ a otro
monitor.

(5 HDMI / MHL
Este es el terminal para la entrada de las
sefiales HDMI o MHL.

© HDMI
Este es el terminal para la entrada de las
sefiales HDMI.

@ USB-A
- Cuando utiliza la funcién de “Memory
Viewer”, insertar la memoria directamente
a este terminal.(consulte la pagina 52)

AUDIO IN
Este es el terminal para la entrada de
sefales de audio del ordenador.

() RS-232C
Al utilizar RS232 para controlar el
proyector, por favor, conectar la linea
de control serial en este terminal.

@ VGA IN 1/YCbCr/S-VIDEO IN
Este es el terminal de entrada las sefiales de
RGB, YCbCr o S-video

(3 Receptor de control a distancia
(TRASERO)
Operar el proyector a través del control remoto.

Ranura de seguridad Kensington
Esta ranura es para un bloqueo de
Kensington utilizado para impedir el robo
del proyector.
* Kensington es una marca comercial
registrada de ACCO Brands Corporation.
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Nombres y funciones de las partes

/Control superior y indicadores A
| T CT
©) o o
> WARNING POWER
(mpuv@
. J
(O MENU (5 POWER(consulte la pagina 77)

Abrir o cerrar el menu de pantalla.

@ AV <»/UP/DOWN/VOL+/VOL-
- Seleccionar item o ajustar los datos en el
menu de pantalla.
- Seleccionar el area de visualizacion de
imagenes en el modo de zoom + digital
- Aumentar o disminuir el volumen.

(3 POWER
Encender / apagar el proyector.

(4) WARNING(consulte la pagina 77)

- Parpadea en rojo cuando la temperatura
interna del proyector es mas alla del rango
de temperatura del funcionamiento.

- Se ilumina en rojo cuando la fuente de
alimentacién es anormal.

- Se ilumina en rojo cuando el proyector esta
en modo de espera.

- Se ilumina en verde durante el
funcionamiento normal.

- Parpadea verde en el modo bajo consumo.
- Parpadea en rojo durante la refrigeracion
del ventilador.

® AUTO
Realizar varios ajustes configurados
automaticamente, incluyendo "Input search”, "
Ajuste automatico PC" y " Ajuste de trapezoide
automatico ".

@ OK
- Entrar en el menu de operacion.
- Ejecutar el item seleccionado.

INPUT
Seleccionar una fuente de entrada.
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Nombres y funciones de las partes

Control remoto

@ @
gr— —
r— B
IJIPUT A
©)
Q)
g VIDE(/ HDMI w
® ®
® @
©
= ﬁ/
DOG ¢
@ = LAMP MUTE INFO. @
BLANK @
e
@ TIMER
(&)
EIK] )

NS

(O POWER
Encender o apagar el projector.

(2 ENTRADA
Abrir o cerrar el menii de ENTRADA

3 VGAIN1
Seleccionar “Oredenador 1” como fuente
de entrada

@ VIDEO

Seleccionar “video” como fuente de entrada.

® HDMI

Seleccionar “HDMI” como fuente de entrada.

® AUTO
Entrar en modo de ajuste de configuracion
automética.

@ MENU
Abrir o cerrar el menu de pantalla.

Botén AV <)
- Seleccionar item o ajustar los datos
en el menu de pantalla.
- Seleccionar el area de visualizacién
de imagenes en el modo de zoom +
digital

© OK
Entrar en menu o seleccionar un item
en el menu.

KEYSTONE
Corregir la distorsion trapezoidal.

@) IMAGE
Seleccionar el modo de imagen.

(2 FREEZE
Congela la imagen proyectada

(3 PATTERN
Ajustar la imagen de prueba interna.

SCREEN
Seleccionar el tamarfio de pantalla.

@ LAMP
Seleccionar el modo de lampara.

MUTE
Apagar el volumen.

@ INFO.
Visualizar la informacion del proyector.

D.ZOOM +/ -
Zumbar digital la imagen.

VOLUME +/ -
Incrementar / reducir el volumen.

BLANK
Temporarily close the image on the
screen.

@ TIMER
Activar la funcién de temporizador.
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Nombres y funciones de las partes

Instalacion de las pilas de control remoto

(D Abrir la cuierta de la Instalar las baterias nuevas. @ Recolocar la
bateria. cubierta
Dos pilas AAA
para la polaridad /
correcta (+y -),
asegurese de que
los conectores de \
las pilas entren >
en contacto "\é
con los del

compartimiento.

& Para un funcionamiento seguro, por favor tome las siguientes medidas:

« Utilice dos (2) pilas AAA o tipo LR3 alcalinas.

« Siempre reemplace ambas pilas.

* No utilice una pila nueva junto con una pila usada.

« Evite entrar en contacto con agua o liquido.

* No exponga el control remoto a humedad o calor.

* No deje caer el control remoto.

« Si las pilas han filtrado liquido en el control remoto, limpie con cuidado el e instale las
pilas nuevas.

« Utiliza un tipo incorrecto de pilas corre el riesgo de una explosion.

« Elimine las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones o de las reglas o
normativas de eliminacién local.

Alcance de funcionamiento

Apuntar el control remoto hacia los receptores de
control remoto del proyector (frontal y trasero) al
pulsar cualquier boton.

El rango méaximo de operacion para el control
remoto es de unos 5 metros y 60 grados.

Pata ajustables

El proyector se puede ajustar hasta 40 mm con las
patas adjustables.

Girar las patas adjustables para levantar el proyector
hasta una cierta altura. Durante el levantamiento,
girar las dos patas en sentido horario.

Para bajar o retraer las patas ajustables, girar las
patas en sentido antihorario.

La distorsion trapezoidal de las imagenes
proyectadas se puede corregir mediante la
configuracién automatica, la operacion de control
remoto o la operacion del mend.

Pata ajustables
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Instalacion

Ubicacion del projector

v Observacion:
« El brillo en la habitacion influye bastante en la calidad de la imagen. Se recomienda limitar la
luz ambiental para obtener una mejor imagen.

« Todas las mediciones estan aproximadas y pueden variar en relacién con los tamafios reales.

EK-300U / EK-303U / EK-305U

v'Nota:
Los da
proyec
16:9.

137mi14 1m) (Diagonal:inch) i

asmpTm)

semisan)

samsm
28mem)

s

tos de “()” son la distancia de
cion para la relacion de aspecto de

EK-301W

L]

v'Nota:
Los da
proyec
16.9.

4n52m) (Diagonakinch) f

sangam

Simgam)

aemierm
sorp m)
- > 150"

12120

R

w0

tos de “()” son la distancia de
cion para la relacion de aspecto de

EK-302X

v'Nota:

s4onts2n)

Sonpem)

smmgam

ssmiarm)
26m31m)

Los datos de “()” son la distancia de
proyeccion para la relacién de aspecto de

16:9.

16:10
Tamaiio de 40" 100" 150" 200" 300"
pantalla (W
*H) mm
relacion de 862x538 |2154x1346 [3231x2019| 4308x2692 |6462x4039
aspecto 16:10
Maximo 1.1m 2.8m 4.2m 5.6m 8.5m
Minimo 1.8m 4.5m 6.8m 9.1m| 13.7m
16:9
Tamario de 40" 100" 150" 200" 300"
pantalla (W
*H) mm
relacion de 886x498 |2214x1245|3321x1868 | 4428x2491 |6641x3736
aspecto 16:9
Maximo 1.1m 2.9m 4.3m 5.8m 8.7m
Minimo 1.9m 4.7m 7.0m 9.4m| 14.1m
16:10
Tamafio de 40" 100" 150" 200" 300"
pantalla (W
*H) mm
relacion de 862x538 |2154x1346 |3231x2019| 4308x2692 |6462x4039
aspecto 16:10
Maximo 1.2m 3.0m 4.6m 6.1m 9.2m
Minimo 2.0m 4.9m 7.4m 9.9m 14.8m
16:9
Tamafio de 40" 100" 150" 200" 300"
pantalla (W
*H) mm
relacion de 886x498 |2214x1245 3321x1868| 4428x2491 |6641x3736
aspecto 16:9
Maximo 1.2m 3.1m 4.7m 6.3m 9.4m
Minimo 2.0m 5.1m 7.6m 10.1m| 15.2m
4:3
Tamario de 40" 100" 150" 200" 300"
pantalla (W
*H) mm
relacion de 813x610 |2032x1524 |3048x2286 | 4064x3048 |6096x4572
aspecto 4:3
Maximo 1.1m 2.9m 4.3m 5.7m 8.6m
Minimo 1.8m 4.6m 7.0m 9.3m| 14.0m
16:9
Tamafio de 40" 100" 150" 200" 300"
pantalla (W
*H) mm
relacion de 886x498 |2214x1245(3321x1868 | 4428x2491 |6641x3736
aspecto 16:9
Maximo 1.2m 3.1m 4.7m 6.3m 9.4m
Minimo 2.0m 5.1m 7.6m 10.1m| 15.2m
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Instalacion

Conectar a un computador (Digital y RGB analogo)

Cables utilizados para llevar a cabo la conexién :

e Cables VGA

e Cable HDMI

e Cable serial*

(*=El cable serial no son proporcionados con el proyector)

Salida  Entrada / Salida
RS232 salida VGA salida VGA HDMI

=/l ml [ @
Cable serial | Cable | Cable Cable
(tipo cruzado) |, VGA VGA HDMI

RS232 Entrada Entrada/ Entrada
entrada VGA salida VGA  HDMI

&
@

@
¥

fo o=

é Desconecte los cables de alimentacion de tanto el proyector como de algun
equipo externo del tomacorriente antes de conectar los cables.
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Instalacion

Conectar a un equipo de video (Video,S-Video)

Cables utilizados para llevar a cabo la conexion:

e Cables de video™ eCable de conversion de componentes*
e Cable RCA*

(*=Los cables no son proporcionados con el proyector)

(**=El cable dedicado se requiere y se puede pedir a través de su distribuidor.)

= @ °°C e X
_ [C—
CF s I— | — T

Salida de Salida de
Salida de Video s.video  componente

Cable de | Cable de conversién
S-Video | de componente

I E [ E I
[ooo]

Entrada de video Enttada de Entrada de
S-video componente

Cable de
Video

/\ Desconecte los cables de alimentacion de tanto el proyector como de algun

£ =\ equipo externo del tomacorriente antes de conectar los cables.
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Instalacion

Conexion al equipo de audio

Cables necesarios para las conexiones:
e Cable de audio®

(*=Los cables no se suministran con el proyector)

Ty -0

. " Salida de audio
Salida de audio  Entrada de audio
(R) (L)
Nota: los canales a la
Cable de Cable de Cable de

izquierda y a la derecha se
audio combinan cuando se inserta
solamente L(mono).

audio(estéreo) | audio(estéreo)

Entrada de audio = Salida de audio (R) (L)

Entrada de audio

Q Desconecte los cables de alimentacion de tanto el proyector como de algun equipo
externo del tomacorriente antes de conectar los cables.
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Instalacion

Conectado con el dispositivo USB (USB-A, USB-B)

Cables necesarios para las conexiones:
e Cable USB-B*
(*=Los cables no se suministran con el proyector)

Salida USB-A

Cable
USB-B

Dispositivo USB-A

I

Entrada USB-A Entrada USB-B

é Desconecte los cables de alimentacion de tanto el proyector como de algun equipo
externo del tomacorriente antes de conectar los cables.
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Instalacion

Conexion al cable de alimentacion CA

Este proyector utiliza voltajes de entrada
nominales de 100~240V CAy selecciona
automaticamente el voltaje de entrada correcto.
Estéa disefiado para trabajar con sistemas de
alimentacion de una fase que tenga un conductor
neutral a tierra. Para reducir el riesgo de descarga
eléctrica no conecte el cable otros tipos de

sistemas eléctricos.

Si no estéa seguro del tipo de fuente de
alimentacion de su hogar, consulte con su
distribuidor o compafiia de eléctrica local. Conecte
el proyector con todos los equipos periféricos

antes de encenderlo.

A PRECAUCION:

El tomacorriente CA debe estar cerca del
equipo y ser de facil acceso.

v’ Observacion:

Conecte el cable de alimentacién CA
(suministrado) al tomacorriente.

Desconecte el cable de alimentacién cuando el proyector no se encuentre en uso por razones
de seguridad. Cuando este proyector esté conectado a un tomacorriente con el cable de
alimentacion CA, se activara en la modalidad En Espera y consumira muy poca energia.

OBSERVACION SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACION
El cable debe concordar con el pais en donde utilice el proyector. Si el cable de alimentacion de CA
proporcionado no coincide con su salida de CA, péngase en contacto con su distribuidor de ventas.

Lado del proyector

Lado del tomacorriente

Para EEUU y Canada

Para Europa

Para el Reino

i
Eag

Para conectar el
cable a su proyector.

Unido
Tierra Tierra

Al tomacorriente CA

Al tomacorriente CA

Al tomacorriente CA

\' Observacion:

e Utilizar un cable de alimentacién no adecuado podria incidir en el rendimiento del producto
e incluso provocar incluso choques eléctricos o incendios. Para asegurar el rendimiento del
producto y la seguridad, por favor utilice un cable del mismo modelo que el original.
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Operaciones basicas

Encendido del proyector

1 Conecte todos los equipos periféricos
(computador, VCT, etc) al proyector antes de
encenderlo.

2 Conecte el cable de alimentacion CA al
tomacorriente. El indicador POWER se
encendera en rojo. Abra la tapa del lente.

3 Presione el boton POWER que se encuentra
sobre el proyector o en el control remoto. El
indicador de POWER se encendera en verde y
los ventiladores de enfriamiento comenzaran a
funcionar. La pantalla de preparacién aparecera
en la pantalla.

4 Si el proyector esta bloqueado con un cédigo
PIN, aparecera un cuadro de dialogo para
ingresarlo. Ingréselo tal y como se sefiala en la
pagina siguiente.

v Observacion:
» Cuando el logo select esta dispuesto a
ser "off", el logotipo no se mostrara en la
pantalla.(Ver la pagina 47)

Ingrese un codigo PIN

Utilice los botones direccionales AV para
ingresar un nimero. Presione el botén OK para
fijar el nUmero y mover el cursor al recuadro
de codigo PIN. El numero cambiara a "*", Si
seleccion6 un numero incorrecto utilice el
boton MENU para mover el cursor al numero
que desee corregir y luego ingrese el niUmero
correcto.

Repita este paso para ingresar los tres
numeros.

Una vez que los haya ingresado mueva

el cursor a "Establecer" para que pueda
comenzar a utilizar el proyector.

Si ingreso un PIN incorrecto, tanto el codigo
PIN como el numero (***) se volveran rojos
durante un momento. El codigo PIN se
restablecera dentro de un segundo de forma
automatica.lntroduzca el codigo PIN correcto
de nuevo.

¢ Qué es un codigo PIN?

El codigo PIN (Personal Identification Number)
es un codigo de seguridad que permite a la
persona que lo conoce operar el proyector.
Establecer un coédigo PIN previene que
personas no autorizadas utilicen el proyector.
Un cdédigo PIN es un nimero de tres digitos.
Refiérase a la funcion de bloqueo por cédigo
PIN en el Menu de"Expand""Security” en la
pagina 48 para saber como llevar a cabo una
operacion de blogueo utilizando su cédigo PIN.

EXIKI

Codigo PIN
XN EN EN E5 £5 &5 £5 &5 E5 £
(N .

[LoK ] : Introducir cédigo PIN (_Ese | : Anterior

Cddigo PIN
K3 EN EN EN EN 5 K5 2 EX ER
N

| Ese ) : Anterior

[[OK™] : Seleccionar

Posicione el cursor a "Establecer”, y
presione OK.

UN CODIGO PIN

Si olvida su codigo PIN, el proyector
no podra ser activado nunca mas.
Tenga mucho cuidado a la hora de
establecer un codigo PIN. Anote

el nUmero en una columna que se
encuentra en la pagina 82 de este
manual y téngalo a mano. Si el
caodigo PIN se pierde

u olvida, consulte con su distribuidor
o servicio de asistencia técnica.
service center.

f PRECAUCION A LA HORA DE MANEJAR
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Operaciones basicas

Apagado del proyector

1. Presione el botén POWER que se encuentra
sobre el proyector o en el control remoto.
Aparecera el mensaje El mensaje;Apagar?

2. Presione el boton POWER otra vez dentro de
4 segundos. El indicador POWER comenzara ¢Apagar?
parpadear en rojo y los ventiladores no dejaran
de funcionar. (Usted puede seleccionar
la velocidad y nivel de tranquilidad del
ventilador). Ahora puede desconectar el cable
de alimentaciéon de CA después de que los ] i
ventiladores dejen de funcionar.De lo contrario,  El mensaje;Apagar? se desparecera
la vida util del proyector se vera afectada o después de 4 segundos.
el proyector no puede encenderse o activar
anormal.

3. Cuando el proyector se haya enfriado lo
suficiente el indicador POWER dejara de
parpadear y podra encender el proyector.

Una vez que el pryector se haya encendido

& espere al menos 5 minutos antes de
apagarlo, de esa forma conservara la vida
atil de la lampara.

No utilice el protector de forma continua sin

/!\ darle un descanso.

“— El uso continuo podria acortar la vida util
de la lampara. Apague el proyector y dejelo
apagado durante una hora cada 24 horas.

v'Observacion:

e Cuando la funcién Arranque rapido se
encuentre activada, el proyector se encendera
automaticamente una vez que se conecte el
cable de alimentacion al tomacorriente CA.

e L a velocidad de los ventiladores cambia
de acuerdo a la temperatura al interior del
ﬁroyector.

e No ponga el proyector en un bolso o estuche
antes de que se haya enfriado lo suficiente.

e Si el indicador POWER parpadea o se
enciende en rojo, consulte el “Indicador
POWER”,Ver la pagina 77.

e [ a intermitencia del indicador POWER sefala
que la lampara se esta enfriando y que el
proyector no puede encenderse. Espere hasta
que el indicador POWER cambiar a rojo y
vuelva a encender su proyector otra vez.

e La rotacion de los ventiladores terminara
directamente si cable de alimentacion CA se
desconecta inmediatamente después de haber
apagado el proyector.

e E/ proyector puede encenderse una vez
que el indicador POWER cambie a rojo. El
tiempo de espera para reiniciar se acortara
cuando el proceso de apagado normal para
el ventilador de enfriamiento se complete,
en comparacion con el tiempo de cuando el
cable de alimentacion CA es desenchufado
inmediatamente después de haber apagado el
proyector.
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Operaciones basicas

Coémo operar el menu en pantalla Control superior

El proyector se puede ajustar o configurar
mediante el menu en pantalla.

Cada menu principal se puede dividir en varios i _@ ~

niveles de submenus, que se subdividen en Botén MENU ~wew — @

otros submenus. - < @w& 2 =
Sh\e

Botéon OK

BotonA V¥

@
Para cada procedimiento de ajuste y
configuracion, consulte las secciones
correspondientes de este manual.

Control remoto

N

Presione el boton MENU en el control lateral Botén OK
o control remoto para desplegar el menu en

pantalla. . " .
Boton P
- )
[T

2 Presione los botones AV para seleccionar MENU “

‘ Botén
[Wn AV<

un elemento del menu. Presione OK para
acceder a los elementos del submenu.

—

>

3 Pulsar el botdon A ¥ para seleccionar un item
y, a continuacién, pulsar el botén OK para
ajustar o entrar en el submenu.

.__v'_J
-

4 Presionar el boton A ¥ para ajustar la
configuraciéon o cambiar entre los itemes.
Presionar el boton OK para corresponde con
la operacion.

5 Pulsar el botén ESC del control remoto o el Mend en Pantalla
control superior para volver al menu anterior.
Pulsar el botén MENU de nuevo para salir
del menu de la pantalla.
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Operaciones basicas

Barra de menu

Menu principal Sub-menu
@ Display 'F
| Auto PC adj.
@ Fine sync 17
| H Position 0
V Position 0
® H. Size 0
Aspect Normal
@ Project way Front
| Menu position Center
@ Background display Blue
, ‘i System 1024 x 768, 60Hz
L J

@ Visualizar

- Ajustar los parametros informaticos para coincidir con el formato de la sefial de la entrada
VGA: Ajuste automatico PC, Sincr. fina, Posicién H, Posicion V y Tamano.H.

- Aspecto: normal y ancho.

- Forma de proyeccion: seleccionar una forma de proyeccion entre Frontal, Atras, Techo/
Frontal , Techo/Atras, Auto Techo/ Frontal y Auto Techo/Atras.

- Posicién de menu: configurar la posicién del menu en la pantalla.

- Fondo de pantalla: configurar el color de la pantalla de fondo para la pantalla del proyector.

- Sistema: seleccionar un formato de sefial del sistema para coincidir con la fuente de entrada.

@ Ajuste de color

- Modo de imagen: los modos de imagen disponibles son Estandar, Dinamica, Cine, Pizarra (verde),
Pizarra no blanca o Imagen del usuario.

- Adjuste del color de imagen:
Si un ordenador se selecciona como una fuente de sefial, las siguientes opciones de adjuste de
imagen son disponibles:Contraste, Brillo, Temp. de color, Balance de blanco (R/G/B) y Nitidez.
Si el equipo de video se selecciona como fuente de sefial, las siguientes opciones del adjuste de
imagen son disponibles: Contraste, Brillo, Color, Tinte, Balance de blanco (R/G/B) y Nitidez.

(3 Ajuste
Configurar los ajustes de operacién basica del proyector: Arranque rapido, Mode de espera, Control
ventiladores, Control de lampara, Ventilador rapido, Subtitulo, Bloqueo de teclado, Iris, Conector,
Sound y Configuracién HDMI.

@ Expandir
Configurar los ajustes de operacion amplios del proyector: Idioma, Configuracion automatica,
Trapezoide, Logotipo, Seguridad, Control de alimentacién, Contador de filtro, Carta de ajuste,
Red, Control remoto, Ajustes de fabrica y CueTumnk namnsl.

(5 Memory viewer
Ajustar los parametros del ordenador para coincidir con el formato de sefial de la entrada VGA:
Establecer diapositiva, Efecto de transicion de diapositiva, Criterio de ordenacion, Girar,
Ajuste perfecto, Repetir y Aplicar.

(6 Informacion
Se utiliza para desplegar informacion del proyector.
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Operaciones basicas

Ajuste de zoom y enfoque ZOOM ring FOCUS ring
(trasero)

) ] ) (frontal)
Gire el anillo de zoom para acercar o alejar.

Gire el anillo de enfoque para ajustar el
enfoque de la imagen proyectada.

Adjuste de desplazamiento de las lentes

Ejecutar el adjuste de desplazamiento de las
lentes con Dy @ .

Girar (1, la pantalla puede desviarse hacia
arriba y hacia abajo desde el eje central de la
lente de desplazamiento 40% (XGA), elevacion
de la pantalla 45% (WXGA/WUXGA).

Girar 2, la pantalla puede desviarse a la
izquierda y la derecha del eje central de la lente
de desplazamiento de ancho de 10% de la
pantalla.

Funcion de configuracion automatica

Esta funcion esta disponible con sélo Control superior
pulsar el botén AUTO en el control de
remoto o el control lateral. Entonces el
sistema ejecuta automaticamente varias
configuraciones en el menu “Expandir”,
incluyendo “Buscar entrada” " Ajuste
automatico PC." y "Ajuste de trapezoide
automatico".

Control remoto

VGA  VIDEO  HomI W

Botén || AUTO  MENU

(X )
—aNn

AUTO "
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Operaciones basicas

Trapezoide

Si una imagen proyectada tiene una distorsion, Control remoto
seguir los siguientes pasos para corregir

manualmente la distorsion de keystone.

[ 3oton
Presionar el boton TRAPEZOIDE en el control = A | o
superior o en el control remoto. La pantalla
“Trapezoide” se visualizara, (incluyendo: . < Botdn
Trapezoide H/V, correccion de esquinas, —O | KEYSTONE

correccioén curva y valor de restablecimiento ),
presionar AV para seleccionar un item.

Operacion del control remoto

Presionar el boton KEYSTONE, CORENR

o CURVED en el control remoto. El boton
Keystone H/K o corenr o la caja dialogo curvo
aparece. Corregir la distorsion de keystone con
los botones A V4P El ajuste de Keystone se Trapezoide H/V
puede almacenar.

Correccion de esquina

Correccion curvada

Keystone H/V
Ajustar cuando el trapecio horizontal o vertical
de la imagen proyectada se distorsiona.

Correccion de esquinas
Ajustar cuando las cuatros esquinas de la
imagen proyectada se distorsionan.

Correccion curva

Ajustar cuando la linealidad no es uniforme o las
lineas verticales y horizontales se distorsionan.

Valor de restablecimiento
Devolver los valores corregidos a los valores
predeterminados de fabrica.

Restablecer valor

H/V Trapezoide

\4

el as flechas seran blancas cuando no exista
correccion.

e La direccion de las flechas que se estan
corrigiendo se volveran rojas.

e Pulsar el botén A ¥ <4» mucho tiempo, las
flechas se vuelven rojas y se pueden ajustar
de forma réapida

e Una flecha desaparece cuando se alcanza la
correccion maxima.

e Si pulsar el botén TRAPEZOIDE en el control
remoto o el control superior una vez mas
mientras se muestra el cuadro de didlogo
de trapezoide, dicho ajuste de trapezoide se
cancela.

e El rango ajustable es limitado de acuerdo a
la sefal de entrada.
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Operaciones basicas

Volumen

Operacion directa

Volumen

Presionar el boton VOLUME +/- en el control
remoto o el control lateral para ajustar el
volumen.

Silencio

Presione el boton MUTE en el control remoto
y seleccione On para apagar el sonido
temporalmente. Para restaurar el sonido a
su nivel anterior, presione el botén MUTE de
nuevo y seleccione Off o pulse los botones
VOLUME+/-. La funcién de silencio también
es eficaz para AUDIO OUT.

Operacion de menu

1 Pulse el botén MENU para mostrar el menu
de pantalla. Pulse el boton A'¥ para mover
el cursor hasta el icono del menu de ajustes
Pulse OK para acceder a la entrada de
submenu.

2 Presionar el boton A'¥ para seleccionar
“Sound” y luego presionar el botén OK.

3 Pulse el boton AV para seleccionar el
Volume o Mute.

Volumen
Pulse A para subir el volumen y V¥ para bajar
el volumen.

Silencio

Pulse el botéon A ¥ para activar la funcion
silencio (on/off).

4. Pulsar el boton OK para seleccionar.

Control superior

Botén VOLUME +/-

Control remoto

Boton MENU

Botén
VOLUME +/-

Menu de volumen

Volume

— @ THER

KegsTotE \MAGEuFNEEIE mrsw

su\nx

EIK]

N
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Operaciones basicas

Funcionamiento del control remoto

Se recomienda utilizar el control remoto para
algunas funciones utilizadas frecuentemente.
Solo pulsando uno de los botones, el permite
rapidamente sin usar el menu de pantalla.

Botéon FREEZE

Presionar el botén en el control remoto, el
video se pausa y el audio esta silenciado. El
icono esta visualizado en la pantalla durante
freeze. Presionar el boton FREEZE de nuevo,
la reproduccién del video se resume, el audio
esta silenciado.

Botéon MUTE

Presione el boton MUTE para cerrar el
volumen. Pulsar el botén SILENCIO de nuevo
o el botén VOLUME +/- para cancelar la
funcion de silencio.

Botones VOLUME +/-

Presione botones VOLUME +/- para
incrementar o reducir el volumen.

Botén IMAGE

Presione este botén IMAGE en el control
remoto para seleccionar la modalidad de
imagen deseada.

(Dinamica / Estandar / Cine / Pizarra (verde) /
Pizarra no blanca / Imagen del usuario)

Botéon LAMP

Presione el boton LAMP para seleccionar la
modalidad de lampara y poder cambiar el brillo
de la pantalla.

2 Normal ..Brillo normal

@ ECO ... Brillo bajo que reduce el consumo
eléctrico de la lampara y extiende
su vida util.

Botén INFO

Presione este botdn INFO en el control remoto
para utilizar la funcién informacion.

Control remoto

IMAGE
LAMP ——

VOLUME +/- <

v’ Observacion:

—
INPUT @
VGA  VIDEO  HOMI

AUTO  MENU

—

D

deob

FREEZE

>

KEYSTONE IMAGE P FREE7/  PATTERN
AR —

-—
SCREEN  LAWP  MUTE/  INEO
A

BLANK

=k

EIK]

— MUTE

el INFO

N

Véase la pagina siguiente sobre las
descripciones de otros botones.
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Operaciones basicas

Boton BLANK

Presionar el boton BLANK en el control remoto
para apagar la imagen. Para restablecer a

la normalidad, presionar el boton BLANK de
nuevo o presionar cualquier otro botén.

Los cambios en la pantalla cada vez que
presiona este botdn son los siguientes:

Apagar-Normal-Apagar-Normail......

Botén TIMER

Presione el botén TIMER. El contador de
tiempo 00:00 mostrara en la pantalla y
comenzara la cuenta regresiva (00:00-59:59).
Para detenerlo presione otra vez el boton
TIMER. Presioénelo otra vez y el mensaje
TIMER desaparecera de la pantalla.

Botén SCREEN

Presione el botén SCREEN para seleccionar el
tamario de pantalla deseado.

(Normal/ Amplia/ *Completa)

*Esta funcion no esta disponible en los modelos EK-300U, EK-303U, EK-305U

Botén D.ZOOM+

Presionar el boton D.ZOOM+, el menu en
pantalla se desaparece, mientras que la
informacién sobre el zoom+ digital aparece.

Presionar A ¥ «» para mover la imagen
horizontalmente y verticalmente.

El movimiento es eficaz sélo cuando la imagen
es mas grande que el tamafio de la pantalla.

Botén D.ZOOM-

Presione el boton D.ZOOM-, el menu
on-screen desaparece, mientras que la
informacién aparezca en zoom- digital.

Para volver al tamafio normal, seleccionar el
botéon “SCREEN” en el control remoto para
ajustar el tamario de la pantalla.

Apagar imagen

“Apagar imagen” desaparecera después de 2
segundos si no existe ninguna otra operacion.

Muestra de contador de tiempo

Control remoto

— —
D,
dobh
soreeN 2D @ @ ©
™) ¢—— BLANK
D.ZOOM <] voLune [T
+ “Y(——— TIMER
EIK]

N
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Operaciones basicas

Seleccion de entrada

Operacion directa
Presionar VGAIN 1, VGAIN 2, HDMI, Component,

Control remoto

Video, S-video, Red, Memory Viewer o USB Display — —
en el control remoto como fuente de entrada. et
NPUT 9 —— vibEo
» . VGA —é ‘ —— HDMI
Operacion del menu ATo  uEw
1. Presionar el botén INPUT en el control @
superior para visualizar el menu de seleccién —an
de entrada.
2. Presionar el boton AV para seleccionar

Ordenador 1, Ordenador 2, HDMI,
Componente, Video, S-video, Red, Memory
Viewer o USB Display, y luego presionar el
botén OK.

Cuando la fuente de entrada es Control superior
de ordenador conectado a VGA
IN 1 con cable VGA, seleccione
Computer 1.

Cuando la fuente de entrada
es desde ordenador conectado
a VGAIN 2/VGA OUT con
cable VGA, seleccione
Computer 2.

Botén INPUT

Cuando la fuente de entrada es . B

- de equipo conectado a HDMI Menu de seleccion de entrada
con cable HDMI, seleccione

HDMI.

Seleccinarlo cuando la fuente
de entrada del equipo de video
conectado al terminal YCbCr .

Selecciénelo cuando la sefial de
entrada de video esta conectada
al conector VIDEO IN.

v'Observacion:
- Cuando la funcién de Search se ajusta en On en la funcién de configuracién automatica,
Presionar el boton AUTO en, la sefial de entrada se buscara automaticamente.
- Cuando se utiliza la Terminal VGA en 2/ VGA SALIDA como VGA SALIDA, Ordenador 2 no se
puede seleccionar.
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Operaciones basicas

Seleccion de entrada

Operacion directa

Presionar VGAIN 1, VGAIN 2, HDMI, Component,
Video, S-video, Red, Memory Viewer o USB Display
en el control remoto como fuente de entrada.

Operacioén del menu

1. Presionar el boton INPUT en el control
superior para visualizar el menu de seleccion
de entrada.

2. Presionar el boton A'Y para seleccionar
Ordenador 1, Ordenador 2, HDMI,
Componente, Video, S-video, Red, Memory
Viewer o USB Display, y luego presionar el
botén OK.

Seleccidénelo cuando la sefial
de entrada de video esta
conectada al conector S-VIDE.

S-video

Cuando la fuente de entrada
de la red esta conectada al
terminal LAN con el cable LAN,
seleccionar “Network”.

Red

Cuando la fuente de entrada
dl equipo esta conectada al
terminal USB-A, seleccionar
“Network”.

Memory Viewer

Cuando la fuente de entrada
del equipo esta conectada al
terminal LAN, seleccionar “USB
Display”.

Visualizar USB

v'Nota:

Control remoto

— —

T —o B VIDEO

VGA —a é G HDMI
—an

Control superior

Boton INPUT

Menu de seleccién de entrada

[v] VGAIN 1
VGAIN 2
HDMI
HDMI 2(MHL)
Component
Video
S-video
Network
Memory Viewer
USB Display

- Cuando la funcién “Input search” esta ajustada en “On” en la funcién de “Auto setup”,
Presionar el boton AUTO en, la sefial de entrada sera buscada automaticamente.

- Cuando la senal esta en " Visualizar USB ", "Memory Viewer" y "Red", las funciones de
INMOVILIZAR, ASPECTO, IMAGEN, AJUSTE AUTO y PANTALLA pueden no funcionan.

- Funcién de visor de memoria, consultar la pagina 62-63.

- Funcién de USB Display, consultar la pagina 64-65.
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Visualizar

Ajuste automatico PC

La funcion Ajuste automatico PC se proporciona para ajustar automaticamente Sincr. Fina,
Horizontal, Vertical y Tamafio H.para estar de acuerdo con su ordenador.

Operacion del menu
Ajuste automatico de PC

1. Pulsar el botén MENU en el control
remoto o el control superior para visualizar
el menu de pantalla.

Presionar el boton A ¥ para seleccionar
“Display” , y luego presionar el boton OK.

2. Presionar el botén A ¥ para seleccionar
“Ajuste automatico PC” , y luego presiénar
el boton OK. “Por favor, espere” se
mostrara en la pantalla, la funcion de
Ajuste automatico PC se ejecuta.

Sincr. fina

Puede cortar el parpadeo de la imagen
mostrada mediante pulsando el boton A V¥to
para ajustar el valor. (De 0 a 31).

Posicion H

Presionar el boton A V¥ para ajustar la posicion
horizontal de la imagen.

Posicion V
Presionar el boton A ¥para ajustar la posicion
horizontal de la imagen.

Tamano H

Esta funcion se utiliza para ajustar y reducir al
minimo el efecto de la interferencia causada
por la proyeccion de patrones consistentes en
tira verticales. La proyeccion del patrén vertical
de tira puede causar patrones ciclicos (ruido).
Ajustar para reducir al minimo la cantidad de
interferencia. (De -15 a +15).

Tamarfo H se debe establecer antes de ajustar
Sincr. fina

\ Nota:

El ajuste de Sincr. fina, Posicién H, Posicion
V' y Tamafio H. es solo para la entrada de

sefal del ordenador.

Menu de Ajuste automatico PC

Display

Auto PC adj.

Fine sync 17
H Position 0
V Position 0
H. Size 0
Aspect Normal
Project way Front
Menu position Center
Background display Blue
System 1024 x 768, 60Hz

v'Nota:

- El proyector ejecuta Ajuste automatico PC
automaticamente cuando las sefiales del
ordenador estan introducidas en el proyector
por la primera vez.

- El ajuste automaético puede no funcionar
dependiendo del modelo del equipo y la
sefial de entrada.

- El Ajuste automatico PC no se puede operar
cuando 480i, 576i, 480p, 576p, 720p 1080i
o 1080p esta seleccionado en el ment
‘Display” — "System",o cuando la sefial
procede del terminal HDMI.
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Visualizar

Aspecto

Usted puede establecer un tamafio de pantalla
para adaptarse a la imagen mientras se mantiene
la relaciéon de aspecto de la sefial de entrada.

1. Pulsar el boton A V¥to para seleccionar
"Aspecto" y luego pulsar el botén OK.

2. Pulsar el botéon AV para seleccionar el item y
pulsar el botéon OK.

Normal

Proyectar la imagen con el tamafio maximo de
tiempo que se mantiene la relacion de aspecto de
la sefial de entrada.
Amplia

proyectar la imagen a las 16: 9.

Completa

Para proveer una imagen que quepa en la

pantalla.
*Esta funcion no esta disponible en los modelos EK-300U, EK-303U, EK-305U

Personalizada (Sélo entrada de PC)
Ajuste manualmente la proporcion y posicion de la
pantalla.

Forma de proyeccion

Esta funcion se utiliza para establecer la forma de

proyectos.

1 Presione el botén Menu en el control remoto para
desplegar el menu en pantalla. Presione AV para
seleccionar Display. Luego presione OK.

2 Presione AV para seleccionar el Project Way, y
luego presione OK.

3 Presione A ¥ para seleccionar el item que quiere
ajustar y luego presione OK.

Fronta
Proyecto a la pantalla frontal cuando el proyector
esta de pie frente.

Trasero.
Proyecto para la luneta trasera cuando el proyector
esta de pie frente.

Techol/ Frontal
Proyecto para la pantalla frontal cuando el
proyector esta en estado de techo.

Techo/Atras
Proyecto para la luneta trasera cuando el proyector
esta en estado de techo.

Auto Techo/ Frontal

Proyectos a pantalla frontal y modificar segun
frontal de pie o en el techo de forma automatica.
Auto Techo/Atras

Proyectos a la luneta trasera y modificar como
situacion delantera o en el techo de forma
automatica.

Menu de aspecto

Forma de proyeccion Menu

Project way

33



Visualizar

Posiciéon de menu Posicion de menu

Esta funcion esta utilizada para cambiar la
posicion del menu en pantalla.

1 Presione el botén Menu en el control
remoto para desplegar el menu en pantalla.
Presione A V¥ para seleccionar Display.
Luego presione OK.

2 Presione AV para seleccionar el Menu
Position, y luego presione OK.

3 Presione A'V¥ para seleccionar el item que
quiere ajustar y luego presione OK.

Arriba dejado

Menu position

Center

El menu localiza en parte superior
izquierda de la pantalla.

Arriba derecha
El menu localiza en parte superior derecha
de la pantalla.

Centro
El menu localiza en el centro de la pantalla.

Abajo dejado
El menu localiza en la parte baja izquierda
de la pantalla.

Abajo derecha
El menu localiza en la parte baja derecha
de la pantalla.

Fondo de pantalla

Esta funcion se utiliza para seleccionar la
pantalla de fondo del proyector cuando no hay
sefial detectada.

1 Pulsar el boton MENU en el contro remoto
o el control superior del menu de pantalla.
Presione AV para seleccionar Display.
Luego presione OK.

2 Presione AV para seleccionar el
Background, y luego presione OK.

3 Presione A ¥ para seleccionar el item que
quiere ajustar y luego presione OK.

Fondo de pantalla

Background display

Negro....Seleccione el fondo negro.
Azul......Seleccione el fondo azul.
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Visualizar

Sistema

Seleccién de sistema de computador

Este proyector sincroniza automaticamente con varios tipos de computadores gracias a su sistema
de exploracion multiple y a la funcién Ajuste automatico de PC. Si se selecciona un computador
como fuente de sefal, este proyector detectara el formato de la sefial automaticamente y
proyectara la imagen correcta sin requerir de ajustes adicionales.

Uno de los siguientes mensajes pueden
aparecerse cuando:

Cuando el proyector no reconoce la
sefal proveniente del PC conectado,
la funcion Auto se desplegara en
el cuadro del menu del sistema 'y
el Ajuste Automatico de PC sera
utilizado para exhibir las imagenes. Si
la imagen no se ve como deberia, se
debe llevar a cabo un ajuste manual.

No existe entrada de sefial desde el 1024 x 768, 60Hz
computador. Verifique conexion entre

el computador y el proyector.

Menu del Sistema

Seleccion manual del sistema de computador Sistema

El sistema también puede ser seleccionado Sistema de sefial de computador

manualmente.

1 Pulsar el botén MENU en el contro remoto o el
control superior del menu de pantalla. Utilice
los botones AV para seleccionar el icono de 'S8 ¥ 1024 x 768, 60Hz
fuente de entrada y presione el botén OK.

2 Utilice los botones A ¥ para seleccionar
Sistema y presione el botén OK.

3 Presione los botones AV para seleccionar su
sistema requerido y luego presione el boton
OK.

v'Observacion:

Cuando se selecciona el HDMI, el menu del
sistema para el computador se deshabilita.

Video o S-Video Sistema para sefial Video o S-Video

Auto

El proyector detectara automaticamente un
sistema de video entrante y se ajustara para
optimizar el funcionamiento. Cuando el sistema ¥ AUTO
de video es PAL-M ,PAL-N o PAL60, seleccione
el sistema manualmente.

PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/
PAL60

Si el proyector no puede reproducer una imagen
de video adecuadamente, seleccione un formato
de sefial de transmisién especifico desde PAL,
SECAM, NTSC, NTSC 4 .43, PAL-M, PAL-N and
PALG60.




Ajuste de color

El menu de ajuste del color se utiliza para establecer el modo de imagen y ajustarla.

1 Pulsar el boton MENU en el contro remoto Control remoto
o el control superior del menu de pantalla.
Presionar el boton A'¥ para seleccionar el

menu “Color adjust”, y luego presionar el L 9 v o " Botén

bOton OK KEYSTONE  IMAGF/ 'FREEZE PATTERN IMAGE
2 Utilice los botones A ¥ para seleccionar Color

ajust y presione el boton OK. SCREEN  LAWR  MUTE  INEQ.

3 Presione los botones A ¥ para seleccionar el
item que quiere ajustar y luego presione OK.

Modo de Imagen Modo de imagen(computador)

Operacion directa s
Presione el botén IMAGE en el control remoto Image mode Standard
para seleccionar el modo de imagen. |_*,

Operacion del Menu
1 Pulsar el boton MENU en el contro remoto

1

o el control superior del menu de pantalla. QO
Presionar el boton A ¥ para seleccionar el

menu “Color adjust”, y luego presionar el botén @
OK.

2 Utilice los botones A ¥ para seleccionar Color ;3
ajust y presione el botén OK.

3 Presione los botones A ¥ para seleccionar el
item que quiere ajustar y luego presione OK.

Dinamico
La salida de luz se maximiza para su uso en
areas brillantes.

Estandar
La imagen se hace adecuada para mover las
imagenes en general.

Cine
Para ver peliculas con multiples niveles de gris.

Pizarra (verde)

Para la visualizacion de la imagen proyectada
en una pizarra (verde) mediante la mejora de la
calidad de la imagen. Esto es muy util en una
pizarra de color verde en lugar de una pizarra de
color negro.

Pizarra no blanca
Para las imagenes proyectadas sobre papel
pintado rojo, azul, amarillo, o verde.

Imagen del usuario
La calidad de imagen se preestablece por el
usuario en el menu de ajuste de imagen.
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Ajuste de color

Ajuste de color( Computador)

1 Pulsar el boton MENU en el contro remoto
o el control superior del menu de pantalla.
Presionar el boton A ¥ para seleccionar
“Color adjust”, y luego presionar el botén
OK.

2 Presione AV para seleccionar el item que
debe ser ajustado, y luego presione OK.

3 Presione A V¥ para ajustar los datos.

Contraste
Presione ¥ para disminuir el contraste y
presione A para aumentarlo.

Brillo
Presione ¥ para disminuir el brillo y presione
A para aumentarlo.

Temp. de color
Pulsar el boton AV para seleccionar la
temperatura de color. (Bajo, medio y alto)

Rojo (balance blanco)
Presione V¥ para aclarar el color rojo y
presione A para hacerlo mas fuerte.

Verde (balance blanco)
Presione ¥ para aclarar el color verde y
presione A para hacerlo mas fuerte.

Azul (balance blanco)
Presione ¥ para aclarar el color azul y
presione A para hacerlo mas fuerte.

Nitidez
Presione ¥ para suavizar la imagen y presione
A acentuarla.

Ajuste de color( Computador)

Image mode

Standard
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Ajuste de color

Ajuste de color( Video, S-Video,

Component)

1 Pulsar el boton MENU en el contro remoto
o el control superior del menu de pantalla.
Presionar el boton A ¥ para seleccionar
“Color adjust”, y luego presionar el botén
OK.

2 Presione A'V¥ para seleccionar el item que
debe ser ajustado, y luego presione OK.

3 Presione A ¥ para ajustar los datos.

Contraste
Presione ¥ para disminuir el contraste y
presione A ara aumentarlo.

Brillo
Presione V¥ para disminuir el brillo y presione
A para aumentarlo.

Color
Presione V¥ para disminuir la gama de color y
presione A para aumentarlo.

Tinte
Presione A ¥ para seleccionar el tono
adecuado para la imagen.

Rojo (balance blanco)
Presione V¥ para aclarar el color rojo y
presione A para hacerlo mas fuerte.

Verde (balance blanco)
Presione ¥ para aclarar el color verde y
presione A para hacerlo mas fuerte.

Azul (balance blanco)
Presione ¥ para aclarar el color azul y
presione A para hacerlo mas fuerte.

Nitidez
Presione V¥ para suavizar la imagen y presione
A acentuarla.

\ Nota :

- La sefial de entrada "Video", "S-video" o
"Componente", "Matiz" esta en gris, es
desactivada.

- Si sélo se ajusta el proyector a "Video",
"S-video" o "Componente”, "Nitidez"
desactivados.

Ajuste de color( Video, S-Video, Component)

Standard

Image mode
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Ajuste

Puede utilizar el menu de opciones para ajustar las siguientes funciones.

1 Pulsar el boton MENU en el contro remoto
o el control superior del menu de pantalla.
Presionar el boton A ¥ para seleccionar
“Setting”, y luego presionar el botén OK.

2 Presione AV para seleccionar el item que
desea ajustar y luego presione OK.

3 Presione AV para seleccionar el item
deseado y luego presione OK.

Arranque rapido

Habilita el proyector para que se apague
automaticamente al conectar el cable de
alimentacion de CA a una toma de corriente
cuando esta funcién esta activada.

On......... Se inicia en el modo de espera,
entrar en la pantalla de cuenta
atras.

Off o Se inicia la proyeccion

inmediatamente.

Modo de espera

Esta funcion es disponible cuando esta

operando el proyector mediante la red.

Pulse A'¥ para seleccionar el siguiente item:

Econdmico....Limitar algunas funciones en el
modo de espera para reducir
el consumo eléctrico. En este
caso, no es posible utilizar las
funciones de red y algunos
comandos de RS-232C.

Normal.......... No restringir la funcion de red
y la funcién de comunicacion
en serie, incluso en el modo de
espera.

Menu Ajuste

Arranque rapido

Modo de espera

5@ Standby mode

39



Ajustes

Control ventiladores

Es capaz de controlar el ventilador a través del
menu de configuracion.
Usted puede seleccionar la velocidad de
funcionamiento del ventilador de acuerdo con
la altitud del lugar donde el proyector esta
instalado.
Off........ Velocidad normal. Ajustelo de forma
que el proyector funciona a
una altitud mas baja.
On......Mas rapido que off. Ajusterlo de forma
que el proyector funciona a una
actitud mas alta debido a que los
ventiladores produciran efectos mas
débiles.
v'Observacion:
Seleccione "On" para el Control ventiladores
cuando utilice el proyector a mas de 1400
metros.

Control de lampara

Se sirve para cambiar el brillo de la pantalla.
& Normal ... Brillo normal
@ Eco ......... Baja el brillo reduciendo el
consumo de energia y
extendiendo la vida de la
lampara.

Ventilador

Esta funcion ofrece las siguientes opciones

en el funcionamiento del ventilador de

enfriamiento después de apagar el proyector.

Standard ..Velocidad normal de enfriamiento.

60 seg ...... Mas rapido que Normal, tiempo
de enfriamiento es mas corto.

Oseg....... Permitir que se desenchufa
directamente el cable de
alimentacion CA después de apagar
el proyector, sin necesidad de
esperar a la refrigeracion.

v'Nota:

Control ventiladores

B
High land

Control de lampara

Q Lamp control

Ventilador

Q Cooling fast

o

i)

Cuando se configura en "0 sec", no puede reiniciar el proyector inmediatamente después del
apagado. La lampara se queda la temperatura alta y necesita enfriarse, por lo tanto, de vez en
cuando toma mas tiempo de lo habitual para que la lampara se encienda de nuevo.
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Subtitulo

Closed caption o subtitulos especiales son una  Subtitulo
version en texto del sonido del programa o de
otra informacion desplegada en la pantalla.

Si la sefial de entrada posee subtitulos
especiales, puede activar esta caracteristica
y cambiar los canales. Presione los botones
AV para seleccionar OFF, CC1, CC2, CC3 o
CC4.

Closed caption
v'Observacion:
- El icono de Closed Caption se muestra en

gris cuando esta desactivado.
- El Closed Caption se desactiva cuando el

menu de pantalla o el Timer se muestra en
la pantalla.

Bloqueo de teclado

Esta funcion le permite utilizar el bloqueo de
llave para determinar la seguridad para la
operacion del proyector.

Seleccione “Proteccién” y presione el boton
OK, y elija el elemento deseado presionando
los botones AV .

o EE] Off ....No bloqueado.

[« 2 Proyector.....Bloquear la operacién
del control lateral. Para
desbloquear, utilizar el

Key lock

Bloqueo de teclado

control remoto.

Control Remoto...Bloquear la
operacion del
control remoto.
Para desbloquear,
utilizar el control
lateral.

Si el control lateral se resulta bloqueado
accidentalmente y no tiene el control remoto
cerca o pasa algo mal con su control remoto,
poéngase en contacto con el distribuidor donde
compro el proyector o al centro de servicios.
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Iris

Esta funcion se utiliza para aumentar el
contraste de la imagen.
On....Activar la funcién Iris, aumentar el
contraste de la imagen.
Off....Desactivar la funcion Iris.

Conector

El conector VGA IN 2/VGA OUT se puede
utilizar como entrada de computador o monitor
.Presione A V¥ para seleccionar la entrada o
salida.

VGA2 ........... Entrada de VGA 2

Salida de monitor.... Monitor out

Sonido

Este item se utiliza para ajustar el volumen.
Sonido...Pulse el botdon A para aumentar el
volumen, pulse el botén ¥ para bajar
el volumen.
Silencio.....Pulse el botén OK para cambiar la
funcién de silencio. (On / Off)

Iris

Conector

o

Terminal Computer 2

Sonido

Volume
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Configuracién HDMI

Cuando el equipo externo esta conectado al terminal “HDMI”, si la imagen no se proyecta
correctamente, por favor, cambiar los ajustes de "Image" o "Sound" en el menu de "HDMI setup”.

1 Presionar el boton MENU para visualizar
el menu de la pantalla. Presionar el
boton A ¥ para seleccionar el icono del menu
de “Setting”. Presionar OK para entrar en la
entrada de submenu.

2 Presionar el botén A ¥para seleccionar
"HDMI setup" y luego presionar el boton OK.

3 Presionar el boton A ¥ para seleccionar
"Image" u "Sound" para ajustar.
Presionar el boton A' ¥ para cambiar el item.

Imagen
64-940 ...... Seleccionar cuando el teminal
HDMI de un equipo externo (por
ejemplo un reproductor de blu-ray)
esta conecta al terminal “HDMI”.
0-1023 ...... Seleccionar cuando la salida del
terminal DVI-D de un equipo
externo (por ejemplo un ordenador)
esta conectada al terminal "HDMI"
mediante un cable de conversion o
cable similar. También seleccionar
cuando la salida del terminal HDMI
de un ordenador u otro equipo esta
conectado al terminal “HDMI”.
v'Nota:
El ajuste 6ptimo se cambia depende del
ajuste de la salida del equipo externo
conectado. Consoltar la instruccion
de operacion del equipo externo con
respecto a la salida del equipo externo.

Sonido

HDMI......... Seleccionar cuando el cable HDMI
esta conectado, la imagen y el audio
son transmitidos, y no necesitan
conectar la sefial de audio por
separado.

Computer ...Seleccionar cuando la salida del
terminal DVI-D de un equipo externo
(por ejemplo un ordenador) esta
conectada al terminal “HDMI”
mediante un cable de conversion o
cable similar.
El sonido no se transmite, la sefial
de audio al terminal "AUDIO IN".

Setting

On start Off
Standby mode Eco
High land Off
Lamp control Q
Cooling fast Normal
Closed caption Off
Key lock of
Iris On
Terminal Computer 2
Sound

HDMI Setup
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El proyector cuenta un menu Expand que permite configurar las demas funciones que

se describen a continuacion:

1 Pulse el botén MENU en el control remoto para mostrar el menu de pantalla. Pulse el botén A'Y
para seleccionar Expandir, a continuacion, pulse el boton OK.

2 Pulse el boton A 'V para seleccionar el item que desea ajustar, pulse el boton OK.

3 Pulse el boton AV para ajustar el item y luego pulse el boton OK.

Idioma

Este proyector ofrece un menu de pantalla de
multi-idioma.

Puede pulsar el boton AV
el idioma que desee.

Menu de operacién es disponible en 26
idiomas: English, German, French, Italian,
Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portuguese,
Japanese, Simplified Chinese, Traditional
Chinese, Korean, Russian,Arabic, Turkey,
Finland, Norway, Denmark, Indonesia,
Hungary, Czech Republic, Kazakhstan,
Vietnamese, Thai, Farsi.

para seleccionar

Configuracion automatica

Presionar el botéon AUTO en el control remoto
para ejecutar las funciones de "Input search”, "
Ajuste automatico PC " y "Ajuste de trapezoide
automatico".

Buscar entrada

Le permite detectar automaticamente las

sefiales de entrada. Se detiene cuando se

encuentra una sefal.

Pulse el botén AV para seleccionar una

opcion:

Off........ Desactivado.

On........ Activado. Esta funcion se utiliza para
detectar las sefiales de entrada de
forma automatica y se detiene al
encontrar una sefial.

Ajuste automatico PC
On..... Presionar el botén AUTO en el

control remoto o el control lateral

para permitir automaticamente la

funcion Ajuste automatico PC.
Off........ Cancelar la funcién Auto PC adj.

Ajuste de trapezoide automatico

Auto.......Cuando detectar que el proyector
esta inclinado, corregir la distorsion
trapezoidal vertical en tiempo real.

Manual .. Cuando presionar el botén AUTO
en el control lateral o el control
remoto, ejecutar un trapezoide
vertical.

Off..ccns Desactivado.

Menu Expand

Language

Configuracion automatica

Auto setup

E
o
o
8

Ly

v'Nota:

- "Input search”, " Ajuste automatico PC"

y "Ajuste de trapezoide automatico" no
pueden ser configurados en “Off” a la vez.
Por lo menos uno de ellos esta configurado
en “On”.

- A veces, el ajuste de trapezoide automatico
puede corregir la imagen de manera
imperfecta, se requiere el trapezoiden
manual.

- La funcién del ajuste de trapezoide
automatico no puede funcionar cuando
"Display” — " Forma de proyeccién "— se
ajusta a "Techo/ Frontal " o " Techo/Atras ".
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Trapezoide
Esta funcion se utiliza para guardar o Trapezoide menu
restablecer el keystone cuando el cable de
alimentacion de CA esta desenchufado.

Expend

1 Presionar el boton MENU en el control remoto
para mostrar el menu en pantalla. Presionar el
boton A ¥para seleccionar "Expand", y luego
presionar el boton OK.

2 Presione A'V¥ para seleccionar el Keystone, y
luego presione OK.

3 Presione A ¥ para seleccionar el item que
quiere ajustar y luego presione OK.

Keystone
Keystone Store
H/V Keystone
Corner correction
Curved correction
Reset value

Trapezoide
Ajustar si mantener o no la correcciéon

trapezoidal después de apagar el proyector o
el enchufe del cable de alimentacion.

Almacenar............. La correccion de distorsion trapezoidal se mantendra cuando se conecta al
cable de alimentacion o se apaga el proyector.
Restablecer ........ Cuando el "modo de espera" se ajuste en "Eco", desenchufar el cable de

alimentacion o apagar el projecter, la correccion trapezoidal sera cancelada.
Cuando el "modo de espera" esta ajustado a "Normal", desenchufar el cable
de alimentacion, la correccién trapezoidal sera cancelada; apagar el proyector,
se mantendra la correccién trapezoidal.

Trapezoide H/V
Ajustar cuando el trapezoide horizontal o vertical de la imagen proyectada esté distorsionada.

Reducir el ancho superior Reducir el ancho inferior Reducir el ancho de la Reducir el ancho de la
con el botéon A con el boton ¥ izquierda con el botén<  derecha con el boton P

}

correccion de esquina
Ajustar cuando las cuatro esquinas de la imagen proyectada se distorsionan.
Presionar A ¥V «» para ajustar el item.

Correccién de esquina

Arriba a la izquierda Arriba a la derecha Abajo a la izquierda Abajo a la derecha

v’ Nota:

e [ as flechas blancas indican que no hay correccion.
e La flecha roja indica la direccion de correccién.

e Una flecha se desaparece en la correccion maxima.
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Correccién curva
Ajustar cuando la linealidad no es uniforme o las lineas verticales y horizontales se distorsionan.
Presionar A V¥ «» para ajustar el item.

itemes Operacion Ajuste Rango de ajuste
Pre’szlonar el | Ajustar la derecha de [TTTTY T
boton» la anchura [ 1 | |
P I |A | da d l\l\l\ I'IIH l\ 40~ 40
resionar e justar la izquierda de
Correccion  [poton <« la anchura — L/ A
del barril X /'Y - - —
ganancia Presionar el Ad!ustar la parte e I Ry TT T
boton A superior de la anchura ]
-40 ~ +40
Presionar el Ajustar la anchura del| T———17 L1177
botén v fondo
. |Presionar el |Ajustar la derecha de
Correccion |botonp la distorsion
del barril X 0~ +1365
Offset Presionar el |Ajustar la izquierda de
botén « la distorsion
Presionar el AJUSta.r Iadparl'te
Correccion |botsn A superior de fa
del barril Y distorsion 0~ +799
Offset Presionar el |Ajustar la parte inferior
botén' ¥ de la distorsion
v’ Nota:

e O "H/ V Keystone", "Correccién de esquinas" o "correccion Curved" el valor ajustado es valido.
Cuando el "H/ V Keystone", "Correccion de esquinas"”, "correccion Curved” o el ajuste esta
terminado, el valor ajustado se restablecera cuando se ajusta el otro.

e La "Curved Correction X Offset" y la "Curved Correction Y Offset" no se pueden ajustar de
forma independiente. Después de ajustar la "Curved Correction X/Y Gain", al comienzo, por
favor, ajuste la "Curved Correction X Offset" y "Curved Correction Y Offset".

e Presionar el boton KEYSTONE o el boton CURVA o el botén CURVED en el control remoto
cuando la pantalla de "H / V Keystone", "Corner correction" o "Curved correction” esta
mostrando, se cambiara a la otra pantalla de ajuste.

e Pulsar el boton TRAPEZOIDE en el control remoto cuando la pantalla esta mostrando
Trapezoide (incluye: H/ V Trapezoide, Correccién de esquinas, correccion curva y Restablecer
valor), pulsar el botén AV para cambiar a otra pantalla de ajuste.

e [a correccion hasta + 15 ° de la inclinacion en la direccién vertical y + 15 ° para la inclinacién en
la direccién horizontal se encuentran disponibles para los ajustes con "Keystone". Sin embargo,
la calidad de imagen se degrada y sera mas dificil de enfocar con mas correccion. Instalar el
proyector de manera que la correccion sera tan pequefia como sea posible.

e E| tamario de la pantalla también se cambiara cuando "H / V Keystone" se utiliza para realizar
varios ajustes.

e Relacion de aspecto del tamafio de la imagen puede cambiarse dependiendo de la correccion.

Restablecer el valor

Devolver los valores corregidos a los valores predeterminados de fabrica.

Presionar A ¥V para seleccionar "Reset value", y luego presione el botén OK, se libera el estado

de la correccion trapezoidal.
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Logotipo

Esta funcion le permite personalizar el logotipo de la pantalla con las funciones Logo Seleccién

logo, Capturar, Bloqueo Cédigo Pin Logo y Cambio cédigo PIN logo.

Seleccionar logotipo

Esta funcién decide qué imagen mostrar en la L0gotipo
pantalla al encender el proyector.

Por defecto.. ...Mugstr_a el logotipo establecido e
de fabrica. p——
N ) .
Usuario............ Muestra una imagen _ Auioein
personalizada por el usuario. e
Off i Solo muestra la cuenta Logo
regresiva en la pantalla. Security
*Esta funcion no esta disponible en los modelos EK-300U, EK-303U, EK-305U Power management
Filter counter
*Capturar Lestzv"i’:‘""
Puede capturar una imagen proyectada o
logotipo de inicio acton defaul
como N gotip ) . Lamp counter
Seleccione Capturar y presione OK.

Aparecera un cuadro de confirmacion.
Seleccione “Yes” para capturar la imagen
proyectada.

*Esta funcién no esta disponible en los modelos EK-300U, EK-303U, EK-305U

Bloquear cédigo PIN logotipo
Esta funcion evita que una persona no autorizada cambie el logotipo de la pantalla.

Off.......... El logotipo de la pantalla puede ser cambiado libremente desde el menu.
On.......... El logotipo de la pantalla no puede ser cambiado sin el codigo PIN.

Si desea cambiar esta configuracion, presione el boton OK'y aparecera el cuadro de dialogo
del Cédigo PIN. Para ingresar el cédigo debe seguir los pasos detallados a continuacion.

Ingresar el codigo PIN logo

Utilice los botones direccionales €« » para ingresar un nimero. Presione el botén OK para fijar
el nimero y mover el cursor al recuadro siguiente. Si selecciond un nimero incorrecto utilice el
botén MENU para ajustarlo de nuevo.

Repita este paso para ingresar los tres nimeros.

Una vez que los haya ingresado mueva el cursor a "Establecer". Presione el botén OK para
que pueda comenzar a utilizar el proyector.

Si ha introducido un cédigo PIN incorrecto, el nimero (***) volvera de color rojo, que se
reiniciara automaticamente en un segundo. Introducir el codigo PIN correcto de nuevo.

Cambio cédigo PIN logotipo

El cédigo PIN puede ser cambiado por una cifra de tres digitos de su eleccién. Presione OK
para seleccionar la funcion Logo Cambio cddigo PIN logo Aparecera un cuadro de dialogo.
Utilice los botones «» para ingresar el cédigo correcto. Aparecera el cuadro de dialogo

de ingreso de cédigo PIN nuevo. Establezca un cédigo nuevo. Aparecera un recuadro de
confirmacion, seleccione Yes para confirmar.

PRECAUCION:

CUANDO HAYA CAMBIADO EL CODIGO, ANOTELO EN LA COLUMNA INDICADA EN LA
PAGINA 82 PARA MANTENERLO SEGURO.SI PIERDE U OLVIDA EL CODIGO NO PODRA
CAMBIAR ESTA CONFIGURACION NUNCA MAS.

47



Expandir

Seguridad Seguridad

Esta funcion le permite usar el bloqueo de
codigo PIN y cambio de cédigo PIN para
establecer la seguridad para el uso del
proyector

Expend

Language

Auto setup

Blogueo de cddigo PIN Keystone
Esta funcién evita que una persona no Logo.
autorizada cambie el logotipo de la pantalla. 2“‘”“ ;
Off......... El logotipo de la pantalla puede ser oo

cambiado libremente desde el menu. et
On......... Introduzca el cédigo PIN cada vez NsM‘:rk

que encienda el proyector. Si desea Factory default

cambiar el ajuste de bloqueo de Lamp counter

cédigo PIN o el codigo PIN, debe
introducir el cédigo PIN. El cédigo PIN
orignal es "111".

Si desea cambiar esta configuracion, presione el botén OK 'y aparecera el cuadro de dialogo del
Cadigo PIN.

Ingresar el cédigo PIN logo

Utilice los botones direccionales €4 » para ingresar un numero. Presione el boton OK para fijar
el nimero y mover el cursor al recuadro siguiente. Si seleccion6 un nimero incorrecto utilice el
botén MENU para mover el cursor al numero que desee corregir.

Repita este paso para ingresar los tres numeros.

Una vez que los haya ingresado mueva el cursor a "Establecer". Presione el botén OK para que
pueda comenzar a utilizar el proyector.

Si ha introducido un coédigo PIN incorrecto, el numero (***) volvera de color rojo, que se
restablecera automaticamente dentro de un segundo. Ingrese el cédigo PIN correcto otra vez.

Cambio de cédigo PIN

El codigo PIN puede ser cambiado por una cifra de tres digitos de su eleccion. Presione A ¥ para
seleccionar la funcion Cambio cédigo PIN .Aparecera un cuadro de dialogo. Utilice los botones

<« » para ingresar el cédigo correcto. Aparecera el cuadro de dialogo de ingreso de codigo PIN
nuevo. Establezca un codigo nuevo.

PRECAUCION: ) )

CUANDO HAYA CAMBIADO EL CODIGO PIN, ESCRIBA EL CODIGO PIN NUEVO EN LA
COLUMNA DEL CODIGO PIN. EN LA PAGINA 82, Y MANTENERLO SEGURO. SI EL CODIGO
PIN SE PIERDE U OLVIDA, LA CONFIGURACION DEL CODIGO PIN YA NO SE PUEDE
CAMBIAR.
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Control de alimentacién

. . . Control de alimentacion
Para reducir el consumo de energia asi como
alargar la vida util de la lampara, la funcion de
Administracion de energia apaga la lampara cuando
el proyector no esta siendo utilizado o cuando no
tiene sefial durante un cierto periodo. Seleccione una
de las siguientes opciones:
Listo
Cuando la lampara se ha enfriado completamente,
el indicador POWER brilla en verde de forma
intermitente. En esta condicién, la lampara de
proyeccién podra encenderse rapido si la sefial de
entrada es reconectada o si alguno de los botones
de los controles superiores o del control remoto es
presionado.
Apaga
Cuando la lampara se ha enfriado completamente la
energia se apagara. Control de alimentacion

Off
La funcion de administracion de energia sera Sin senal
desactivada.

Contador de tiempo 0 1 : 20

Si la sefial de entrada es interrumpida y no se
presiona algun botén durante mas de 30 segundos, ) i
la pantalla desplegara el mensaje No hay sefial. Tiempo restante antes de apagar lampara.
Ademas, comenzara una cuenta regresiva hasta VO L
apagar la lampara. Utilice los botones AV para bservacion: ,
establecer el tiempo (1~30min). Defecto de fabrica: "Contador de tiempo:

5 min", "Listo para cuenta atras: 5 min".

Expend

Language
Auto setup
Keystone
Logo

Security
Power management
Filter counter
Test pattern
Network
Factory default
Lamp counter

Cuenta regresiva de Listo

Establezca el tiempo que se necesita para que

el estado listo transfiera al estado de espera
automaticamente. (0 - 30min.0 Min: no se transfiere
automaticamente) En estado de listo, pulse el boton
POWER para cambiarse al estado de espera y pulse
cualquier otro botdn para encender el proyector.

Contador de filtro

Esta funcion se utiliza para establecer una frecuencia
para limpiar el filtro. Contador de filtro
Cuando el proyector alcance un tiempo especifico
entre limpiezas, un icono de advertencia aparecera
en la pantalla indicando que es necesario limpiar
el filtro. Después de realizer la limpieza, asegurese
de seleccionar Reset y volver a ajustar el Timer. El
icono de advertencia no se apagara hasta que el
contado del filtro haya sido restablecido.

Contador de filtro

Mostrar el tiempo de uso del filtro.

Contador de tiempo

Ajustar el tiempo para mostrar el icono de
advertencia.

Restablecer contador de filtro
Ajuste del contador.

Expend

Language
Auto setup
Keystone
Logo

Security
Power management
Filter counter
Test pattern
Network
Factory default
Lamp counter
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Carta de ajuste

Esta funcion se utiliza para establecer la sefal de
prueba interna: Gray scale 1,Gray scale 2,:Gray
scale3,:Gray scale 4, Color bar, Red, Green,
Blue,Cross hatch,White,Black y Gray.

Cuando usted entra en el modo de patron de
prueba, pulse MENU para volver a la pagina de
seleccion de Patron de prueba.

Test pattern

Red

Funcion: Proyector con control de PC a través de LAN.

Preparacion:

1. Equipos: PC, proyector, cables

2. Procedimientos de conexion:

Conecte el proyector a los routers o switches de la LAN por cable directo o cruzado. Si no
logra conectar el PC y el proyector mediante un cable paralelo, cambie a cruzar cable como se
sugiere.

3. Después de arrancar el computador y conectarse el proyector, las luces indicadoras de la
interfaz LAN se parpadean continuamente.

Procedimientos de operacion:

1 Encienda el proyector.

2 Obtener direcciones de red. Activar los ajustes de DHCP para obtener la direccién de red
automaticamente. (Si se familiza con la red, puede configurar DHCP as Off para obtener la
direccion de red manualmente.)

3 Entre en el menu de configuracion de red.

(1)Pulse el botéon MENU en el control
remoto para mostrar el menu de pantalla.
Pulse el botén A ¥ para seleccionar
Expand, y luego pulse el boton OK.

(2)Pulse el botén AV para seleccionar
Network, y pulse el boton OK para
acceder al menu de red.

Direcciéon MAC...Muestra la direccion
MAC de la red aldmbrica
del proyector.

Direccion IP...... Muestra la direccién IP
de la red alambrica del
proyector.

Network

Establecer

Cancelar

[T
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(3) Cuando DHCP esta Activado, la
direccion IP, subred, Gateway
y DNS se pueden obtener

automaticamente, pulse OK en el —_—
"set" para confrim los parametros. BLICE

Direccion IP
Cuando DHCP esta desactivado, Skl
pulse el botén OK para introducir la Gateway
direccion IP y luego pulse el botén ONS
para entrar en la subred, Gateway Establocer
e y DNS respectivamente, pulse
OK en "Set" para confirmar los @9 Ajustar (0% - Selecok
parametros.

v’ Nota:

Ver la pagina 54 para el uso de la Red.
Ajustes fabrica

Esta funcion devuelve todos los valores de
ajuste excepto el logotipo de usuario, bloqueo
de codigo PIN, Bloqueo de logotipo de cédigo
PIN, contador de lampara y contador del filtro a
la configuracion predeterminada de fabrica.

Lampara de reset del contador

Asegurarse de reponer el contador de la
lampara después de sustituir la lampara.
Cuando el contador de la lampara se ajusta, el
indicador ADVERTENCIA dejara de iluminar y el
icono de reemplazo de la lampara desaparece.

Pulsar el botén < MENU > en el control remoto
para visualizar el menu de la pantalla. Pulsar
el botén AV para seleccionar "Ampliar" , a
continuacion, pulsar el botén <OK> o p-button..

1) Pulsar el boton A 'V para seleccionar Lamp counter
[Contador de lampara] .

2) Pulsar el boton <OK >.

3) Pulsar el botén A V¥para seleccionar
["contador de reposicién de lampara], y luego
pulsar el boton <OK> .

4) Aparece" ;Restablecer el contador de
lampara de repuesto?".Seleccionar "Si" para
continuar. conformation box appear.

5) seleccionar <Si> para restablecer el contador
de la lampara.
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Memory viewer

La funcion que Visor de memoria permite proyectar las imagenes que se almacenan en la
memoria USB cuando se inserta la memoria USB en el proyector

1 Pulsar el boton MEMORY VEIWER en el control remoto.
2 Presionar el boton AV para seleccionar el item que desea ajustar, presionar el boton OK.
3 Presionar el boton AV para ajustar el item, y luego presionar el botén OK.

Establecer diapositiva
Iniciar la presentacion de dispositivas.
Efecto de transicion de diapositiva

Ajustar el efecto de transicion de diapositivas
cuando la imagen de diapositivas deslizadas
estd cambiando.

Deslizar hacia abajo ..... Cambiar la imagen de la
parte superior a la parte
inferior.

Deslizar a la derecha..... Cambiar la imagen de la
izquierda a la derecha.

Criterio de ordenacién

Ajustar el criterio de ordenacion de la
presentacion de diapositivas.

Ordenacion ampliada .... Unos archivos o
carpetas en orden de
extension.

Ordenacion por tamario.. Unos archivos o
carpetas en cantidad
de orden de los datos.

Ordenacion por hora...... Unos archivos o
carpetas en el orden de
tiempo almacenado.

Ordenacion por nombre.. Unos archivos o
carpetas en el orden de
nombre.

Girar

Ajustar la direccion de rotacion de la imagen.

No Girar ........... Girar esté desactivado.

270 grados.......Girar 270 grados en la direccion
de antihorario.

180 grados ...... Girar 180 grados.

90 Grados ....... Girar 90 grados en la direccién
de antihorario.

Ajuste perfecto

Ajustar la imagen si desea o no encajar con la
pantalla proyectada.

On......Mostar la imagen para encajar con el
aspecto de la pantalla proyectada.

Off..... Mostrar en los pixels normales de la
imagen.

Menu de Memory Viewer

Memory
Viewer

Set slide

Slide transition effect Slide right
Sort order Name order
Rotate No rotate
Best fit Off
Repeat Off
Apply

v Nota:

e £/l menu "Memory Viewer" esta disponible
cuando introducir la sefial de "Memory
Viewer".

e £/ menu excepto para "Establecer
diapositiva" el ajuste del cual se han
cambiado, todavia no es efectiva antes de
la "Aplicar" no se ejecuta.

e Ver la pagina 61 para la funcién de visor de
memoria.

Repetir

Ajustar si o no jugar la presentacion de

diapositivas en repeticion.

On.....Repetir la emision del primer archivo

después de que el ultimo archivo se

transmita

Off.... Volver a la pantalla de miniaturas
después de que se emita el ultimo
archivo.

Aplicar

Ejecutar el ajuste en la presentacion de
diapositivas.

Presionar el boton AV para seleccionar
"Aplicar", y luego presionar el botén OK,
el ajuste de los itemes a excepcién de
"Establecer diapositiva" sera eficaz.




Informacion

El menu de informacion se utiliza para detectar la sefial de imagen proyectada y el estado de

ejecucion.

Funcionamiento del menu Menu info.
Presionar el boton MENU en el control remoto
o el control lateral para visualizar el menu

en pantalla. Presionar el boton AV para
seleccionar Informacion., y luego, el menu

de informacion aparecera como la imagen
correcta.

La siguiente informacién se mostrara en el
menu de informacion.

Entrada
Se muestra la fuente de entrada seleccionada.

Frec. sincr.-H

La frecuencia horizontal de la sefial de entrada
se muestra en KHz o ---- KHz cuando no se
detecta ninguna sefial.

Frec. sincr.-V
La frecuencia vertical de la sefial de entrada se
muestra en Hz o ---- Hz cuando no se detecta
ninguna sefal.

Estado de lampara
El estado del ajuste de "Control de lampara"
esta visualizado.

Contador de lampara
El tiempo de uso de la lampara esta
visualizado.

Control de alimentacion
El estado del ajuste de "Control de
alimentacion" esta visualizado.

Modo de imagen
El estado del ajuste de" Modo de imagen " esta
visualizado.
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Instrucciones del Control de Red

Control LAN

Funcién: PC controla el proyector mediante LAN

Preparacion:

1. Equipamientos: PC, proyector, cables

2. Procedimientos de conexion:
Conectar el proyector a los routers o interruptores de la LAN mediante el cable directo o
cruzado. Si no puede conectarse al PC y al proyector mediante un cable paralelo, cambiar
el cable cruzado como se sugiere

3. Después de arrancar el ordenador y conectar el proyector, las luces indicadoras de interfaz
LAN y una interfaz de ordenador parpadearan continuamente.

Procedimientos de operacion:

1 Encender el proyector.

2 Obtener la direccion de red. El ajuste de DHCP esta mostrado como encendido y
obtener la direccion de red automaticamente. Si familiarizado con la red, puede ajustar
DHCP como cerrado y obtener la direccién de red manualmente.

3 Entrar el menu de ajuste de red.

(1) Presionar el boton MENU en el
control lateral o el control remoto
para visualizar el menu de la
pantalla. Presionar el boton A ¥ para
seleccionar el icono "Expand”, y luego
presionar el boton OK.

Network setting

(2) Presionar el boton A ¥ para
seleccionar el ajuste "Network" y
presionar el boton OK para entrar en el
ajuste de la red.

(3) Presionar el boton A ¥ para ajustar
DHCP como encendido.

(4) Presionar el boton A ¥ para “Set”
y presionar el botéon OK. "Por favor,
espere.." aparece.

Establecer

Cancelar

&5): Ajustar ([5%1) : Seleccionar _[[Ese)) : Anterior

v Nota:
e Cuando se conecta a la red inalambrica, verificar la direccion SSID / ESSID e IPen "
Network information ".
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Instrucciones del Control de Red

4. Activar el navegador web en el ordenador personal.
5. Entrar en el ajuste de la direccién IP mediante el proyector en el campo de entrada de URL del

navegador Web.

6. Seleccionar "Login" para entrar en la pagina de Network Display System. (el nombre y las

constrasefas iniciales todos son "admin".)

Network Display System > Download

v’ Nota:

e Puede hacer clic en la esquina superior derecha de la pantalla del navegador web para

seleccionar el idioma de la visualizacion.

e No realizar el ajuste o control simultaneo mediante poniendo en marcha los multiples
navegadores web. No ajustar o controlar el proyector desde los multiples ordenadores.

e Cambiar las contrasefias primero. (8 caracteres de ancho medio).

e Sila pantalla para el control web no esta mostrada, consoltar a su administrador de red.

7. ltemes en la pagina del Network Display System, incluyendo: "System Status", "General Setup",
"Picture Setup”, "Image Setup" y "Network Setup"

(1) Estado del sistema
La pagina "System Status" estd mostrada
mediante haciendo clic en este item.

@ Instalacion general
La pagina "General Setup" esta mostrada
mediante haciendo clic en este item.

(3 Instalacion de figura
La pagina"Picture Setup" estd mostrada
mediante haciendo clic en este item.

@ Instalacion de imagen
La pagina "Image Setup" esta mostrada
mediante haciendo clic en este item.

() Instalaccion de red
La pagina"Network Setup" estd mostrada
mediante haciendo clic en este item.
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Instrucciones del Control de Red

Pagina de "System Status"

Mostrar el estado del proyector para los siguientes itemes.

( Nombre del modelo
Mostrar el numero de modelo del proyector.

(2 Versiones

Mostrar la versién del firmware del proyector.

Pagina de "General Setup"

(3 Estado de LAN
Mosttar el estado de conexion de la red LAN.

Cambiar las contrasefias para que la pagina web esta mostrada.

Network Display System > General Setup

@ Introducir contrasefia anterior
Introducir las contrasefias configuradas.

@ Ingresar la contrasefia nueva
Introducir las nuevas contrasefas.

(3 Confirmar la contrasefia nueva
Introducir las nuevas contrasefias de nuevo
para su confirmacion.

@ Aplicar
Actualizar el ajuste.

(® Alimentacion
Abrir / cerrar la alimentacion del proyector.

(® Seleccionar fuente
Cambiar la fuente de entrada del proyector.
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Instrucciones del Control de Red

Pagina de "Picture Setup"

Network Display System > Picture Sciup

(@ Brillo
Ajustar el brillo de la imagen proyectada.

(@ Contraste
Ajustar el contraste de la imagen
proyectada.

3 Nitidez

Ajustar la nitidez de la imagen proyectada.

@ OOOEO

@ Color
Ajustar la saturacion de color de la imagen
proyectada.

® Tinte
Ajustar el tono de la piel de la imagen
proyectada.

(® Temperatura de color
Ajustar la temperatura de color de la imagen
proyectada.
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Instrucciones del Control de Red

Pagina de "Image Setup"

Network Display System > Image Setup

(D Aspecto
Cambiar el aspecto de la imagen
proyectada.

@ Sincr. fina
Ajustar la Sincr. fina de la imagen
proyectada.

3 Posicion H
Ajusta la posicién horizontal de la imagen
proyectada.

@ Posicion V
Ajustar la posicion vertical de la imagen
proyectada.

(® Tamafio H.
Ajustar el nimero total de puntos de la
proyeccion.

® Inmovilizar
Cambiar la funcién de refrigeracion entre
encendido y apagado.

() Ajuste automatico PC

OEOROO®O®OE

®

Ejecutar la funcion de Ajuste automatico PC.

Trapezoide V

Corregir el trapezoide en la direccién vertical.

(9 Trapezoide H
Corregir el trapezoide en la direccion
horizontal.

Correccién curvada
Corregir el acerico o barril de la imaen
proyectada.

() Correccion de esquina
Corregir las cuatro esquinas de la imagen
proyectada.
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Instrucciones del Control de Red

Pagina "Network Setup”

B ———

System Status.

— v:;- [z _Jiss )i Jio |
Pl Sep Sobuet B s b ——— (1)
Image Setup. Gateway sz s Jp 5|
Network Setup DNS [N G o @
(D Configuracion de LAN Gateway
Seleccionar [Obtain an IP address Entrar en la direccion de puerta de enlace
automatically], si desea activar el cliente predeterminada cuando no se utiliza un
DHCP. servidor DHCP.
Direccién IP DNS
Entrar en la direccién IP cuando no se utiliza Entrar en el servidor DNS cuando no se
un servidor DHCP. utiliza un servidor DHCP.
Subred @ Aplicar
Entrar en la mascara de subred cuando no Actualizar los ajustes.

se utiliza un servidor DHCP.

8. Pw presenter software: cuando "Network" esta seleccionado en la seleccion de fuente, puede
proyectar las imagenes del ordenador actuales mediante mediante la red.

Introducir la direccion IP del proyector en la pagina web para entrar en el Network Display
System, haga clic en “Download” para descargar el software el software de pw Presenter de
acuerdo con su sistema de operacion.

Network Display System > Download

You can download pwPresenter Windows from here:

(Windows7/8/8.1/VistaXP)
To achieve best perfi download and mstall mirror display driver (free
download)

You can download USB LAN driver from here:

A LEG (Windows7/8/8.1/Vista/XP)

9. Haga clic en el icono ﬁ para acceder al software de pw Presenter.

# PwWPresenter — %
‘_.i«.-
@R R T
| ‘ pixelworks
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(D Busqueda de imagen del proyecor.
Haga clic para entrar Search, seleccionar el proyector y conectarlo.Por favor ajustar
la misma direccién IP del proyector en software pwPresenter, (como por ejemplo:
192.168.1.100). Tanto la inicial del nombre y contrasefias son "admin".

v'Nota:

e Antes de utilizar el software de pw Presenter, es necesario cambiar Source Select al “Network”.
M = A I Loginto 192.168.1.100
Lempyw
\ 5l - = User type: [ 3 -

\ 192.168.1.100 - Connect Password: R
(5) Directly ) Via webpage
§C) Search |:| Save password
\ pixelworks

Select display port
[] Background

@ Reproducir/Pausar
Reproducir o pausar la imagen seleccionada. [ 0K

(3 Seleccionar el modo de captura
Seleccionar un modo de captura desde "FullScreen”, "FixedSize" o "Alterable."

Advanced Setting: ajustar la calidad de

®) Ajuste de parametros
imagen, puerto de red, etc.

Basic Setting: ajustar el idioma, region de
captura de imagen, etc.

&4 PWPresenter =2 (%)

L@aB I

Basic Setting | Advanced Setting | Global Seiting | Mulicast Setting |
Ipeg image setting

®% PWPresenter =1 (2

YT FE

Basic Setting | Advanced Setting | Global Setiing | Muticast Setting|

Language select English - Qualty: High =
o I YUV sample format: @ Yuvi4ds O vuvazo
Region size of nxe.u 300 « 600 (pixels)
size capture mode:
Enable mirror driver when startup if there is
Network port setfing
Allows notification ® Yes O Mo [ ® Fixed © Manual 5900 I
message popup:
Allow resolution to be changed: @ Yes O No

Data Transfer Encryption
[@ Hone O partial C Fu

Software Infomation

‘White list and Black list
Devices allowed:

Devices banned:

Version number:

pwPresenter PCS1.0

Manufacturer: Pixelworks
Frame rate:
| pixelworks pixelworks |
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Global Setting: ajustar el control remoto,
captura mediante el audio o pantalla etc.

&4 PwWPresenter A0

@=EB I

Basic Setting | Advanced Satiing | Global Setting | Muticast Sefting |

Allow remote controk @® ves O No
Allow sudio capture: @ ves O o
Allow screen captrue: ® ves O No
Soundvoume: | 20%
Mose

piglworks

(® Network Display Management
Ajustar el equipo y la gestion de
contrasenas.

®§ PwWPresenter

L@=An m;?-

Dvios Managerment | Password Mansgsment

o =9 H7x0L
pix@lworks

®y PwPresenter

@ﬁﬁ& :

Pased Maragene

Multicast Setting: ajustar el Sound volume,

Bandwidth y Capture rate ect,

- PWPresenter =h (>

@ =nP 2

Basic Setting | Advanced Setting | Global Setting | Mulicast Setting

Sound volume:

—F—— 2=

Mulicast  OFF |

<] [_search

Capture rate:

Bandwidth: 100 %
10 fps

pixglworks

Hame:

Readonly password:

Remote control password:

PWPRESENTER

pixelworks

(©) Disconectar el proyector.
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Utilizando las funciones utiles

Funcién de Memory Viewer

La funcion de Visor de memoria se utiliza para proyectar las imagenes que se almacenan en la
memoria USB cuando se inserta la memoria USB en USB A (VISOR) del terminal del proyector.

La funcion del visor de memoria apoya los siguientes archivos de imagen.

Extension Formato Descripcion
Codificacion de 24 bits de linea
jpg/jpeg |de base

Progresiva RGB 24 bits

Basado en Palettle 1, 4, 8 bits,
RGB 24, 32 bits

La resolucion maxima: 10 000 x 10 000
La resolucion maxima: resolucion del panel

Fotografia bmp La resolucion maxima: 1280 x 800

espacio de la paleta de color de 24 bits
La resolucion maxima: 1024 x 768.

gif Basado en Palettle 1, 4, 8 bits, |La resolucion maxima: 800 x 600
tiff La resolucién maxima: 800 x 600

png Color verdadero 24 bits/48 bits

Visualizar la Pantalla de Visor de memoria

1. Presionar el botén VIEWER MEMORY en el control remoto o el boton INPUT en el control
lateral para seleccionar la fuente de entrada como Memory Viewer

2. Insertar directamente la memoria USB en el USB-A del terminal del proyector, la pantalla de
espera de Press “OK” se aparece, cuando el icono de memoria USB esta mostrado en la
pantalla.

3. Presione el boton OK que se encuentra sobre el proyector o en el control remoto, el directorio
raiz de la memoria USB se mostrara en miniatura en la pantalla.

Reproducir las imagenes

Puede mostrar una imagen cuando tocar manualmente la imagen cada vez.

1. Presionar A ¥ «€» para seleccionar un archivo.

2. Presionar el boton OK, la imagen se mostrara en la pantalla completa.

3. Presionar » para cambiar a la siguiente imagen, presionar « para volver a la imagen anterior
4. Presionar el boton OK en el control remoto.

Ejecutando la diapositiva
Todas las imagenes en la misma carpeta se reproducen automaticamente cuando el menu de "Efecto
de transicién de diapositiva" de "Memory Viewer"se ajusta al ajuste especial.
1. Presionar A ¥ < » para seleccionar un archivo.
2. Presionar el boton "MENU" para seleccionar el "Memory Viewer" — " Establecer diapositiva ".
3. Presionar el botén OK.
e La imagen se mostrara en la pantalla completa.
e Presionar el botén OK para volver a la pantalla de miniaturas.
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Utilizando las funciones utiles

Abrir el PDF

Abrir el archivo PDF

Presionar A ¥ €4 » para seleccionar un archivo PDF y presionar el boton OK, abriendo el PDF en
la pantalla completa.

(A]V][«s| [ p[s>]cq|[@H]m[T] 4
AV Mostrar la pagina anterior o siguiente.
5 5> El numero de la pagina se aumenta o se disminuye en 5 paginas.
< } El nimero de péagina se aumenta o se disminuye en 1 pagina.
GO 1 Salta directamente al nimero de pagina.
E Cambiar el archivo PDF entre la visualizacién de la pantalla completa o la
visualizacion de la pagina completa.
:I:I' Cambiar el tamafo de la pantalla en 3 niveles de magnificaciéon. Presionar
“ A V en el control remoto para mover la pantalla hacia arriba y abajo
:-: Retirar la pantalla hacia arriba, abajo, izquierda y derecha con el boton
A Y <> en el control remoto.
Ij Salir del archivo PDF, y volver a la pantalla de miniaturas.

Terminacion del Visor de Memoria

1. Presionar A ¥V «» a la miniatura que esta mostrada en la esquina superior izquierda.
2. Presionar el botén OK en el control remoto para volver a la pantalla de espera de Press "OK".
3. Retirar directamente la memoria USB.
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Utilizando las funciones utiles

Funcion de USB Display

La funcién de pantalla USB se utiliza para proyectar la imagen del ordenador que esta conectada al
terminal USB-B (DISPLAY) del proyector mediante un cable de conversiéon USB.

= Cuando utilizando Windows
Entorno de la operacion de Windows

(O] Windows Vista 32 bits, Windows 7 32/64 bits, Windows 8 32/64 bits
CPU Intel Core 2 Duo 2.0 GHz o mas rapido, el procesador compatible
Suma de memoria 256 MB o mas (se recomienda 512 MB o mas)

Espacio libro del disco duro|20 MB o mas

Pantalla Resolucion 640 x 480 o mas, 1 600 x 1 200 o menos

e No hay ninguna garantia para todos los ordenadores, lo que cumple con las condiciones
anteriores funcionara correctamente.

Proyeccién de USB Display
1. Conectar el terminal del proyector USB-B a un ordenador con un cable de conversiéon USB.
2. Presionar el botén DISPLAY USB en el control remoto o cambiar la fuente de entrada a USB
Display
e Presionar el boton INPUT en el control lateral y seleccionar la fuente de entrada en el menu de entrada.
e La pantalla de inicio se mostrara automaticamente debido a que el conductor que esta incorporado en
el proyector y Ejecutar la instalaciéon de acuerdo con las instrucciones de la pantalla. La visualizacion
de la pantalla de instalacion automatica depende del ajuste del ordenador. En este momento, por favor,
seleccione "Ejecutar autorun.exe". y haga doble-clic en "autorun.exe" en la carpeta de USB Display cuando
la puesta en marcha automatica se desactiva
e Laimagen en la pantalla del ordenador se proyecta.

3. Haga clic en el icono *% del controlador en la barra de tareas del ordenador y seleccionar
un item en el menu emergente.

e El menu emergente sélo se muestra en Inglés.
e £l item que se muestra en gris no esta disponible.

Actwgr aud|o( Ajustar si emitir o no el sonido del ordenador.
desactivar audio
Reproduar'vldeo/ Cambiar entre la reproduccion y pausa de la imagen.
pausar video

Encender / Apagar |Ajsutar si mostrar o no la imagen del ordenador.

Salir Salir de USB Display.

v'Nota:
- El controlador no esta instalado en su ordenador, y se retira del ordenador cuando se desconecta al
cable USB.
- Llevara un tiempo cuando se quiere proyectar la pantalla del ordenador.
- Conectar directamente el cable USB al puerto USB de un ordenador. No va a funcionar cuando se
conecta a través de un concentrador USB.

Terminacién de USB display
Al terminar USB display, retirar directamente del cable USB. No hay necesidad de seguir el
"Retirar hardware con seguridad" cuando se desconecta un cable USB.
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m Cuando utilizando Mac OS
Entorno de operaciéon de Mac OS

0Ss Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7
CPU Potencia PC G4 1GHz o mas rapido
Suma de memoria 512 MB o mas

Espacio libro en disco duro |20 MB o mas

Pantalla Resolucién 640 x 480 o mas, 1 600 x 1 200 o menos

e No hay garantia para todos los ordenadores, y lo que cumple las condiciones anteriores
funcionara correctamente.

Proyeccion de la pantalla USB

1. Conectar el terminal USB-B del proyector a un ordenador con un cable de conversion USB.

2. Presionar el botén DISPLAY USB en el control remoto o cambiar la fuente de entrada a USB
Display.

e Presioanr el botén INPUT en el control lateral y seleccionar la fuente de entrada en el menu
de entrada.
e La imagen en la pantalla del ordenador se proyecta.

3. Haga doble-clic en "Monitor.app" en el disco virtual que se ha montado.

4. Haga clic derecho el icono del controlador *%° en el banquillo de equipo y seleccionar un item
en el menu Pop-up.

e El menu Pop-up sélo se muestra en Inglés.
e El item que se muestra en gris no esta disponible.

Actlva}r aUdIO./ Ajustar si emitir o no el sonido del ordenador.
desactivar audio
Reprodumr’vldeo/ Cambiar entre la reproduccién y pausa de la imagen.
pausar video

Encender / Apagar |Ajsutar si mostrar o no la imagen del ordenador.

Salir Terminar el USB Display

v'Nota:
- Llevara un tiempo cuando se quiere proyectar la pantalla del ordenador.
- Conectar directamente el cable USB al conector USB de un ordenador. No va a funcionar
cuando se conecta a través de un concentrador USB.

Terminacién de la pantalla USB
Cuando termina la pantalla USB, retirar directamente el cable USB.
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Mantenimiento y limpieza

Indicador de WARNING

El indicador de WARNING reporta en que estado de proteccion se encuentra el proyector. El
usuario debe revisar el indicador WARNING para aplicar trabajos de mantenimiento adecuados.

El proyector esta en modo de shut down, el
indicador WARNING se parpatea en rojo.
Cuando su temperatura interna exceda

el valor normal, el proyector se apagara
automaticamente para proteger sus piezas.
Cuando el proyector esté frio, el indicador
WARNING destellara intermitentemente.
Cuando se encuentre lo suficientemente frio,
(recupere la temperatura de funcionamiento
normal), puede presionar el boton WARNING
para iniciar el sistema.

v’ Observacion:

El indicador WARNING sigue
parpadeandose incluso después de la
temperatura en el interior del proyector
vuelve a la normalidad. Cuando el
proyector se enciende de nuevo, el
indicador WARNING deje de parpadearse.

Verifique lo siguiente:

— Si el sitio en donde ubicé el proyector se
encuentra bien ventilado.
y si la rejilla de ventilaciéon se encuentra
obstruida.

— Sirealizé la instalacion cerca de una rejilla
de aire acondicionado.
No puede ubicar un proyector en ese lugar.

— Si el filtro de aire esta limpio. Usted debe
limpiarlo de forma regular.

El proyector esta en modo de shut down, el

indicador WARNING se ilumina en naranja.
Cuando se detecta una anomalidad, el

proyector se apaga automaticamente para
proteger sus componentes internos. En ése
momento el indicador WARNING se ilumina
en rojo. En éste caso, desconecte el cable de
corriente CA 'y enchufelo otra vez, encienda el
proyector. Si el proyector permanece apagado,
y el indicador WARNING se ilumina en rojo,
desconecta el cable de corriente CAy llame al
centro de servicio para un mantenimiento.

PRECAUCION:

Indicador WARNING

Indicador WARNING
se parpadea en rojo.

Indicador WARNING

ADVERTENCIA indicador
se enciende en rojo.

1\ Cuando ocurre una anormalidad, el usuario debe cortar la energia eléctrica CA. De lo
& contrario podria provocar un incendio o recibir una descarga eléctrica.
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Limpieza del filtro

El filtro evita que entre polvo y se acumule en la superficie del ensamblaje del lente. Si los filtros
son tapados completamente con particulas de polvo, se reducira la efectividad de los ventiladores
de enfriamiento y podria dar como resultado un incremento en la temperatura interna y afectar de
forma adversa la vida util del proyector. Si aparece un icono de “Advertencia de filtro” , limpie el
filtro inmediatamente. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Apague el proyector, y desenchufe el cable
de alimentacion CA del tomacorriente.

2. Quite el filtro de aire.
3. Con cuidado, limpie el filtro con un cepillo.

4. Vuelva a colocar el filtro en el proyector
correctamente.

& Pracaucion:

No utilice el proyector sin los filtros.
De lo contrario podria acumular polvo
en el lente y afectar la calidad de la
imagen.

Nunca intente colocar objetos cerca
de las rejillas de ventilacion. De

lo contrario el proyector podria no
funcionar correctamente.

Restablecimiento del contador

Asegurase de restablecer el contador del filtro

al limpiarse o quitarse el filtro.

1. Presione el botén Menu del control remoto
para desplegar la pantalla de menu.
Presione A ¥ para seleccionar el icono del
menu de opciones y luego presione OK.

2. Pulse el botén AV para seleccionar Filter y

luego pulse el botén OK.
Pulse el botén A ¥ para seleccionar el
ajuste de contador de filtro y luego pulse el

botén OK. Se aparece en la pantalla “Ajuste

de contador de filtro?, seleccione “ Yes”
para continuar.

3. Cuando aparezca otro cuadro de dialogo
debe seleccionar “Yes” y ajustar el filtro.

Filtro

Recomendacion:

Manténgalo alejado del polvo y el smog. De
lo contrario, la calidad de la imagen podria
deteriorarse.

Cuando lo utilice en un ambiente con polvo y
smog, el polvo y la tierra se acumularan en el
lente, tablilla de LCD o el conjunto de la lente
o los otros elementos del proyector. Si eso
ocurre, debe contactar al distribuidor local o
centro de servicio técnico para que le realicen
una limpieza adecuada.
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Limpieza del lente

Desenchufe el cable de alimentaciéon CA antes
de limpiar.

Limpie suavemente el lente de proyeccién
con un pafio de limpieza que contenga una
pequefia cantidad de limpiador de lente de
camara no abrasivo, o utilice papel limpiador
de lente o un soplador de aire adecuado para
limpiar el lente.

Evite utilizar una cantidad excesiva de
limpiador. Los limpiadores abrasivos, solventes
y otros quimicos podrian rayar la superficie del
lente.

Limpieza de la cubierta del proyector

Desenchufe el cable de alimentacion CA antes
de limpiar.

Limpie suavemente el cuerpo del proyector con
un pafo de limpieza suave y seco. Cuando el
gabinete esté muy sucio, utilice una pequefia
cantidad de detergente suave y limpie con un
pafio suave y seco. Evite utilizar una cantidad
excesiva de limpiador. Los limpiadores
abrasivos, solventes y otros quimicos podrian
rayar la superficie del gabinete.

Cuando no lo utilice, guardelo dentro de una
caja para evitar dafios debido al polvo y rayas.
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Remplazo de la lampara

Cuando la lampara de proyeccion del proyector
llega al final de la vida, el icono de la lampara de
reemplazo aparece en la pantalla y el indicador
LAMP se brilla intermitentemente en amarillo.
Reemplazar oportunamente la lampara por
una nueva del mismo tipo. Cuando el indicador
LAMP se ilumina, el cronometraje depende del
modo de lampara.

icono de reemplazo de lampara

Cambio de lampara =
5

@ PRECAUCION & PRECAUCION

Permita que el proyector se enfrie al Para mayor seguridad, reemplace la ldmpara
gﬁgf;ffdrglgugsmargre: dEel ii?élrricl)? del con una del mismo tipo. jNo deje caer una
para. lampara o toque una bombilla de cristal! El
proyector puede calentarse mucho. . . .
vidrio podria romperse y provocar una lesion.

/]\ PRECAUCION
= 5

Cuando reemplace la lampara debido a que ha dejado de iluminar, existe una posibilidad
de que la lampara podria estar rota. Al reemplazar la [ampara de un proyector que ha sido
instalado en el techo, usted debe asumir siempre que la ld&mpara esta rota, y debe ubicarse
al lado de la cubierta de la lampara y no debajo de ella. Retire la cubierta de la [ampara
suavemente. Podrian caer piezas de vidrio cuando realice esta operacion. Si los pedazos
de vidrio caen en sus ojos 0 boca, busque ayuda médica de inmediato.

Siga los pasos siguientes para reemplazar
la lampara: Atornillar

1 Desenchufe el cable de alimentacion. Deje
enfriar el proyector durante al menos 45
minutos.

2 Retire el tornillo de la tapa de la lampara y
abra la tapa del tornillo.

3 Afloje los tres tornillos que sujetan la
lampara. Levante la lampara del proyector
con el asa.

4 Vuelva a colocar la lampara por una nueva
y asegure los tres tornillos. Asegurese de
que la ldampara esta ajustada correctamente.
Cierre la tapa de la lampara y apriete el
tornillo.

5 Conecte el cable de alimentacién de CA al
proyector y encienda el proyector. lampara

Atornillar
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ORDEN DE REEMPLAZO DE LAMPARA

La lampara de reemplazo puede ordenarse por medio de su distribuidor. Al ordenar una
lampara de proyeccion, entregue la siguiente informacion:

Modelo de la Lampara de reemplazo No.: 23040049

A RECAUSIONES DE USO DE LA LAMPARA

Este proyector utiliza una lampara de alta presidon que debe ser cuidadosamente manipulada.
Una manipulacion no adecuada podria provocar accidentes, lesiones o provocar un incendio.

e La vida util de la lampara puede variar de acuerdo al modelo y al tipo de uso

e No existe una garantia que asegura la misma duracion para todas las l&mparas. Algunas
lamparas podrian fallar o dejar de funcionar en un periodo mas corto que el de otra similares. Si
el proyector indica que debe ser reemplazada, por ejemplo, si se enciende el indicador WARNING
de REEMPLAZO de LAMPARA, reemplace la lampara por una nueva INMEDIATAMENTE
después de que el proyector se haya enfriado.( Siga con atencion las instrucciones de la
seccion de Reemplazo de Lampara de este manual). El uso continuo de la lampara con la luz de
reemplazo encendida podria incrementar el riesgo de una explosion.

e Una lampara podria explotar como resultado de vibracion, golpe o degradacion como resultado
de horas de uso mientras su vida util llega a término. El riesgo de explosién podria diferir de
acuerdo al ambiente o condiciones en las cuales el proyector y la lampara se usan.

S| UNA LAMPARA ESTALLA, SE DEBEN TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

Si la lampara estalla, desconecte el cable del proyector del tomacorriente. Contacte a una estacion de
servicio técnico autorizada y reemplace la clase. Adicionalmente, revise con atencion para asegurar
de que no existen trozos o restos de vidrio alrededor del proyector o del salir de los agujeros de
circulacion de aire. Todos los pedazos rotos que se encuentren deben ser eliminados con precaucion.
Nadie que no sea el servicio autorizado o que esté familiarizado con ese servicio debe revisar el
interior del proyector. Los intentos inadecuados de mantenimiento llevados a cabo por alguien sin la
capacitacion apropiada podrian provocar un accidente o lesiones causadas por los pedazos de vidrio.
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Solucién de problemas

Antes de llamar a su distribuidor o centro de servicio para solicitar ayuda, verifique los
siguientes puntos una vez mas.

- Asegurese de que la conexién del proyector al equipo periférico se haya realizado correctamente.

- Asegurese de que todos los equipos se encuentren conectados al tomacorriente AC y esté encendido.
- Cuando el proyector no proyecte una imagen desde el computador conectado, reinicie este ultimo.

Problema

— Soluciones

El proyector no enciende.

- Conecte el cable de alimentacion CA del proyector al tomacorriente.

- Verifique que el indicador POWER esté iluminado en rojo.

- El proyector puede encenderse una vez que el indicador POWER cambie a
rojo.

- Cémprueba el indicador WARNING. Si la luz esta encendida, no puede
encender el proyector. (Pagina 66)

- Revise la lampara de proyeccion.(Pagina 69)

-Desbloquee la funcién "Proteccion".(Pagina 41)

La pantalla inicial no aparece

- Asegurese de que la funcion de Logo no se encuentre en “Off".(Pagina 47)

La pantalla inicial es
incompatible con valores
predeterminados de fabrica.

- Asegurese de que la funcién de Logo no se encuentre en “User” o “Off".
(Pagina 47)

Sefial de entrada cambia
automaticamente. (No deberia
ser cambiada)

- Asegurese de que la funcién de busqueda de entrada esté correctamente
ajustada.

La imagen esta desenfocada.

- Ajuste el enfoque del proyector.

- Proporcione una distancia adecuada entre el proyector y la pantalla de
proyeccion.

- Avise si los lentes se necesitan limpiar.

- Cuando se trasladoé desde un entorno de una temperatura mas baja a otro de
temperatura mas alta , el agua sera condensada sobre los lentes.|f es asi,
usted tiene que esperar hasta que desaparezca el agua condensada.

La imagen gira hacia la
izquierda/

derecha.

La imagen gira hacia arriba/
abajo.

- Verifique la funcion "Ceiling/rear” .(Pagina 33)
- Verifique la funcion "Ceiling" .(Pagina 33)

La imagen no es lo
suficientemente
brillante.

- Revise si las funciones de "Contrast” (contraste) o “Brightness" (brillo) estan
ajustadas correctamente.(Pagina 37)

- Verifique si la modalidad de imagen (Image mode) ha sido seleccionada de
forma correcta.(Pagina38)

- Revise la funcion de ajuste de brillo de lampara. (Pagina 37)

No hay imagen.

- Comprobar la conexién entre el ordenador o equipo de video y el proyector.

- Compuebe que la sefal del computador es correcta. Si se conecta a
determinados ordenadores portatiles, la configuracion de sus tarjetas
de video deben ser cambiada. Puede referirse a los instrucciones de
funcionamiento del computador para tal modificacion.

- Las imagenes pueden aparecerse solo unos 20 segundos después de
encenderse el proyector.

- Compruebe la sefal de entrada, sistema de color, sistema de video o modo
de sistema de computador.

- Asegurese de que la temperatura no exceda la temperatura de
funcionamiento especificada (41°F-104°F [5°C - 40°C] ).

- Cuando la funciéon BLANK esté operando, no se podra mostrar una imagen.
Puede presionar el botén BLANK o los otros botones en el control remoto.
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No hay sonido. - Revise la conexién del cable de audio dese la fuente de entrada del

mismo.

- Ajuste la entrada de audio.

- Presione el botén VOLUME+.

- Presione el botén MUTE.

- Cuando la conexién de AUDIO OUT esté conectada, el altavoz
incorporado en el proyector no podra ser utilizado.

- Asegurese de que la imagen se esta proyectando. El sonido sélo se
puede oir cuando la imagen se esta proyectando.

El color de la imagen es anormal. - Revise la sefial de entrada, el sistema de color, el sistema de video, o la
modalidad del sistema de computador.
- Asegurese de que Blackboard no esté seleccionada en la opcién "Image

select”.
El ajuste automatico de PC no - Comprobar la sefial de entrada. La funcién de Ajuste automatico PC no
funciona. puede operarse cuando 480p, 576p, 720p, 480i, 576i, 1080i o 1080p esta
seleccionado.

Los ajustes no se pueden guardar - Asegurarse de que ha seleccionado “store” después de cambiar los
después de apagar el proyector.  ajustes. Algunos ajustes no se pueden guardar si no se selecciona " store ".

La funcién de administracion - La funcién de administracion energia no puede funcionarse cuando las
energia no funciona. funciones de Frezee o Blank estan activandose.

La funcion de logo no funciona. - Revise las conexiones y la fuente de entrada.

Funcién de ajuste automatico no - Asegurese de que ninguna funcién en el menu de configuracion
funciona. automatica esta establecido en "Off"

- Asegurese de que no se haya posicionado al "On" en la funcién de techo.

La imagen esta distorsionada o se - Comprobar y ajustar el menu“ Screen”.

desaparece
El cuadro de didlogo del cédigo - Se esta bloqueando elédigo PIN.
PIN aparece en el proceso de
inicio.
El control remoto no funciona. - Revise las pilas del control remoto.
- Asegurese de que no existan obstaculos entre el proyector y el control
remoto.
- Para usar el control remoto, ocupelo dentro de una distancia de 5 metros
del proyector.
- Asegurese de que el cédigo del control remoto coincida con el del
proyector.
- El control remote no esta disponible si se encuentra bloqueado
en“Proteccion”.
El indicador se iluminara o - Revise el estado del proyector de acuerdo al indicador.
parpadera.

Marca de exclamacién aparece en - Su operacion no es valida. Realice la operacion correctamente.
la pantalla

El panel de control superior no - Desbloquear el Bloqueo de teclado en Configuracién -> Bloqueo de tecla.
funciona.

El bloqueo por cédigo Pin para la - Contacte a su distribuidor local o a un centro de servicio técnico
animacion de inicio, el bloqueo de

botones y el bloqueo de cédigo

PIN no puede ser desbloqueados.

Advertencia:
Utilizar el voltage alto para operar este proyector. No intentar de abrir el gabinete.

Si los problemas aun persisten después de seguir todas las instrucciones, pongase en contacto
con el distribuidor donde compro el proyector o al centro de servicio. Especificar el nimero de
modelo y explicar los detalles del problema. Le aconsejaremos como obtener servicio.
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Arbol de menus

Menu principal Sub menu Ajuste Nota
Ajuste automatico PC
Sincr. fina 0to 31
Posicién H -5to +5
Posicion V -5to +5
¢En diferentes sefiales, el
Tamafo H. -15to +15 rango de tamafio H sera
diferente?
Normal
Amplia *Esta funcién no esta
Aspecto Completa* disponible en los modelos

Visualizar

Personalizada (Sélo entrada
de PC)

EK-300U

Forma de proyeccion

Frontal

Trasero.

Techo/ Frontal
Techo/Atras

Auto Techo/ Frontal
Auto Techo/Atras

Posicion de menu

Superior izquierda
Superior derecha
Centro

Inferior izquierda
Inferior derecha

Fondo de pantalla

Negro
Azul

Sistema

Auto
1080p
1080i
1035i
720p
575p
575i
480p
480i

Entrada de componente

Auto

PAL
SECAM
NTSC
NTSC4.43
PAL-M
PAL-N
PAL6G0

Entrada de S-video
Entrada de video
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Menu principal|Sub menu Ajuste Nota
Dinamica
Estandar
Ajuste de color |Ajuste de imagen Cine
Pizarra (verde)
Pizarra no blanca
Imagen del usuario
Contraste 0-63
Brillo 0-63
Temp. de color Alta/Media/Baja
Rojo 063 Entrada de
componente
Verde 0-63
Azul 0-63
Nitidez 0-15
Ajuste de color |Contraste 0-63
Brill 0-63
Crllo 063 Entrada de
oor - componente
Tinte 0-63 Entrada de
Rojo 0-63 S-video
Verde 0-63 \’ifc‘jt;da de
Azul 0-63
Nitidez 0-15
Arranque rapido On/Off
Modo de espera Normal/Econdémico.

Control ventiladores

On/Off

Control de lampara

Normal/Econémico.

Ventilador rapido

Normal/60 sec/0 sec

Subtitulo

Off, CC1,CC2,CC3, CC4

Blogueo de teclado

Off, Proyector, Control remoto

AjUSte Iris On/Off
Conector Ordenador 2/Salida de monitor
) Sonido 0-25
Sonido Silencio On/Off
64-940
Imagen
Configuracion 0-1023
HDMI HDMI
Sonido
Computer
English, German, French, lItalian, Spanish,
Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese,
Expandir Idioma Simplified Chinese, Traditional Chinese,

Korea, Russian, Arabic, Turkish, Finnish,
Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian,
Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi
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Menu principal (Sub menu Ajuste Nota
Buscar entrada On/Off
) » Ajuste automatico PC  |On/Off
Configuracion off
automatica Ajuste de trapezoide
" Auto
automatico
Manual
Trapezoide Almacenar/Restablecer
H/V Trapezoide
Trapezoide Correccioén de esquina
Correccién curvada
Restablecer valor
‘Estatfayncién
. ) Por defecto/ disponible en
Seleccionar 10gotipo (5 1ario/ Off i modece,
303U, EK-
305U
*Esta funcion
, rosse,
Logotipo . fertiy
gotip Capturar ER 3000 Bk
303U, EK-
305U
Bloguear codigo PIN
logotipo On/Off
Expandir Cambio cédigo PIN Iogot(i;)o/Off
Bloqueo de codigo PIN [On
Seguridad d 9

Cambio de codigo PIN

Control de alimentacion

Listo

Apagar

Off

Contador de tiempo
Cuenta regresiva de Listo

Contador de filtro

Contador de filtro
Contador de tiempo
Restablecer contador de filtro

Carta de ajuste

Off,Escala de grises 1(1-4), Barra de
colores, Rojo, Verde, Azul, Reticulo,
Blanco, Negro, Trama gris

Red

LAN(On/Off)
DHCP
Direccion IP
Subred
Gateway
DNS

Ajustes de red

Direccién MAC:

Informacion de red . . ]
Direccion IP:

Ajustes de fabrica

Contador de lampara

Contador de lampara
Ajuste del contador de la lampara
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Menu principal

Sub menu

Ajuste

Nota

Memory Viewer

Conjunto de
diapositivas

Efecto de transicion de
diapositivas

Deslizar hacia abajo
Deslizar a la derecha

Criterio de ordenacién

Ordenacion ampliada
Ordenacion por tamafo
Ordenacion por hora
Ordenacion por nombre

Info.

No girar
) 270 Dgrados
Girar 180 grados
90 Dgrados
Ajuste perfecto On/Off
Repetir On/Off
Aplicar
Entrada
Frec. sincr.-H

Frec. sincr.-V

Estado de lampara

Contador de lampara

Control de alimentacion

Modo de imagen

Entrada

Ordenador 1
Ordenador 2

* Ordenador2 no se puede

seleccionar cuando se utiliza

HDMI
Componente
Video

S-video

Red

Memory Viewer
Visualizar USB

el VGA entrada 2 / VGA salida
como VGA salida.
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Indicadores y condicién del proyector

Verifique los indicadores para revisar la condicion del proyector.

Indicador
WARNING POWER.
Roia Verde / Rojo/
) Amarillo

State of projector

El proyector se encuentra en el estado apagado (sin fuente de alimentacion de
CA).

El proyector se encuentra en el modo de espera. Pulse el botén de
Modo de espera para encenderlo.

® e O

El proyector se encuentra en el estado normal.

’
~

Esta listo para el modo de espera o la lampara se esta enfriando.Podra
encender el proyector Unicamente después de que la lampara se haya enfriado
completamente y el indicador luminoso haya dejado de parpadear.

O |0 |O|0|0

/
N

El proyector se encuentra en el modo "Listo".

’
N

-
N

El proyector no se puede encender, ya que su temperatura interior

es demasiado elevada. Podra encenderlo cuando se haya enfriado
completamente, la temperatura haya vuelto a ser normal y el indicador
luminoso de ALIMENTACION se haya iluminado en rojo.

El proyector detecta un mal funcionamiento de la ldmpara y entra
en el Modo de espera.

’
N

El proyector detecta un mal funcionamiento de la temperature y entra
en el Modo de espera.

El proyector detecta anomalias de energia.

El proyector detecta la anormalidad del ventilador.

El proyector detecta anomalias IRIS.

® e O O|e

El proyector detecta su tiempo de uso 2 la vida de la -300H proyector cuando
el tiempo de uso del proyector <1,1 veces la vida util del proyector.

/
~

El proyector detecta su tiempo de uso = 1.1times la vida util del proyector.

. Verde

N/ \Nl/ .
. Parpadear en verde ’ Parpadear en rojo

. Rojo Amarillo O Off

Parpadear en amarillo
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Especificaciones compatibles de computador

Este proyector puede recibir todos los formatos analégicos de computadora de DCLC de menos
de 160 MHz y formatos digitales de computadora de DCLK de menos de 150 MHz.

El detalle de la resolucién y de la correspondiente frecuencia de campo se listan en la tabla

siguiente.
Entrada Forsn;%taol de Resolucion Frez:ﬁg;lma Entrada Fo?;?]taol de Resolucion Fre?ﬁ;:;]ma

640x480 60 640x480 60

640x480 68 640x480 68

VGA 640x480 72 VGA 640x480 72
640x480 75 640x480 75

640x480 85 640x480 85

800x600 56 800x600 56

800x600 60 800x600 60

SVGA 800x600 72 SVGA 800x600 72
800x600 75 800x600 75

800x600 85 800x600 85

MAC 16 832x624 75 MAC 16 832x624 75
1024x768 60 1024x768 60

1024x768 70 1024x768 70

XGA 1024x768 75 XGA 1024x768 75
1024x768 85 1024x768 85

MXGA 1152x864 75 XGA+ 1152x864 75
VGA 1280x768 60 HDMI 1280x768 60
1280x768 75 1280x768 75

1280x768 85 1280x768 85

WXGA 1280x800 60 WXGA 1280x800 60

1280x800 75 1280x800 75

1280x800 85 1280x800 85

1366x768 60 1366x768 60

1280x960 60 1280x960 60

QUGA 1280x960 85 QUGA 1280x960 85

1280x1024 60 1280x1024 60

SXGA 1280x1024 75 SXGA 1280x1024 75

1280x1024 85 1280x1024 85

1400x1050 60 1400x1050 60

SXCA+ 1400x1050 75 SXGA+ 1400x1050 75

UXGA 1600x1200 60 UXGA 1600x1200 60

WSXGA+ 1680x1050 60 WSXGA+ 1680x1050 60

WUXQA 1920X1 290 60 WUSGA 1024x768 60

480i 720x480i 60 1280x800
576i 720x576i 50 NTSC NTSC -
483p 720x483p 60 PAL PAL -
576p 720x576p 50 SECAM SECAM -
Component . .

720p 1280x720 50 Video/S-video| NTSC4.43 NTSC4.43 -
720p 1280x720 60 PAL-M PAL-M -
1080i 1920x1080i 50 PAL-N PAL-N -
1080i 1920X1080i 60 PAL-60 PAL-60 -

v Observacion:
Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
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Especificaciones técnicas

Resolucién de la LCD
Sistema LCD XGA: 0.63 "TFT, matriz activa, 3 paneles
WXGA: 0.59"TFT, matriz activa, 3 paneles
WUXGA: 0.64"TFT, matriz activa, 3 paneles

Resolucién de la LCD XGA 1024X768 / WXGA 1280X800 / WUXGA 1920X1200
Sefales compatibles
Color estandar PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N and PAL60
Sefial HDTV 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i and 1080p
Frecuencia de exploracion Frecuencia horizontal: 15 kHz -100 KHz; Frecuencia vertical: 48-85 Hz

Elementos opticos
Tamaiio de la imagen (lineas diagonales) 40 "-300"
Distancia de proyeccién XGA: 1.1m-8.6m(W) 1.8m-14.0m(T)

WXGA: 1.2m-9.2m(W) 2.0m-14.8m(T)
WUXGA: 1.1m-8.5m(W) 1.8m-13.7m(T)

Lente F=1.65-2.25, f=18.20-29.38mm; zoom y de enfoque manual; Veces de zoom: 1,6x
El consumo de la lampara(W) 280W NSH
Terminal
VGAIN 1/YCbCr/S-VIDEO IN Mini D-sub 15 pin x1
VGAIN 2/VGA OUT Mini D-sub 15 pin x1
Terminal HDMI HDMI x2 (Uno es compatible con MHL)
Terminal LAN 100 Base-TX (100Mbps)/10 Base-T (10Mbps) RJ45
USB-B x1 (monitor / Actualizacién de firmware)
USB-A x1 (visor de imagenes / wifi dongle (opcional))
Termina RS-232 D-sub de 9 pines x1
AUDIO OUT 3.5mm mini tipo estéreo x1
AUDIO IN 3.5mm mini tipo estéreo x1
MONO(RI/L) RCAx2
VIDEO IN RCA x1
Potencia
Voltaje y consumo de energia AC 100-240 V, 50/60 Hz
Fusible 250V/10A
Altavoz interno 10W RMS de 8 ohmios, x1
Entorno de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento 41°F-104°F (5°C - 40°C)
Temperatura de almacenamiento 14°F-140°F (-10°C - 60°C)
Alto tierra 1400 m
Control remoto
Bateria AAA or LR3 1.5V ALKALINE TYPE x 2
Rango de funcionamiento 16.4' (5 m)/+30
Dimensiones 110mm (W) x 18mm (H) x50mm (D)
Peso Neto 50g (baterias incluidas)
Propiedades Mecanicas
Dimensiones (W x H x D) 395 mmx318 mmx128 mm
Peso neto 4.5Kg (con lente)
Pie ajustable 40mm
Accesorios

Cable de potencia, Control remoto & bateria, Cable VGA(per EK-301W & 302X),
Cable HDMI (per EK-300U & 303U & 305U), Uia de inicio rapido, Guia de seguridad

e La especificacion anterior esta sujeta a cambios sin previo aviso
e El panel de cristal liquido se hace sobre la base de alto estandar, donde el 99,99% de los pixeles funcionan. Debido a
la naturaleza del panel de cristal liquido, una fraccién de los pixeles (0,01% o menos) puede ser ineficaz.
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Configuraciones de los conectores
COMPUTER IN 1 asignacion de pin terminal y los nombres de senales

COMPUTER IN 2/COMPUTER OUT

1 R/Pg/S-C 9 |+5V

2 |GIYIS-Y 10 |GND

3  |B/Pgy/- 11 |GND

4 |- 12 |Datos DDC
5 |GND 13 [HD/SYNC
6 |GND 14 |VD

7 |GND 15 |Reloj DDC
8

asignaciones de pin terminal y

nombres de senales

©

1 [rR 9 [NC
2 |G 10 [GND
3 |B U —-
;) p— 12 |Datos DDC
5 |GND 13 [HD/SYNC
6 |GND 14 [vD
7 |[GND 15 [Reloj DDC
8 |GND
Terminal RS232 (D-SUB-9 pin) Terminal LAN
F T —
> TRxD O Of 1 Jrx+ 5 |-—
o o o R~ 1 4+~ 1r 1t A t....... 10 3 |-
4 T = e
5 |GND 87654321
6 |-
A —
8 |-
9[-

HDMI asignaciones de pin terminal y nombres de sefales

1 |T.M.D.S dato2+ 11 |T.M.D.S clock shield
sk e e e e 2 |T.M.D.S datos2 escudo 12 |T.M.D.S datos reloj -
=1~ 3 |T.M.D.S dato2— 13 |[CEC

4 |T.M.D.S dato1+ 14 [-----

5 |T.M.D.S datos1 escudo 15 |SCL

6 |T.M.D.S dato1— 16 [SDA

7 |T.M.D.S datoO+ 17 |DDC/CEC GND

8 |T.M.D.S datos0O escudo 18 [+5V

9 [T.M.D.S dato0— 19 |Deteccion de conexion en caliente

10 |[T.M.D.S datos reloj +

Terminal USB-B

V Bus

Dato -

Dato +

B[N

GND
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Contenido de sustancias y elementos peligrosos

Sustancias y elementos peligrosos
Nombre de las partes Pb Hg Cd Cro+ PEB PBDE

Partes opticas' x o o o o o
Partes eléctricas X o o o ° o
Gabinete, piezas mecanicas X o o ) o o
Unidad de lampara X X o o o o
Baterias o o o o o o
Otros (control remoto, cable < 5 o 5 R o
y otras partes)

Paquete o o o o o o

Esta tabla se formula de acuerdo con SJ /T 11364.

o: Significa que los contenidos de sustancias peligrosas en todos los materiales homogéneos en esta
parte no exceden las “Limitaciones Requeridas” especificadas en GB/T26572.

x: Significa que los contenidos de sustancias peligrosas en al menos uno de los materiales
homogéneos en esta parte excede las “Limitaciones Requeridas” especificadas en GB/T26572.

Observacion:

*1 Las partes opticas incluyen lente optica, monitor, lente de reflexion, ect.

*2 Las partes eléctricas incluyen PCB, cables internos, ventiladores, fuente de alimentacion, sensores,
etc.

Dimensiones . UNIDAD: MM

Agujeros de tornillos para
instalacion en techo

‘ ; Tornillo: M4

N "@ a| Profundidad: 10.0

149.5 177.5

198.0

318.0
225.0

150.0 M4x10

395.0

128.0
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Memorando de coédigo PIN

Anotar el cédigo PIN en el espacio en blanco a continuacién y conservarlo, si usted olvida o pierde
el numero y no puede usar el proyector, pongase en contacto con el servicio técnico.

4 N

El cédigo PIN de fabrica es 111*

Bloqueo de codigo PIN

El codigo PIN de fabrica es 111*

Cadigo PIN de bloqueo de logotipo No.

*Si cambia este numero de 3 digitos, el
numero de fabrica dejara de ser util.
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