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Caracteristicas e Design

Este projetor multimédia foi concebido com a tecnologia mais avangada para proporcionar portabilidade,
resisténcia e facilidade de utilizagdo. Este projetor utiliza um sistema de alta luminancia ecolégico, uma
paleta de 1,07 mil milhdes de cores e tecnologia de processamento digital da luz (DLP).

Design compacto

Este projetor tem um design compacto em

termos de tamanho e peso. E facil de transportar

e de instalar em qualquer local.

Configuragao simples de sistema de com-
putador

O projetor esta equipado com um sistema
Multi-scan para se adaptar rapidamente a quase
todos os sinais de saida de computador. Aceita
resolucdes até WUXGA e WXGA.

Funcoées uteis para apresentagcées

A funcdo de zoom digital permite focar em

informagdes cruciais durante uma apresentacao.

Controlo do diodo laser

O brilho do diodo laser de projegéo pode ser
selecionado manualmente (Energia constante,
Lumin. constante ou Modo Eco).

Funcao de logétipo

A funcéo de logotipo permite especificar o fundo
do ecra (“Logétipo”, “Azul”, “Preto” ou “Branco”)
se nenhum sinal estiver disponivel.

Menu multilingue

O menu esta disponivel em 13 idiomas:
inglés, francés, espanhol, aleméao, italiano,
russo, chinés simplificado, japonés, coreano,
portugués, indonésio, neerlandés e arabe.

Funcao de manutencao util

A funcao de substituicdo da lente permite uma
melhor e adequada manutencé&o do projetor.

Funcgéao de segurancga

Afuncédo de seguranga ajuda a garantir a
seguranga do projetor.

Funcgéao de rede LAN

Este projetor esta equipado com a fungao de
rede LAN por cabo. Pode controlar e gerir o
projetor através da rede.

Para mais informagdes, consulte a pagina 42
e as paginas 47-54.

Funcgao de configuragao automatica

Esta funcéo permite a procurar a entrada e
ajustar o sinal automaticamente premindo
apenas o botao Auto no controlo remoto.

Gestao de energia

A funcao de gestio de energia reduz o consumo
de energia e prolonga a duracéo do diodo laser.

Nota:

produto real.

O menu exibido no ecré e as imagens apresentadas no manual poderao ser ligeiramente diferentes do

O manual esta sujeito a alteragbes sem aviso prévio.
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Direitos de autor

Esta publicacao, incluindo todas as fotografias, ilustragcées e software esta protegida pelas leis
internacionais de direitos de autor, com todos os direitos reservados. Este manual e o material aqui
contido ndo poderéao ser reproduzidos sem autorizagéo escrita do autor.

© Copyright 2016

Exclusao de responsabilidade

As informagdes contidas neste documento estao sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. O fabricante
nao assume quaisquer representagdes ou garantias, em relacao ao conteudo deste documento e exclui
especificamente quaisquer garantias implicitas de comercializagado ou adequagéo para um determinado
fim. O fabricante reserva o direito de rever esta publicacdo e fazer alteragcdes regulares ao seu conteudo
sem aviso prévio.

Reconhecimento de marcas registadas

Todos os outros nomes de produtos utilizados neste manual s&o propriedade dos respetivos proprietarios
e sdo reconhecidos.
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Informagoes de seguranca importantes

Importante:

Recomenda-se vivamente que leia atentamente esta sec¢do antes de utilizar o projetor. Estas
instrugbes de seguranca e utilizagéo irdo garantir a utilizagao segura do projetor durante muitos anos.
Guarde este manual para referéncia futura.

Simbolos utilizados

Os simbolos de aviso sao utilizados na unidade e neste manual para alertar o utilizador para situagoes
perigosas. Este manual utiliza os estilos seguintes para o alertar para informagdes importantes.

Nota:
Fornece informages adicionais acerca do assunto em questdo.

Importante:
Fornece informages adicionais que deverdo ser observadas.

Atencao:
Alerta para situagbes que poderdo danificar a unidade.

Aviso:

Alerta para situacées que poderéo danificar a unidade, criar situacées perigosas ou causar ferimentos
pessoais.

Neste manual, os elementos e itens dos menus OSD estao realgados a negrito, tal como neste exemplo:

“Prima o botdo Menu no controlo remoto para abrir o menu Principal.”

Informacées gerais de seguranga

» Nao abra a caixa da unidade. Nao existem componentes suscetiveis de reparagao por parte do
utilizador. Para operacgdes de reparagdo, contacte pessoal qualificado.
Siga todos os avisos e adverténcias incluidos neste manual e na caixa da unidade.

» O diodo laser de projecao é extremamente brilhante. Para evitar lesdes oculares, ndo olhe diretamente
para a lente quando o diodo laser estiver aceso.

N&o coloque a unidade numa superficie, carrinho ou mesa instavel.

» Evite utilizar o sistema préoximo de agua, em exposigao direta a luz solar ou préximo de um dispositivo
de aquecimento.

» Na&o coloque objetos pesados, como livros ou sacos, em cima da unidade.

Y

Y
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Instrugoées de seguranca

» Leia este manual na integra antes de instalar e utilizar o projetor.

» O projetor disponibiliza diversas caracteristicas e fungdes. Uma utilizagdo adequada ira permitir-lhe
utilizar integralmente as caracteristicas e manter o aparelho em boas condi¢des. Caso contrario, ira
diminuir o tempo de vida util da unidade e podera causar uma avaria, incéndio ou outros acidentes.

» Se o projetor nao funcionar corretamente, leia novamente este manual, verifique os métodos de

funcionamento e as ligagdes dos cabos e experimente as solugdes indicadas na sec¢ao Resolugdo de
problemas. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor ou o centro assisténcia técnica.

Atencéo:

& RISCO DE CHOQUE ELETRICO. NAO ABRIR. A

Atencao:
Para reduzir o risco de choque elétrico, ndo remova a cobertura (ou tampa posterior). Nao

existem componentes no interior suscetiveis de manutengao por parte do utilizador. As
reparacées devem ser realizadas por técnicos qualificados.

PARA UTILIZADORES DA UE

O simbolo e os sistemas de reciclagem descritos abaixo aplicam-se apenas aos paises da UE e ndo a
paises de outras zonas do mundo.

O seu produto foi desenhado e produzido com materiais de elevada qualidade que podem ser
reciclados e/ou reutilizados.

Este simbolo significa que o equipamento elétrico e eletronico, as baterias e acumuladores, no final da
sua vida util, devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.

Nota:

Se um simbolo quimico for impresso abaixo deste simbolo, significa que a bateria ou o acumulador
contém um metal pesado com uma determinada concentragdo. Isso sera indicado da

sequinte forma: Hg: mercurio, Cd: cadmio, Pb: chumbo. Na Unido Europeia existem sistemas

de recolha independentes para equipamentos elétricos, eletronicos, baterias e acumuladores

usados.

Elimine-os corretamente no centro de recolha/reciclagem de lixo da sua regido. Ajude-nos a
preservar o ambiente em que vivemos! [

Este simbolo indica que estao presentes tensées perigosas no interior da unidade que
constituem risco de choque elétrico.

Este simbolo indica que existem instrugées de utilizagdo e manutengdo importantes no
manual do utilizador fornecido com esta unidade.
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A Medidas de seguranca

Atencao:
* O projetor deve ter ligagdo a terra.
* Na&o exponha o projetor a chuva ou humidade elevada para evitar um incéndio ou choque elétrico.

.

.

A lente de projecao deste projetor emite uma luz intensa. Evite olhar diretamente para a lente, caso
contrario podera provocar lesées oculares. Tenha cuidado especial para impedir que as criangas olhem
diretamente para o feixe de luz.

Coloque o projetor numa superficie adequada. Caso contrario, podera originar risco de incéndio.

Deixe um espago adequado nas partes laterais, superior e posterior do aparelho, a fim de ventilar e
refrigerar o projetor. As figuras abaixo indicam as distancias minimas que devem ser cumpridas. Deve
ser cumprido se o projetor for colocado num local fechado como, por exemplo, num armario.

Ay

Nao cubra a abertura de ventilagao do projetor. Uma ventilagdo inadequada podera diminuir o tempo
de vida util do aparelho ou originar outros perigos.

Desligue o cabo de alimentagéo se néo pretender utilizar o projetor durante um longo periodo.

A Atencao:

* N&o coloque o projetor num local sujeito a gorduras, liquidos ou fumo como, por exemplo numa
cozinha, a fim de evitar avarias ou acidentes. Se o projetor entrar em contacto com 6leo ou produtos
quimicos, podera deteriorar-se.

* Leia e guarde este manual para referéncia futura.

» A ficha/conector de alimentagéo é utilizada como dispositivo para desligar o aparelho, o dispositivo
para desligar deve permanecer prontamente acessivel.
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Guia de segurancga

Antes de utilizar o produto, devera ler todas as instru¢des de seguranga e de utilizagéo.

Leia todas as instrugdes fornecidas neste documento e guarde-as para utilizagéo futura. Desligue este
projetor da corrente elétrica antes de o limpar. Nao utilize liquidos de limpeza nem aerossais.

Utilize um pano humido para limpar.
Siga todos os avisos e instrugdes assinalados no projetor.

Para protegao adicional do projetor durante uma tempestade ou quando o0 mesmo néo for utilizado
durante longos periodos, desligue-o da tomada elétrica. Isto evitara danos causados por relampagos e
picos de tensao.

Nao exponha este aparelho a chuva, nem o utilize préximo de agua, por exemplo, numa cave humida,
préximo de uma piscina, etc.

Nao utilize acessodrios ndo recomendados pelo fabricante, pois poderao causar danos.

Nao coloque este projetor num carrinho, suporte ou mesa instaveis. O projetor podera cair,
causando ferimentos graves em criangas ou adultos e danos graves no projetor.

Utilize apenas um carrinho ou suporte recomendado pelo fabricante ou vendido com o projetor. A
montagem do aparelho devera numa parede ou prateleira devera ser efetuada segundo as instrugcoes
do fabricante e utilizando um kit de montagem aprovado pelo fabricante.

Quando colocado num carrinho, o aparelho deve ser deslocado com cuidado. Paragens bruscas, forca
excessiva e superficies irregulares podem originar a queda do produto e do carrinho.

Existem ranhuras e aberturas na traseira e na parte inferior da caixa para fornecer ventilagao, garantir
um funcionamento fiavel do projetor e evitar o seu sobreaquecimento.

As aberturas nunca devem ser cobertas com panos ou outros materiais e a abertura inferior ndo deve
ser bloqueada pela colocagéo do projetor numa cama, sofa, tapete ou outras superficies similares.
Este projetor nunca deve ser colocado junto ou sobre um radiador ou aquecedor.

Este projetor ndo deve ser colocado num local embutido, por exemplo, uma prateleira, salvo se a
ventilacao for apropriada.

Nunca introduza quaisquer objetos neste projetor através das ranhuras existentes na caixa, pois os
mesmos poderdo tocar em pontos de tensao perigosos ou provocar curto-circuitos que podem resultar
em incéndio ou choques elétricos. Nunca derrame qualquer tipo de liquido sobre o projetor.

N&o instale o projetor proximo de condutas de ventilagdo de equipamentos de ar condicionado.
Este projetor deve funcionar apenas com o tipo de fonte de alimentagao indicada na etiqueta.

Se nado tem a certeza quanto ao tipo de alimentagao disponivel, consulte o seu fornecedor ou a
empresa de eletricidade.

Nao sobrecarregue as tomadas elétricas e cabos de extensdo, pois tal podera resultar em incéndio ou
choque elétrico. Nao permita que o cabo de alimentagao seja pisado. Nao coloque este projetor num
local onde o cabo possa ser pisado por pessoas.

N&o tente reparar este projetor por si préprio, j& que ao abrir ou remover as tampas podera ficar

exposto a tensdes perigosas ou outros perigos. Todas as operacdes de reparagdo devem ser

realizadas por técnicos qualificados.

Desligue este projetor da tomada elétrica e recorra um técnico qualificado nas seguintes situagdes:

» Se o cabo de alimentagao ou a ficha estiverem danificados ou desgastados.

» Se forem derramados liquidos para o interior do projetor.

» Se o projetor tiver sido exposto a chuva ou agua.

» Se o projetor ndo funcionar normalmente respeitando as instru¢des de utilizagdo. Ajuste apenas os
controlos indicados nas instrugdes de utilizagdo, uma vez que o ajuste impréprio de outros controlos
podera provocar danos, o que implica um trabalho mais demorado por parte do técnico qualificado
para devolver o projetor ao seu normal funcionamento.

Vi
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» Se o projetor tiver sofrido uma queda ou a caixa estiver danificada.
» Se o projetor apresentar uma significativa alteragdo de desempenho, indicando necessidade de
assisténcia.

» Se forem necessarias pegas de substituicdo, assegure-se de que o técnico de assisténcia utiliza
pecas especificadas pelo fabricante que tenham as mesmas caracteristicas das pegas originais. As
substituigbes ndo autorizadas podem resultar em incéndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.

* Apods a concluséo de qualquer servigo de assisténcia ou reparagao deste projetor, solicite ao técnico
de assisténcia a realizagao de verificagdes de seguranga para garantir que o projetor se encontra em
condicdes de funcionamento adequadas.

Informacgéao para utilizadores da Unido Europeia

Este é um dispositivo para projetar imagens num ecré, etc., e néo se destina a ser utilizado como
iluminagéo de interior num ambiente domeéstico. Diretiva 2009/125/CE.

Circulagéao de ar
As aberturas da caixa destinam-se a proporcionar ventilagao. Para garantir um funcionamento fiavel do
produto e para o proteger contra sobreaquecimento, estas aberturas ndo deverao ser bloqueadas ou
cobertas.

A Atencao:

* O ar quente é expelido através da abertura de saida de ar. Aquando da utilizagdo ou instalagdo do
projetor, devem ser tomadas as seguintes precaugoes.

* Na&o coloque objetos inflamaveis ou aerossois proximo do projetor. O ar quente é expelido através
das aberturas de ventilagao.

* Mantenha a abertura de saida de ar a uma distdncia minima de 1 m de outros objetos.

* N&o toque numa area préxima da abertura de saida de ar, especialmente nas areas metalicas e
parafusos. Esta area ira aquecer durante a utilizagdo do projetor.

» Na&o coloque objetos em cima do projetor. Os objetos colocados em cima da caixa ndo s6 poderao
ficar danificados, como também poderao causar um incéndio devido ao calor gerado.

» As ventoinhas de refrigeracdo destinam-se a refrigerar o projetor.

» A velocidade de funcionamento das ventoinhas altera de acoro com a temperatura no interior do
projetor.

— Vil —
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Entrada de ar Saida de ar

Deslocar o projetor

Quando deslocar o projetor, tenha cuidado com a lente e retraia o pé regulavel para evitar danos na
lente e na caixa do aparelho.

Instalar o projetor corretamente

» Coloque o projetor numa superficie nivelada.

* Instale o projetor de forma correta. Uma instalagao incorreta podera reduzir a duragao do diodo laser e
podera mesmo causar um incéndio.

A Adverténcias para a instalagdo do projetor no teto
» Anstalagdo no teto deve ser realizada apenas por técnicos qualificados.

* N&o somos responsaveis por ferimentos ou danos provocados por um suporte de montagem no teto
adquirido num revendedor néo autorizado, mesmo durante o periodo de garantia.

* Remova imediatamente o suporte para montagem no teto se o mesmo néo estiver a ser utilizado.

* Durante a instalagéo, sugerimos a utilizagdo de uma chave dinamométrica. Ndo utilize uma
aparafusadora elétrica ou de impacto.

* Leia o manual para consultar detalhes sobre o suporte.
» O suporte esta sujeita a alteragbes sem aviso prévio.

— Viii —
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A Adverténcias para a deslocagao ou transporte do projetor

» Na&o sujeite o projetor a quedas ou impactos, caso contrario poderdo ocorrer danos ou avarias.

* Quando transportar o projetor, utilize uma mala de transporte adequada.

* Na&o transporte o projetor através de correio ou outro servigo de transporte numa mala de transporte
inadequada. Isso podera danificar o projetor. Consulte o seu revendedor para obter informagdes
sobre o transporte do projetor por correio ou qualquer outro servigo de transporte.

—iX —
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Informagoes importantes

Avisos de seguranca do laser

Este produto é classificado como PRODUTO LASER DE CLASSE 1 - GRUPO DE RISCO 2 da norma
IEC 60825-1:2014 e cumpre também a norma 21 CFR 1040.10 e 1040.11 como Grupo de Risco 2, LIP
(Projetor com iluminacgao a laser) como estabelecido na norma IEC 62471:2006 exceto para variagbes
segundo o Aviso Relativo a Lasers N°. 50, de 24 de junho de 2007.

IEC 60825-1:2014 CLASS 1 LASER PRODUCT RISK GROUP 2

IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 as a Risk Group 2, LIP
(LaserIlluminated Projector) as defined in IEC 62471:2006 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

CAUTION

Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at
operating beam. May be harmful to the eyes.

IEC 60825-1:2014 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 GROUPE DE RISQUE 2
IEC 60825-1:2007 conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11 comme Groupe

derisque 2, projecteurlaser (LIP, LaserIlluminated Projector) défini par CEL 62471

2006 saufles exceptions citées dans le document Laser Notice N°.50, daté du 24 Juin 2007.
AVERTISSEMENT

Rayonnement optique dangereux potentiel émis par ce produit. Ne pas regarder
directement dans le faisceau. Ceci pourrait &tre nocif pour les yeux.

IEC 60825-1:2014 1255 ™= mRG2EM Z 5K

IEC 60825-1:2007, Bf 7 IRIEHIE A 555505, B #2007456H24H Z =R 5,

5 21 CFR1040.10711040.11F1EC 62471:2006F7E X ZLIP (B YcREAIR A ) RG2BEREL.
p=3 8

P MmO R ERRA RS « BZEWRMENLR - MENRERE -

» Este projetor esta equipado com um modulo de laser incorporado de Classe 4. A sua desmontagem ou
modificacdo € muito perigosa e nunca devera ser efetuada.

* Qualquer operagéao ou ajuste nao especificamente indicado no manual do utilizador criara risco de
exposicao a radiagao laser perigosa.

+ Nao abra nem desmonte o projetor, pois podera causar danos provocados pela exposi¢ao a radiagao
laser.

+ Nao olhe diretamente para o feixe de luz enquanto o projetor estiver ligado. A luz brilhante podera
provocar lesdes oculares permanentes.

* Quando ligar o projetor, certifique-se de que ninguém esta a olhar para a lente.

* O incumprimento dos procedimentos de controlo, ajuste ou utilizagdo podera causar danos provocados
pela exposicdo a radiagao laser.

* Instrugcbes adequadas para a montagem, utilizagdo e manutencgao, incluindo avisos claros sobre as
medidas para evitar uma possivel exposi¢ao a laser.
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Conformidade

Aviso FCC

Nota: Este equipamento foi testado e considerado compativel com os limites estipulados para um
dispositivo digital de Classe A, segundo o Artigo 15° das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos
para proporcionar uma protegao razoavel contra interferéncias prejudiciais numa instalagdo doméstica.
Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequéncia e, se néo for instalado e usado

de acordo com as instru¢des, pode provocar interferéncias prejudiciais nas comunicag¢des de radio.

No entanto, ndo existe qualquer garantia de que a interferéncia ndo ocorra numa instalagao particular.
Se este equipamento causar interferéncias prejudiciais na rececao de radio ou televiséo, o que pode

ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferéncias
adotando uma ou mais das seguintes medidas:

» Reorientar ou deslocar a antena recetora.
* Aumentar a distancia entre o equipamento e o dispositivo recetor.

» Ligar o equipamento a uma tomada que faga parte de um circuito diferente daquele onde o recetor esta
ligado.

» Consultar o fornecedor ou um técnico de radio/TV qualificado para obter ajuda.

E necessaria a utilizacdo de um cabo blindado para cumprir os limites de Classe A estabelecidos na
Alinea B do Artigo 15° das Regras da FCC.

Nao efetue qualquer alteragdo ou modificagdo no equipamento, salvo indicagdo em contrario nas
instrugdes. Se tais alteragdes ou modificagbes forem efetuadas, podera ser necessario interromper a
utilizagdo do equipamento.

Numero do modelo: EK-625U
Nome comercial: EIKI
Parte responsavel: EIKI International, Inc.
Endereco: 30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132
N°. de telefone: 800-242-3454 (949-457-0200)
Nota:

Para utilizagdo num ambiente comercial, industrial ou empresarial.
Né&o se destina a uso domeéstico.

Requisitos do cabo de alimentacdo AC

O cabo de alimentagéo AC fornecido com este projetor cumpre os requisitos estabelecidos no pais onde
o produto € adquirido.

Cabo de alimentacao AC para os Estados Unidos e Canada:

O cabo de alimentagéo AC utilizado nos Estados Unidos e no Canada é certificado por Underwriters
Laboratories (UL) e pela Associagdo de Normas Canadianas (CSA).

O cabo de alimentagdo AC possui uma ficha AC com ligagéo a terra. Esta € uma caracteristica de
segurancga para garantir que a ficha encaixa na tomada elétrica. Ndo tente desabilitar esta caracteristica
de seguranga. Se a ficha ndo encaixar na tomada elétrica, contacte um eletricista.

Aviso:
Uma ficha com cabo flexivel exposto é perigosa se estiver ligada a uma tomada elétrica com corrente.
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Os fios do cabo de alimentagéo tém cores de acordo com o seguinte cédigo:

* Verde e amarelo............ Terra
o AZUlL.coo Neutro
e Castanho.......cccoeeveennnnne. Corrente

Visto que as cores dos fios do cabo de alimentagdo podem néo corresponder as marcagdes de cor que
identificam os terminais da sua ficha, proceda da seguinte forma:

» O fio verde e amarelo devera ser ligado ao terminal marcado na ficha com a letra "E" ou com o simbolo
de terra ou com a cor verde ou verde e amarelo.

» O fio azul devera ser ligado ao terminal marcado com a letra N ou de cor preta.
» O fio castanho devera ser ligado ao terminal marcado com a letra L ou de cor vermelha.

Aviso:
Este aparelho deve ser ligado a terra.

Nota:
A tomada elétrica devera estar proxima do equipamento e ser facilmente acessivel.

— X1l —
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INTRODUCAO

Lista de verificagcao da embalagem

Retire cuidadosamente o projetor da embalagem e verifique se a mesma contém os seguintes itens:

sssssss

CONTROLO REMOTO CABO VGA CABO DE ALIMENTACAO GUIA DE CONSULTA
(COM DUAS PILHAS AAA) * Para outras regides, RAPIDA
exceto China: CABO DE
ALIMENTAGAO x 2 (EUA e UE)

* Para China: CABO DE
ALIMENTACAO x 1

TAMPA DA LENTE TAMPA DA LENTE CD-ROM (Este manual do GUIA DE SEGURANCA
* Para lente A01, A02, A03,  * Para lente A06 utilizador) para China
A05e A13
: Exx]
CERTIFICADO DE CERTIFICADO RSP CARTAO DE CONTROLO DE CERTIFICADO DE
GARANTIA para China QUALIDADE GARANTIA
para EUA para China para China

Contate imediatamente o seu revendedor se algum dos itens estiver em falta, se encontrar danificado ou
se a unidade nao funcionar. Recomendamos que guarde o material de embalagem original caso precise
de devolver o equipamento durante o periodo de garantia.

Nota:
» Evite utilizar o projetor em ambientes com po.

1
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Vistas dos componentes do projetor

Vista frontal direita

Item Nome Descrigao C0n'Sl:l|te 4
pagina
1 |Lente de projegdo [Permite o controlo e ajuste automatizado da lente:desvios -
vertical e horizontal, zoom e focagem.
2 |Sensorde Recebe sinais do controlo remoto por infravermelhos. Mantenha 6
infravermelhos o caminho do sinal até ao sensor desobstruido para ndo existam
frontal interrupgcdes na comunicagao com o projetor.
3 |Sensorde
infravermelhos
superior
4 |LED indicadores [Exibem o estado do projetor. 58
de estado
5 |Aberturas de Mantenha estas aberturas desobstruidas para impedir o -
arrefecimento sobreaquecimento do projetor.
(Entrada)
6 |Pés regulaveis Levante ou baixe os pés para nivelar o projetor. 13
Importante:

As aberturas de ventilagdo do projetor permitem uma boa circulagédo de ar, que arrefece o diodo laser
do projetor. Nao bloqueie as aberturas de ventilagéo.
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Vista posterior

®0O

e Consulte a
Item Nome Descrigao pagina
1 (3D Sync OUT Ligacéo do transmissor dos 6culos 3D -
(Nota: Apenas para 6culos 3D IV especificos)
2 |HDBaseT Ligagdo de um cabo Ethernet RJ45 Cat5/Cat6 para entrada de -
sinais de video de alta definigdo ndo comprimidos.
3 |DVI-D Ligacao a fonte DVI. -
4 (LAN Ligacao de um cabo LAN a partir da Ethernet. -
5 |VGAIN Ligacdo do cabo VGA a partir de um computador ou dispositivo -
componente.
6 |RS-232C Ligacdo de um cabo de porta de série RS-232 para controlo remoto. -
7 |VGAOUT Ligacdo de um cabo VGA a um monitor. -
8 |HDMIOUT Ligacdo de um cabo HDMI a um monitor. -
9 |HDMIIN Ligagdo de um cabo HDMI a partir de um dispositivo HDMI. -
10 |Servigo Apenas assisténcia. -
11 [USB Ligagao do adaptador WIFI. -
12 [Remote IN Ligacéo ao terminal de controlo remoto com fios para controlo de -
série do projetor.
13 |Interruptor de Prima o botdo de energia para ligar/desligar a fonte de 12
energia alimentagédo.
14 |Entrada AC Ligacao ao transformador fornecido. 12
15 |Bloqueio de Utilizado para fixar o projetor a balcdes, mesas, etc. 56
seguranga
Kensington
16 |[Barra de Utilizada para fixar o projetor. -
seguranga
17 |Botdes Controlo do projetor. 4
incorporados
Nota:
» Para utilizar esta funcionalidade é necessario ligar o transformador/cabo antes de ligar/desligar o
projetor.
» Nao utilize esta ficha para outro objetivo além do previsto.
Aviso:
Como medida de segurancga, desligue a alimentagao do projetor e dos dispositivos a ligar antes de
efetuar as ligagées.
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Botbes incorporados

e_
e_

GO h)?

Item Nome Descrigao COI‘I’SI:I"Ie a
pagina

1 Energia Liga ou desliga o projetor. 12

2 |Menu Exibe os menus. 20

3 | Exit (Sair) Voltar ao nivel anterior ou sair dos menus se estiver no nivel 20
superior.

4 | Source (Fonte) Selecionar uma entrada para a imagem principal ou PIP/PBP. -

5 |Enter » Selecionar um item realgado no menu. 20
» Alterar ou aceitar um valor.

6 |[Botdes » Ajustar o valor de uma definicao para CIMA ou para BAIXO. 20

direcionais « Navegar num menu.

7 |Zoom Ajustar o zoom. 14

8 |Focagem Ajustar a focagem. 14

9 |Lens (Lente) Ajustar a definicdo de desvio vertical ou horizontal. -
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Vista inferior

o 140mm _  140mm o
T
o
Q0000
;%ﬂﬂﬂl]

(il

Il

N )11

310mm
310mm

gy
T E Rarsd /)
280mm
_ Consulte a
Item Nome Descrigao .
pagina
1 Pés regulaveis Levante ou baixe os pés para nivelar o projetor. 13
2 | Orificios para Contacte o seu revendedor para obter mais informagdes sobre a -
montagem no montagem do projetor no teto.
teto

Nota:

* Quando proceder & instalagéo, utilize apenas suportes de montagem no teto aprovados pela UL.

» Para instalagées no teto, utilize suportes de montagem aprovados e parafusos M6 com um
comprimento maximo de 10 mm (0,39 polegadas).

» O suporte para o teto deve ter a forma e forga adequada. A capacidade de carga do suporte de
montagem no teto deve exceder o peso do equipamento instalado e, como precaugédo adicional,
deve ser capaz de suportar o triplo do peso do equipamento (nunca menos do que 71,4 kg) durante

mais de 60 segundos.
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Componentes do controlo remoto

o
®
©
®
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Keyst-one H
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__HeystoneV___J

]

O & 0 666

G0 OO0 O 60600 O
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Importante:

1. Evite utilizar o projetor com iluminag&o fluorescente ligada. Algumas luzes fluorescentes de alta
frequéncia podem interferir com a utilizagdo do controlo remoto.

2. Certifique-se de que néo existe qualquer obstaculo entre o controlo remoto e o projetor. Caso exista
um obstaculo entre o controlo remoto e o projetor, podera refletir o sinal do controlo remoto utilizando
superficies refletivas, como por exemplo o ecra do projetor.

3. Os botbes e teclas do projetor tém as mesmas fungbes dos botbes correspondentes do controlo
remoto. Este manual do utilizador descreve as fungées com base no controlo remoto.

Nota:

Cumpre as normas de desempenho da FDA para produtos laser, exceto para variagées de acordo com
0 Aviso Relativo a Lasers N°. 50 de 24 de junho de 2007.
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Item Nome Descrigao Con’sqlte a
pagina
1 |Ligado Ligar o projetor. 12
2 |Botdes numéricos | Introduzir um nimero (como o codigo PIN) ou botdo de atalho -
de fonte de entrada.
Botao de atalho de fonte de entrada:
1: VGA
2: HDMI
3. DVI-D
4: HDBaseT
3 |Info Exibir informacdes da imagem. -
4 [Auto Otimizar a imagem automaticamente. -
5 |Enter » Selecionar um item realgado no menu. 20
» Alterar ou aceitar um valor.
6 |Botbes » Ajustar o valor de uma definigao para CIMA ou para BAIXO. 20
direcionais « Navegar num menu.
7 |Menu Exibe os menus. 20
8 |Gama Ajustar os niveis médios. -
9 |Brilhante Ajustar a quantidade de luz da imagem. -
10 |Lens H (Lente H) [Ajustar a posi¢ao horizontal da imagem. -
11 |Lens V (Lente V) |Ajustar a posigéo vertical da imagem. -
12 |Keystone H Ajustar a distor¢ao horizontal. 14
(Distorgao H)
13 |Keystone V Ajustar a distorcao vertical. 14
(Distorgéo V)
14 | Shutter (AV Mute) | Exibir ou ocultar a imagem. -
(Obturador)
15 |Hot Key (Botdo |Selecionar rapidamente os botdes predefinidos. -
de atalho)
16 |OFF (Desligar) Desligar o projetor. 12
17 | Mode (Modo) Selecionar o modo de exibi¢do predefinido. -
18 |[Source (Fonte) Selecionar uma entrada para a imagem principal ou PIP/PBP. -
19 | Exit (Sair) Voltar ao nivel anterior ou sair dos menus se estiver no nivel 20
superior.
20 |PIP Ativar/desativar a fungao PIP/PBP. -
21 |Cont. Ajustar a diferenga entre areas escuras e areas claras. -
22 |Focagem Ajustar a focagem para melhorar a nitidez da imagem. 14
23 |Zoom Ajustar o zoom para obter uma imagem com o tamanho 14
desejado.
24 | Pattern (Padrdo) |Exibir um padrao de teste. -

A Atencéo:

A utilizagdo de controlos, ajustes ou a realizagdo de procedimentos diferentes daqueles aqui
especificados podem resultar na exposi¢éao a luz laser perigosa.
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Alcance do controlo remoto

O controlo remoto utiliza sinais infravermelhos para controlar o projetor. Ndo € necessario apontar

o controlo remoto diretamente para o projetor. Desde de que ndo segure o controlo remoto
perpendicularmente aos lados ou a traseira do projetor, o controlo remoto funcionara bem dentro de um
raio de aproximadamente 10 metros e 30 graus acima ou abaixo do nivel do projetor. Se o projetor ndo
responder ao controlo remoto, aproxime-se um pouco.

Botoes do projetor e do controlo remoto

O projetor pode ser controlado através do controlo remoto ou dos botdes na parte posterior do mesmo.
Todas as operagdes podem ser executadas com o controlo remoto; no entanto, os botdes do projetor tém
fungdes limitadas.

Caédigo do controlo remoto

Os dez modos diferentes de controlo remoto (Cédigo 0 ao Cédigo 9) sao atribuidos a este projetor. A
mudanca dos cddigos do controlo remoto impede interferéncias de outros controlos remotos quando
estiverem a ser utilizados varios projetores ou equipamentos de video préximos uns dos outros em
simultaneo. Altere o codigo do projetor antes de alterar o codigo do controlo remoto. Consulte “Enderego
do projetor” no Menu Comunicagdes na pagina 42.

Para alterar o cédigo do controlo remoto:

Mantenha premido o botdo Mode e um botdo numérico (0 a 9) no controlo remoto durante mais de trés
segundos para alternar entre codigos.

Predefinicao: 0
Para alterar o endereco do projetor:

Selecione um endereco do projetor no menu Configuragdo. (CONFIGURACAO — Comunicagdes —
Endereco do projetor)
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Introduzir as pilhas no controlo remoto

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas como mostra a
ilustragao.

2. Insira as pilhas com a polaridade correta (+/-), como indicado no
interior do compartimento das pilhas.

3. Volte a colocar a tampa.

Atencao:

» Utilize apenas pilhas AAA (recomenda-se a utilizagao de pilhas alcalinas).

* Elimine as pilhas usadas de acordo com as normas locais.

* Remova as pilhas se ndo pretende utilizar o projetor durante um longo periodo.
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INSTALACAO E UTILIZACAO
Instalar a lente de projecao

Antes de configurar o projetor, instale a lente de projecgéo.

Importante:

Antes da instalagdo, verifique se o projetor é usado e prepare uma lente adequada.
» Para mais detalhes, contacte o revendedor onde o projetor foi adquirido.

1. Prima “&” nos botdes incorporados ou prima «©r duas vezes no controlo remoto para desligar o
projetor.

2.Rode a tampa da lente no sentido inverso ao dos ponteiros do relégio. Em seguida, retire a tampa da
lente.

3. Retire ambas as tampas (frontal e traseira) da lente.

4. Instale a nova lente no respetivo suporte com a etiqueta
“TOP” virada para cima.

TOP

10—



Projetor DLP — Manual do Utilizador

5. Rode a lente no sentido dos ponteiros do relégio para

fixar a lente.

6. Instale a tampa da lente firmemente na lente.

11—
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Ligar e desligar o projetor

Ligar o projetor

1. Ligue o cabo de alimentacao ao projetor. Em seguida, ligue a outra extremidade a uma tomada

elétrica. ﬁ
O botao de Energia nos botdes incorporados ira acender. »'[ =

Importante: m ,

Certifique-se de que o interruptor de energia se encontra na posigdo ON
(Ligado).

2. Ligue todos os dispositivos ligados ao projetor.

3. Ligue o projetor premindo . no controlo remoto ou prima
“d> nos botdes incorporados. O LED de estado acende
em laranja com intermiténcia longa.

Sera apresentado o ecra inicial do projetor e serédo
detetados os dispositivos ligados.

4. se estiver ligado mais do que um dispositivo, prima o botdo Source (Fonte) no controlo remoto para
selecionar uma fonte de entrada (VGA, HDMI, HDBaseT ou DVI).

5.0 projetor detetara a fonte selecionada e exibira a imagem.

Desligar o projetor

1. Prima “&” nos botses incorporados ou prima “@’ no controlo remoto para desligar o projetor. Sera
exibida uma mensagem de aviso na imagem exibida.

2. Prima “®” nos botdes incorporados ou prima “@” no controlo remoto novamente para confirmar a
selecdo. Se nao voltar a premir o botao “© ou . a mensagem desaparecera apés 10 segundos.

Atencao:
Né&o desligue o cabo de alimentagédo antes que as ventoinhas parem, indicando que o projetor
arrefeceu completamente.

_ 12—
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Ajustar a altura do projetor

Tenha o seguinte em conta aquando da instalagéo do projetor:

* A mesa de apoio do projetor devera ser nivelada e robusta.

» Coloque o projetor de forma a que esteja o mais perpendicular possivel em relagao ao ecra.
» Certifique-se de que os cabos estao distribuidos de forma segura. Pode tropecar neles.

1. Para elevar o projetor, levante-o 0.
2. Localize o pé regulavel que deseja modificar na parte inferior do projetor.

3.Rode o pé regulavel no sentido dos ponteiros do relégio para elevar o projetor, ou no sentido inverso ao
dos ponteiros do relégio para baixa-lo. Repita com os restantes pés conforme necessario Q

13—
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Ajustar o Zoom, Focagem e Distorgao

1. Utilize o botdo Zoom para redimensionar a
imagem projetada e o tamanho do ecra Q

2. Utilize o botdo Focus para melhorar a nitidez
da imagem projetada .

(=) (o) (rowss) )

EIK]

eystone
Keystone V.

Shutter

(AV Mute)

a >

< =) O

3. Utilize os botdes Keystone H (Distorgao H) (no controlo remoto) para
ajustar a distor¢ao horizontal e tornar a imagem mais quadrada. Utilize
os botdes Keystone V (Distorgao V) (no controlo remoto) para ajustar a
distorgao vertical e tornar a imagem mais quadrada.

e

IF
L |
B

Lens H Focus

LensV

&
o

Keystone H Zoom

@

El
g

Keystone V

Shutter
(AV Mute

T

EIK]
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Utilizar o ajuste de deslocamento da lente
A lente de projegao pode ser deslocada para cima, baixo, direita e esquerda com a fungéo de
deslocamento motorizado da lente. Esta fungdo facilita o posicionamento das imagens no ecra. O

deslocamento da lente é geralmente expresso como percentagem da largura ou altura da imagem.
Consulte a imagem abaixo.

Deslocamento vertical/horizontal da lente

Desvio vertical da imagem: 0% de desvio (WUXGA)

Nenhum desvio é aplicado - 0% de
desvio.

Metade da imagem é apresentada acima
do centro da lente e outra metade abaixo
do centro da lente.

600 pixéis
acima do
centro da

lente. Centro da lente

600 pixéis
acima do
centro da

L

Desvio vertical da imagem: 50% de desvio (WUXGA)

Aimagem foi desviada 600 pixéis acima
do centro, para que o centro da imagem
esteja assim 600 pixéis acima do ponto
onde o centro da imagem se encontrava a
0% de desvio (ou centro da lente).

O desvio é de +300/600 * 100% = +50%

600 pixéis de
deslocamento
acima do
centro da

lente. Centro da lente

]

15—
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Desvio vertical da imagem: -50% de desvio (WUXGA)

Aimagem foi desviada 600 pixéis abaixo
do centro da lente, para que a imagem
tenha um desvio de -300/600 * 100% =

-50%

Centro da lente

600 pixéis de
deslocamento
abaixo do
centro da
lente.

Um total de
600 pixéis
do ecra
encontram-
se abaixo
do centro da
lente.

Desvio horizontal da imagem: +/-15% de desvio (WUXGA)

| 1 I 1 I

! 1 1 1 I
-144 pixéis 1920 pixéis +144 pixéis

e . Oid

Centro da lente

Aimagem foi desviada 144 pixéis
para a esquerda ou para a direita
do centro da lente.

Aimagem tem um desvio de
+144/960 * 100% = +15% ou
-144/960 * 100% = - 15% ’%n ; —

16—



Projetor DLP — Manual do Utilizador

Lente opcional e tamanho da projecao

Lente de projecéo

A tabela seguinte apresenta a série completa de lentes de projegéo.

Item Tipo de lente
Nome do modelo A16 A15 A01 A02 A05 A06 A03 A13
da lente (AH-A25010)| (AH-A22010A) | (AH-A22020) | (AH-A22030) | (AH-A22040) | (AH-A22050) | (AH-A21010) | (AH-A23010)
Distancia focal (f) | 9,49-9,55 | 11,11-14,06 |14,03-17,96( 18,07-22,59 | 18,07-22,59 |18,07-22,59|22,56-42,87 |42,60-80,90
Numero F 2,4 2,30-2,53 2,30-2,57 2,00-2,32 2,00-2,32 2,00-2,32 | 2,30-3,39 | 2,30-2,74
Espec(lli\",”f_(l):():agem 67 Ip/mm 67 Ip/mm 67 Ip/mm 47 Ip/mm 67 Ip/mm 67 Ip/mm | 67 Ilp/mm | 67 Ip/mm
Alcance do zoom | 1,26X 1,28X 1,25X 1,25X 1,25X 1,0X 1,0X
(Taxa)
Ajuste de zoom e :
focagem Motorizado
Alcance de 0,361 075-0,95 | 0,95-1,22 | 1,22-153 | 1,22-1,53 | 1,22-1,52 | 1,53-2,92 | 2,90-5,50
projecao (120”)
Distanciade 1, 53 5 5om| 0,81-6.13m | 1,02-7,88m | 1,31-9,89m | 1,31-9,89m | 1,31-0,89m |1,64-18,87m|3,12-35,54m
projecao
Tamanho da
imagem de 120"-350" 50-300”
projecao
. ) 93% | 83% | 85% | 76% | 100% | 87% | 100% | 87% | 100% | 87% | 85% |52% | 93% |71%
Brilho (%) 76,5% (Amplo) | (Tele) [(Amplo)| (Tele) | (Amplo)| (Tele) [(Amplo)| (Tele) |(Amplo)| (Tele) | (Amplo) | (Tele) | (Amplo) [ (Tele)
Horizontal: +15%
Vertical: £50%
Lente de projecao: A01, A03, A13
Plataforma H \/ yAN ; | yaN'}
0,65" WXGA 30% 100% 30% 100%
Desloc, | onte de projegao: A02, A05
motorizado da ente de projecao: ?
lente Plataforma H \') AH AV
(limite do 0,65” WXGA 30% 100% 15% 70%
deslocamento da
lente com base em L
da largura e altura Lente de projecao: A06
do ecré) Plataforma H \Y; AH AV
0,65" WXGA 30% 100% 30% 100%
Lente de projecao: A15
Plataforma H \) yaN ; | AV
0,65" WXGA 30% 100% 20% 70%
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Desloc,

lente
(limite do

altura do ecra)

motorizado da

deslocamento da
lente com base
em da largura e

A01/A03/A13 limite do deslocamento da lente:

Limite do deslocamento da lente

A02/A05/A06/A15 limite do deslocamento da lente:

Mais escuro

Limite do deslocamento da lente

Se a lente for deslocada para além do limite descrito, as extremidades do ecra
poderdo tornar-se mais escuras ou as imagens poderao ficar desfocadas.

Outros componentes opcionais:

Numero da
Item
pega
AH-B34020 |Adaptador WiFi
AH-B34030 Cabo de cont.rolo
remoto com fios
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Tamanho da projecéo vs. Distancia de projecdo

Plataforma EK-625U WUXGA (16:10)

DMD 0,67”

Lente de projecao A16 A15 A01 A02 A05 A06 A03 A13

Alcance de projecao ((:’gg,j) 0,75-0,95 0,95-1,22 1,22-1,53 1,22-1,53 1,22-1,52 1,53-2,92 2,90-5,50

Taxa de zoom NA 1,26 X 1,28 X 1,25 X 1,25 X 1,25 X 1,9X 1,9X

Distancia de projegéo 2023923r;1 0,81~6,13m 1,02~7,88 m 1,31~9,89m 1,31~9,89m  1,32~9,82m 1,64~18,87 m 3,12~35,54 m

Tamanho do ecra de
projecao
Alcance de projecao 0,361 1,22 1,53 1,22 1,53 1,22 1,52

DIET[ ] Altura Largura Min Max  Min Max Min Max
(polegadas)  (m) (W) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

50 0,67 | 1,08 NA 10,81|1,03(1,02|1,32(1,31|1,65(1,31|1,65|1,32|1,64|1,65|3,14 | 3,13 | 5,94
60 0,81 1,29 NA 10,97|1,23|1,23|1,57|1,58|1,98| 1,58 | 1,98 |1,57|1,96|1,98|3,77 | 3,74 | 7,1
70 094 | 1,51 NA |1,13|1,43|1,43|1,84|1,84|2,31|1,84|2,31|1,84|2,30(2,31( 4,4 | 4,38 8,31
80 1,08 | 1,72 NA 11,29/1,63|1,64| 2,1 | 2,1 |2,64| 2,1 | 2,64 |2,10|2,61(2,64|5,03|4,99 | 9,46
90 1,21 1,94 NA |1,46|1,84|1,84|2,36|2,36|2,97|2,36 | 2,97 |2,37|2,95|2,97 | 5,66 | 5,63 |10,67
100 1,35 | 2,15 NA |1,61|2,04|2,05|2,63|2,63| 3,3 |2,63| 3,3 |2,62|3,27| 3,3 | 6,29 | 6,24 |11,83
110 1,48 | 2,37 NA |1,78|2,25|2,25|2,89|2,89|3,62|2,89|3,62|2,89|3,60|3,62|6,92 | 6,87 |13,04
120 1,62 | 2,58 | 0,96 (1,94|2,45|2,46(3,15|3,15(3,95| 3,15 | 3,95 (3,15(3,92(3,95| 7,55 | 7,48 | 14,19
130 1,75 2,8 1,04 | 2,1 |2,66|2,66(3,42|3,42(4,28|3,42 4,28 [3,42(4,26 |4,28|8,18|8,12| 15,4
140 1,88 | 3,02 | 1,11 |2,27|2,87|2,86|3,68|3,68(4,61| 3,68 |4,61(3,68|4,59|4,61| 88 |8,76|16,61
150 2,02 | 3,23 | 1,18 |2,42|3,07(3,07|3,94(3,94|4,94 (3,94 | 4,94 |3,94|4,91|4,94|9,43| 9,37 (17,77
160 2,15 | 3,45 | 1,26 |2,59|3,28(3,27| 4,2 | 4,2 |527| 4,2 | 5,27 |4,21|5,24 | 5,27 |10,06/10,01(18,98
170 2,29 | 3,66 | 1,33 |2,75|3,48(3,48|4,47(4,47| 56 (4,47 | 56 |4,47|556| 5,6 |10,69/10,61(20,13
180 2,42 | 3,88 | 1,40 |2,91|3,69(3,68|4,73(4,73|5,93 (4,73 |5,93 |4,73|5,90|5,93|11,32|11,25(21,34
190 2,56 | 4,09 | 1,47 |3,07|3,89(3,89(4,99(4,99|6,26 (4,99 | 6,26 |4,99| 6,22 | 6,26 [11,95(11,86( 22,5
200 2,69 | 4,31 | 1,55 |3,23|4,09(4,09|5,25(5,25|6,59 | 5,25 | 6,59 | 5,26 | 6,55 | 6,59 (12,58 12,5 | 23,71
250 3,37 | 538 | 1,91 |4,04|511(5,11|6,57 (6,57 |8,24 | 6,57 | 8,24 | 6,56 | 8,18 | 8,24 |15,72| 15,6 (29,59
300 4,04 | 6,46 | 2,28 |4,85/6,13|6,14|7,88|7,88|9,89|7,88|9,897,88]|9,82|9,89(18,87(18,73|35,53

Distancia de projegao (m)
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DEFINICOES DO MENU EXIBIDO NO ECRA (OSD)

Controlos do menu OSD

O projetor dispde de um menu OSD que permite ajustar a imagem e alterar varias definigbes.

Naveqar pelo menu OSD

Pode utilizar os botbées do cursor do controlo remoto ou no teclado do projetor para navegar e efetuar
alteragdes no menu OSD.

N\

= G

@

e e

nEE

G\

1. Para aceder ao menu OSD, prima o
botdo Menu .

2. Utilize os botbes direcionais
(A 'V «4P) para navegar no menu a
aumentar ou diminuir o valor de uma
definicao @.

SAIDA

3. Prima o botao Enter para aceder ao CONFIG.

submenu ou confirmar a selegéo/

definigao @. )
OPGAO

4. Prima o botao Exit para voltar | S—

ao menu anterior ou sair dos
menus, se estiver no nivel

superior .

Atencao:

Os itens disponiveis no menu OSD dependem da fonte de video selecionada. Os itens que ndo estdo
disponiveis ndo podem ser acedidos e estao assinalados a cinzento.
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Definir o idioma do menu OSD

Antes de continuar, defina o seu idioma preferido para o menu OSD.

1. Prima o botdo Menu.

IMAGEM

Modo de exibigéo Apresentacao

Brilho 50
Contraste 50
Nitidez 2
Cor 50
Tonalidade 50
Fase 50
Frequéncia 50
Posigéo Horiz 50

Posigéo Vert 50

2. Utilize os botdes direcionais (A¥) para selecionar CONFIG. e prima o botdo Enter para aceder ao
menu CONFIG..

CONFIG.

Idioma Portugués

Montag. no teto Auto

Projegéo posterior Desativado

Funcao da lente

Preferéncias do menu

Defin. LED teclado Ativado
CONFIG. | pn

Comunicagées

3. Utilize os botbes direcionais (A ¥) para selecionar Idioma e prima o ciod

botdo Enter para aceder ao submenu. m

Frangais

4 - ~ . . . . s Espafiol
. Utilize os botdes direcionais (A V¥ 4P) para selecionar o idioma B
desejado e prima o botdo Enter para confirmar. Italiano
Pycckuin

5. Prima varias vezes o botao Exit para sair do menu. A3

B&:E
st=20]
Portugués
Indonesian
Nederlands

Auyall
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Visao geral do menu OSD

Utilize a ilustragédo seguinte para encontrar rapidamente uma definicdo ou para saber o intervalo de ajuste
de uma definigao.

L SuBMENU / DEFINIGOES PREDEFINICAO
PRINCIPAL

Apresentacao

Video

Brilhante

REC709
Modo de exibigao DICOM SIM Definido pela fonte

2D Alta veloc.

3D

Misturar

Utilizador

Guar. Uti.
Brilho 0~100 50
Contraste 0~ 100 50
Nitidez 0~4 2
Cor 0~100 50
Tonalidade 0~100 50
Fase 0~100 50
Frequéncia 0~100 50
Posigao Horiz 0~100 50
Posigao Vert 0~100 50

Auto
IMAGEM Empac. fotogr.
Ativar 3D Lado a Lado Auto

Superior e Inferior

Fotograma Sequ.

Exibigao 3D -
Desativado
Desativado .
Inverter 3D - Desativado
Ativado
) Desativado .
DLP Link - Ativado
Ativado
i Desativado .
Ativar HSG - Desativado
Ativado
~ Desativado .
Padrao de teste autom. - Ativado
Ativado
WX:140
H. Vermelho 0-254
WuU:141
: WX:127
Ajuste HSG S. Vermelho 0 - 254
Wu:127
WX:107
G. Vermelho 0-254
WU:100
WX:98
H. Verde 0-254
WU:103
WX:121
S. Verde. 0-254
Wu:122
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MEeNu
PRINCIPAL

IMAGEM

SuBMENU / DEFINIGOES

PREDEFINIGAO

WX:127
G. Verde 0-254 WU:127
WX:127
H. Azul 0-254 WU:127
WX:127
S. Azul 0-254 WU:127
WX:127
G. Azul 0-254 WU:127
. WX:127
H. Ciano 0-254 WU:127
. WX:127
S. Ciano 0-254 WU:127
. WX:127
G. Ciano 0-254 WU:127
WX:127
H. Magenta 0-254 WU:127
Ajuste HSG WX:127
S. Magenta 0-254 WU:127
WX:127
G. Magenta 0-254 WU:127
WX:127
H. Amarelo 0-254 WU:127
WX:127
S. Amarelo 0-254 WU:127
WX:127
G. Amarelo 0-254 WU:127
WX:127
Ganho R Branco 0-254 WU:127
WX:127
Ganho G Branco 0-254 WU:127
WX:127
Ganho B Branco 0-254 WU:127
Repor predefin.
Pico de branco 0-100 Definido pela fonte
Video
Filme
Brilhante .
Gama CRT Definido pela fonte
DICOM
Gama 2.2
Avangado Mais quente
Quente -
Temp. da cor - Definido pela fonte
Frio
Brilhante
RGB
REC709
Espaco de cor REC601 Auto
Video RGB
Auto
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MEeNu
SuBMENU / DEFINIGOES PREDEFINIGAO
PRINCIPAL
Ganho vermelho 0~100 50
Ganho verde 0~100 50
Ganho azul 0~100 50
Defin. de cores Compens. de verm. |0~ 100 50
Compens. verde 0~100 50
Compen. de azul 0~100 50
Repor Ganho/
Compens. RGB
IMAGEM Avancado Melhoram. de cor 0~2 1
2X
Veloc. roda de cores 2X
3X
. Desativado .
Modo de Filme Desativado
Ativado
Desativado .
Preto extremo - Desativado
Ativado
. Desativado .
DynamicBlack™ - Desativado
Ativado
Auto
p 5 4:3 Aut
roporgao uto
pore 16:10
Nativo
Desativado
Overscan Zoom Definido pela fonte
Recortar
Zoom digital H 50% ~ 400% 100
Zoom digital V 50% ~ 400% 100
Desloc. digitalH |0~ 100 50
Desloc. digital V' | 0 ~ 100 50
Desativado .
. Modo PC - Desativado
SAIDA Ativado
Distor¢do H 0~40 20
Distorgao V 0~40 20
Dist. almof. H 0~100 50
Distor. almof. V 0~100 50
Aj HE 120 pixéi
Deform. imagem juste sq Sup 0 a 120 pixéis 0
Ajuste V Esq Sup 0~80 0
Ajuste H Dir Sup 0~120 0
Ajuste V Dir Sup 0~80 0
4 cantos -
Ajuste H Esq Inf 0~120 0
Ajuste V Esq Inf 0~80 0
Ajuste H Dir Inf 0~120 0
Ajuste V Dir Inf 0~80 0
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I3 SuBMENU / DEFINIGOES PREDEFINICAO
PRINCIPAL
Ativar PIP/PBP Dslzsatlvado Desativado
Ativado
VGA
HDMI
Fonte principal DVI-D VGA
HDBaseT
LAN
VGA
HDMI
Sub-fonte DVI-D
HDBaseT
LAN
. Trocar
SAIDA
PIP/PBP Pequeno
Tamanho Médio Grande
Grande
PBP, Princip.
Esquerda
PBP, Princip.
Superior
PBP, Princip. Direita
Esquema PBP, Princip. Inferior PBP, Princip. Esquerda
PIP-Inferior direito
PIP-Inferior esquerdo
PIP-Superior
esquerdo
PIP-Superior direito
English
Francgais
Espariol
Deutsch
Italiano
Pycckun
Idioma B Portugués
BAEE
sh=0f
CONFIG. Portugués
Bahasa Indonesian
Nederlands
fassh
Desativado
Montag. no teto | Ativado Auto
Auto
ieca Desativado
E;(;Jtz(‘;;? Ativado Desativado
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MEenu
PRINCIPAL

CONFIG.

SuBMENU / DEFINIGOES

Funcéo da lente

Focagem

PREDEFINIGAO

Focar - motor parado

Focar - arranque do motor

Focar - motor a funcionar

Desfocar - motor parado

Desfocar - arranque do motor

Desfocar - motor a funcionar

Zoom

Aumentar zoom - motor parado

Aumentar zoom - arranque do motor

Aumentar zoom - motor a funcionar

Diminuir zoom - motor parado

Diminuir zoom - arranque do motor

Diminuir zoom - motor a funcionar

Funcéo da lente

Desloc. da lente

Desloc. para cima - motor parado

Desloc. para cima - arranque do motor

Desloc. para cima - motor a funcionar

Desloc. para baixo - motor parado

Desloc. para baixo - arranque do motor

Desloc. para baixo - motor a funcionar

Desloc. para a direita - motor parado

Desloc. para a direita - arranque do motor

Desloc. para a direita - motor a funcionar

Desloc. para a esquerda - motor parado

Desloc. para a esquerda - arranque do
motor

Desloc. para a esquerda - motor a
funcionar

Calibragem da lente S.'T“’Na° (caixa de
dialogo)
. N&o =
Bloqueio da Lente - Nao
Sim
Transparéncia do menu 0~9 0
Preferéncias do -

Desativado .
menu Mostrar mensagens - Ativado
Ativado

Defin. LED Desativado .
- Ativado
teclado Ativado
. Desativado .
Protegéo por PIN - Desativado
PIN Ativado
Alterar PIN
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MeNu .
SuBMENU / DEFINIGOES PREDEFINIGAO
PRINCIPAL
Desativado N
DHCP - por definigao
Ativado
Endereco IP por definicao
LAN Mascara de sub-rede por definicdo
Gateway predef. por definicdo
Enderego MAC por definigao
Aplicar
Ativar por definicao
IP inicial por definigao
IP final por definicdo
WLAN Mascara de sub-rede por definicdo
Gateway predef. por definicdo
Enderego MAC por definigao
SSID por definigao
Nome do projetor por definigao
Reiniciar rede...
CONFIG. | Comunicags Rede
: omunicacoes Reposicdo de rede
de fabrica...
9600
14400
. 19200
Veloc. porta de série 19200
38400
57600
115200
. . RS232
Caminho da porta de série RS232
HDBaseT
Endereco do projetor 0-9 0
Desativado .
Frontal - Ativado
Ativado
. . Desativado .
Controlo de infravermelhos | Superior - Ativado
Ativado
Desativado .
HDBaseT - Desativado
Ativado
. Desativado .
Fonte automatica - Ativado
Ativado
. Desativado .
Altitude elevada - Desativado
Ativado
Desativado
Grelha
_ Vermelho
OPCAO
Verde
- Azul .
Padr&o de teste Desativado
Amarelo
Magenta
Ciano
Branco
Preto
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MEenu
PRINCIPAL

OPCAO

SuBMENU / DEFINIGOES

Cor de fundo

Logotipo

Azul

Preto

Branco

PREDEFINIGAO

Logétipo

Def. tecla de
atalho

Ecra vazio

Proporgao

Parar ecra

Overscan

Ecra vazio

Defin. energia

Energia em modo de
suspensao

Modo 0,5 W

Modo de
comunicagao

Modo de comunicagao

Ligar diretamente

Desativado

Ativado

Desativado

Nao

5 Min.

10 Min.

Desligar automaticamente | 15 Min.

20 Min.

25 Min.

30 Min.

20 Min.

Defin. energia

Temporizador

Nao

2 horas

4 horas

6 horas

Def. fonte ilum.

Modo fonte ilum.

Energia const.

Lumin. constante

Energia const.

Modo Eco
Defin. energia const. 0-99 99
Defin. lumin. const. 0-99

Total de horas do projetor

Sensor de luz

Calibr. sensor de luz

Calibrado?

(Exibicdo Sim/Nao)
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MEenu
PRINCIPAL

OPCAO

SuBMENU / DEFINIGOES

Informacgdes

Nome do modelo

PREDEFINIGAO

Numero de série

Resolugao nativa

Firmware

Fonte principal

- Resolugéo

- Formato do sinal

- Reldgio de pixéis

- Atualiz. horiz

- Atualiz. Vert

Sub-fonte

- Resolucao

- Formato do sinal

- Relégio de pixéis

- Atualiz. horiz

- Atualiz. Vert

Modo fonte ilum.

Total de horas do projetor

Energia em modo de

suspensao

Endereco IP

DHCP

Reposicao de
fabrica

Sim/N&o (caixa de dialogo)

Servigo
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Menu Imagem

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar IMAGEM
e prima o botao Enter para aceder ao menu IMAGEM. Prima os botdes direcionais (A V) para selecionar
a opgao do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu. Prima os botbes direcionais (A V¥ 4p>)
para selecionar ou ajustar as definicbes desejadas e prima o botdo Enter para confirmar.

SAIDA

CONFIG.

OPCAO

Item Descrigao

Modo de exibigao

Otimizar o projetor para exibir imagens em determinadas condicdes,
tais como Apresentacao, Video, Brilhante, REC709, DICOM SIM,
2D Alta veloc., 3D, Misturar e predefinicao definida pelo utilizador.

Brilho Ajustar a intensidade da imagem.

Contraste Ajustar o grau de diferenga entre as areas mais claras e mais escuras da
imagem e alterar a quantidade de preto e branco na imagem.

Nitidez Selecionar a nitidez dos contornos da imagem.

Cor Ajustar a imagem de video a partir do preto e branco para obter uma cor
saturada. A definicdo de cor aplica-se apenas a fontes de video.

Tonalidade Ajustar o equilibrio de cor vermelho-verde nas imagens de video. A
definicdo de tonalidade aplica-se apenas a fontes de video.

Fase Apenas sinais analdgicos. Ajustar a fase de pixéis quando a imagem
continua a apresentar distorgdo ou ruido apdés a otimizagao de pixéis. A
fase de pixéis permite ajustar a fase do relégio de amostragem de pixéis
relativa ao sinal recebido.

Frequéncia Apenas sinais analogicos. Cintilagao constante, varias linhas verticais ou

faixas ao longo de toda a imagem, indicam uma frequéncia fraca. Uma
frequéncia adequada garante que a qualidade da imagem é consistente em
todo o ecra, a proporcédo é mantida e a fase de pixéis pode ser otimizada.

Posig¢édo Horiz

Mover a imagem para a direita ou para a esquerda dentro da area de pixéis
disponiveis.

Posicao Vert Mover a imagem para cima ou para baixo dentro da area de pixéis
disponiveis.

Exibigao 3D Configurar as definigbes de exibigdo de 3D. Consulte “Menu Exibicdo 3D”
na pagina 31.

Ajuste HSG Configurar as definigdes de gestédo de cor. Consulte “Menu Ajuste HSG” na
pagina 32.

Avancgado Configurar as definicbes de imagem avangadas. Consulte “Menu Avangado”

na pagina 33.
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Menu Exibicdo 3D

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botdes direcionais (A V) para selecionar IMAGEM
e prima o botdo Enter para aceder ao menu IMAGEM. Prima os botdes direcionais (A V) para selecionar
Exibi¢cao 3D e prima o botdo Enter para aceder ao menu Exibicao 3D. Prima os botdes direcionais
(A'Y) para selecionar a opgdo do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu. Prima os botbes
direcionais (A V¥ «4P) para selecionar ou ajustar as definicbes desejadas e prima o botdo Enter para
confirmar.

SAIDA
CONFIG.
OPCAO
e —
Item Descricao
Ativar 3D Definir formato 3D. Suporta formatos 3D obrigatérios e 3D de fotograma
sequencial a 120 Hz.
Inverter 3D Inverter o sinal de sincronizagéo 3D para a aplicagao utilizando um Unico
projetor.
DLP Link Selecionar a fonte de sincronizagéo 3D:
 Ativado: O tipo de sincronizagéo 3D é DLP Link.
» Desativado: A fonte de sincronizagéo 3D é a porta 3D Sync OUT.
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Menu Ajuste HSG

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar IMAGEM
e prima o botao Enter para aceder ao menu IMAGEM. Prima os botdes direcionais (A V) para selecionar
Ajuste HSG e prima o botdo Enter para aceder ao menu Ajuste HSG. Prima os botbes direcionais (AV)
para selecionar a opgao do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu. Prima os botdes
direcionais (A V¥ 4W) para selecionar ou ajustar as definicbes desejadas e prima o botdo Enter para

confirmar.
SAIDA
CONFIG.
OPGAO
e ——
Item Descrigao

Ativar HSG Ativar/desativar a funcao de ajuste HSG.

Padrao de teste autom. Ajuste para “Ativado” para permitir a exibicdo de um padrao de teste para a
cor pretendida ou ajuste para “Desativado” para desativar o padrao de teste
automatico.

H. Vermelho / H. Verde / Ajustar a tonalidade do canal de vermelho, verde, azul, ciano, magenta ou

H. Azul / H. Ciano / amarelo da imagem.

H. Magenta / H. Amarelo

S. Vermelho / S. Verde. / Ajustar a saturagao do canal de vermelho, verde, azul, ciano, magenta ou
S. Azul / S. Ciano / amarelo da imagem.
S. Magenta / S. Amarelo

G. Vermelho / G. Verde / Ajustar o ganho do canal de vermelho, verde, azul, ciano, magenta ou

G. Azul / G. Ciano / amarelo da imagem.

G. Magenta / G. Amarelo

Ganho R Branco / Ajustar o equilibrio de branco do canal de vermelho, verde ou azul da
Ganho G Branco / imagem.

Ganho B Branco

Repor predefin. Repor os valores predefinidos dos ajustes de tonalidade, saturagéo, ganho

e equilibrio de branco.
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Menu Avancgado

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar IMAGEM
e prima o botdo Enter para aceder ao menu IMAGEM. Prima os botdes direcionais (A V) para selecionar
Avancgado e prima o botdo Enter para aceder ao menu Avangado. Prima os botdes direcionais (A V)
para selecionar a opgao do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu. Prima os botdes
direcionais (A V¥ «4P) para selecionar ou ajustar as definicbes desejadas e prima o botdo Enter para
confirmar.

SAIDA
CONFIG.
OPCAO
e —
Item Descricao

Pico de branco (Apenas fonte de video) Aumentar o brilho dos brancos préximos de 100%.

Gama Selecionar a definicdo de gama apropriada entre Video, Filme, Brilhante,
CRT, DICOM e Gama 2.2.

Temp. da cor Alterar a intensidade das cores.

Espaco de cor Selecionar um espaco de cor especialmente ajustado para o sinal de
entrada. Utilizar apenas para sinais analdgicos e determinadas fontes
digitais.

Defin. de cores Ajustar o ganho do canal de vermelho, verde ou azul da imagem. Afetara o

preto e branco.

Ajustar a compensacao do canal de vermelho, verde ou azul da imagem.
Afetara o preto e branco.

Repor as predefinicbes dos ajustes de ganho/compensagao de cor RGB.

Melhoram. de cor O controlo de Melhoramento de cor permite melhorar a qualidade da
imagens com alta saturagao de cor.

Veloc. roda de cores Uma velocidade superior reduzira o aspeto dos artefactos de cor vistos por
algumas pessoas.

Modo de Filme Controlar a detegdo do modo de filme e determinar se a fonte original do

video é um filme ou video.

Preto extremo Analisar a imagem atual e calcular um valor de compensagao que sera
adicionado ao valor de nivel de preto do conversor de sinal analdgico para
digital. Isto garante um nivel de preto ideal para cada fonte analdgica.

DynamicBlack™ Ative ou desative a funcao de preto dinamico. Ao ativar esta fungao
aumentara dinamicamente a taxa de contraste.
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Menu Saida

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botées direcionais (A V) para selecionar SAIDA
e prima o botdo Enter para aceder ao menu SAIDA. Prima os bot&es direcionais (A ¥) para selecionar a
opgao do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu. Prima os botbes direcionais (A V¥ 4p>)
para selecionar ou ajustar as definigcbes desejadas e prima o botao Enter para confirmar.

IMAGEM
CONFIG.
OPCAO
I —
Item Descrigcao
Proporcao Exibir uma imagem com o tamanho detetado, ou redimensionar a imagem

aumentando a altura, a largura ou ambas, ou redimensionar para o
tamanho maximo possivel mantendo a proporgao original.

Overscan Remover ruido a volta da imagem. A op¢cao Zoom Overscan amplia a
imagem 3% em relagdo ao tamanho original. A op¢ao Recortar Overscan
recorta 3% dos pixéis ativos nas quatro extremidades da imagem original.

Zoom digital H Alterar o tamanho da area de exibi¢cdo do projetor na horizontal. Se a
area de exibicao tiver sido redimensionada por esta definicdo, podera ser
movida alterando as definicdes Desloc. digital H e Desloc. digital V.

Zoom digital V Alterar o tamanho da area de exibigao do projetor na vertical. Se a area de
exibigao tiver sido redimensionada por esta definigdo, podera ser movida
alterando as definigbes Desloc. digital H e Desloc. digital V.

Desloc. digital H Mover a area de exibigado horizontalmente se o seu tamanho tiver sido
alterado pela definicdo Zoom digital.

Desloc. digital V Mover a area de exibicédo verticalmente se o seu tamanho tiver sido
alterado pela definicdo Zoom digital.

Deform. imagem Configurar as definigdes de deformagao da imagem. Consulte “Menu
Deform. imagem” na pagina 35.

PIP/PBP Configurar as definigbes de PIP/PBP. Consulte “Menu PIP/PBP” na pagina
36.

Nota:

Quando a proporgédo 16:9 for selecionada, a resolugéo do sinal de entrada 1920x1200 ou 1600x1200
mudara automaticamente para 1600x900.

34



Projetor DLP — Manual do Utilizador

Menu Deform. imagem

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botées direcionais (A V) para selecionar SAIDA

e prima o bot&o Enter para aceder ao menu SAIDA. Prima os botées direcionais (A V) para selecionar
Deform. imagem e prima o botdo Enter para aceder ao menu Deform. imagem. Prima os botdes
direcionais (A V) para selecionar a opgdo do menu e prima o botao Enter para aceder ao submenu.
Prima os botdes direcionais (A ¥V 4P ) para selecionar ou ajustar as definicdes desejadas e prima o botéo
Enter para confirmar.

IMAGEM
CONFIG.
OPCAO
e —
Item Descrigao
Modo PC Permitir que o software de PC controle a geometria.
Distorgéao H Ajustar a distorgdo horizontal e tornar a imagem mais quadrada.

A distorgao horizontal é utilizada para corrigir uma imagem com forma
trapezoidal, na qual as extremidades esquerda e direita da imagem tém um
comprimento diferente. Esta definicdo destina-se a ser utilizada em aplicagdes
alinhadas horizontalmente.

Distorgéo V Ajustar a distorgéo vertical e tornar a imagem mais quadrada.

A distorgao vertical é utilizada para corrigir uma imagem com forma
trapezoidal, na qual as extremidades superior e inferior estéo inclinadas
para um dos lados. Esta definicdo destina-se a ser utilizada em aplicagdes
alinhadas verticalmente.

Dist. almof. H Ajustar a distor¢gdo de almofada horizontal e tornar a imagem mais quadrada.
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Item Descrigao

Distor. almof. V Ajustar a distor¢do de almofada vertical e tornar a imagem mais quadrada.
4 cantos Permitir que a imagem seja comprimida para preencher uma area definida
movendo as posigdes x e y de cada um dos quatro cantos.
A A
—> —>
N N
B B
W . v
N e N
B B
y y
A E A 5
Menu PIP/PBP

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botées direcionais (A V) para selecionar SAIDA
e prima o bot&o Enter para aceder ao menu SAIDA. Prima os botées direcionais (A V) para selecionar
PIP/PBP e prima o botéo Enter para aceder ao menu PIP/PBP. Prima os botdes direcionais (A'¥) para
selecionar a opgao do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu. Prima os botdes direcionais
(A 'V 4P) para selecionar ou ajustar as definicbes desejadas e prima o botdo Enter para confirmar.

IMAGEM
CONFIG.
OPCAO
.
Ativar PIP/PBP Alternar entre a exibigao de duas fontes em simultaneo (imagens Principal e PIP/
PBP) ou apenas uma fonte.
Fonte principal Na lista de entradas ativas, selecione uma para utilizar como imagem principal.
Sub-fonte Na lista de entradas ativas, selecione uma para utilizar como PIP/PBP.
Trocar Mudar a imagem principal para PIP/PBP e a imagem PIP/PBP para principal.
A mudanca esta disponivel apenas quando a fungao PIP/PBP esta ativada.
Tamanho Selecionar o tamanho da imagem PIP/PBP. Opgdes disponiveis: Pequeno, Médio
ou Grande.
Esquema principal |Selecionar o local da imagem PIP/PBP no ecra.
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O esquema e tamanho da tabela PIP/PBP sio descritos abaixo.
» P:indica a regiao da fonte principal (cor mais clara).
» * . Ambas as regides tém o mesmo tamanho.

Tamanho PIP/PBP

E PIP/PBP
squema Pequeno Médio Grande

PBP, Princip. Esquerda

PBP, Princip. Superior

PBP, Princip. Direita

PBP, Princip. Inferior

PIP-Inferior direito

PIP-Inferior esquerdo

PIP-Superior esquerdo

PIP-Superior direito
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Menu Configuragao

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botdes direcionais (A V) para selecionar CONFIG.
e prima o botao Enter para aceder ao menu CONFIG.. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar
a opgdo do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu. Prima os botdes direcionais (A V 4p>)
para selecionar ou ajustar as definicbes desejadas e prima o botado Enter para confirmar.

IMAGEM
SAIDA
OPCAO
I —
Idioma Este item permite selecionar um idioma disponivel para o menu OSD.
Montag. no teto Rodar a imagem para uma projec&o com o dispositivo montado no teto.
Projecao posterior Inverter a imagem para que possa projetar por detras de um ecra
translucido.
Funcao da lente Configurar as defini¢gdes da fungéo da lente. Consulte “Menu Fungao da
lente” na pagina 39.
Preferéncias do menu Configurar as defini¢gdes de preferéncias do menu. Consulte “Menu
Preferéncias do menu” na pagina 40.
Defin. LED teclado Ativar/desativar a iluminagéo dos botdes.
PIN Configurar as definigdes de PIN. Consulte “Menu Pin” na pagina 41.
Comunicacoes Configurar as definigdes de comunicagdes. Consulte “Menu Comunicagdes”
na pagina 42.
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Menu Funcao da lente

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar CONFIG.
e prima o botdo Enter para aceder ao menu CONFIG.. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar
Funcgao da lente e prima o botdo Enter para aceder ao menu Fungao da lente. Prima os botbes
direcionais (A V) para selecionar a opgdo do menu e prima o botao Enter para aceder ao submenu.
Prima os botdes direcionais (A ¥V 4P ) para selecionar ou ajustar as definicdes desejadas e prima o botéo
Enter para confirmar.

IMAGEM
SAIDA
OPGCAO
e —
Focagem Ajustar a fungéo de focagem da imagem projetada.
Zoom Ajustar a fungdo de zoom da imagem projetada.
Desloc. da lente Deslocar a imagem projetada.
Calibragem da lente Executar a calibragem e deslocar a lente para a posigéo central.
Bloqueio da Lente Selecione esta fungao para impedir que todos os motores da lente se
movam.
+ Sim: O deslocamento da lente sera bloqueado.
* Na&o: O deslocamento da lente pode ser utilizado.
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Menu Preferéncias do menu

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar CONFIG.
e prima o botdo Enter para aceder ao menu CONFIG.. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar
Preferéncias do menu e prima o botao Enter para aceder ao menu Preferéncias do menu. Prima

os botdes direcionais (A V) para selecionar a opgdo do menu e prima o botdo Enter para aceder ao
submenu. Prima os botdes direcionais (A V¥ 4p>) para selecionar ou ajustar as definicdes desejadas e
prima o botdo Enter para confirmar.

IMAGEM

SAIDA

OPGAO

Item Descrigao

Transparéncia do menu Mudar o fundo do menu OSD para transparente.
Mostrar mensagens Exibir as mensagens de estado no ecra.
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Menu Pin

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar CONFIG.
e prima o botdo Enter para aceder ao menu CONFIG.. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar
PIN e prima o botdo Enter para aceder ao menu PIN. Prima os botdes direcionais (A V) para selecionar
a opgao do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu. Prima os botdes direcionais (A 'V 4p>)
para selecionar ou ajustar as definicbes desejadas e prima o botdo Enter para confirmar.

IMAGEM
SAIDA
OPCAO
.
Item Descrigao
Protecao por PIN A fungéo de PIN (numero de identificagdo pessoal) permite-lhe proteger

0 seu projetor com uma palavra-passe. Se ativar a fungao de PIN, devera
introduzir o PIN antes de poder projetar uma imagem. (PIN predefinido:
12345)

Alterar PIN Alterar o PIN.
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Menu Comunicagbes

Prima o botao Menu para abrir o menu OSD. Prima os botbes direcionais (A V) para selecionar
CONFIG. e prima o botdo Enter para aceder ao menu CONFIG.. Prima os botbes direcionais (A V) para
selecionar Comunicagoes e prima o botdo Enter para aceder ao menu Comunicagoes. Prima os botdes
direcionais (A V) para selecionar a opgdo do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu.
Prima os botdes direcionais (A V¥ 4P) para selecionar ou ajustar as definicdes desejadas e prima o botdo
Enter para confirmar.

IMAGEM
SAIDA
OPGAO
I
Item Descricao
LAN Configurar as definigbes de rede de area local (LAN).

+ DHCP: Ativar/desativar a fungdo DHCP.

* Endereco IP: Atribuir o endereco IP da rede.

* Mascara de sub-rede: Atribuir o endereg¢o de mascara de sub-rede.
+ Gateway predef.: Atribuir o enderego de gateway predefinido.

» Enderec¢o MAC: Exibir o endereco MAC da rede.

» Aplicar: Aplicar as definigcbes de rede.

WLAN Configurar as defini¢gdes de rede de area local sem fios (WLAN).

« Ativar: Ativar/Desativar a ligagdo WLAN.

* [P inicial: Inicio do endereco IP.

« |P final: Final do endereco IP.

* Mascara de sub-rede: Atribuir o endereco de mascara de sub-rede.
» Gateway predef.: Atribuir o enderego de gateway predefinido.

» Endereco MAC: Exibir o endereco MAC da rede.

» SSID: Atribuir o Identificador de Conjuntos de Servigos de Rede.
Rede Configurar as definigbes gerais de rede.

* Nome do projetor: Exibir o nome de anfitrido do projetor para a rede.
* Reiniciar rede...: Reiniciar a rede.

* Reposicao de rede de fabrica...: Executar a reposi¢ao das definigbes de
rede. O nome do projetor e as definigbes de configuragdo de rede serédo
repostas.

Veloc. porta de série Selecionar a velocidade de transmissao da porta de série.

Caminho da porta de série |Selecionar o caminho da porta de série, RS232 ou HDBaseT.

Endereco do projetor Definir o enderecgo do projetor. O projetor respondera a controlos remotos
de infravermelhos configurados para o mesmo endereco do projetor ou
configurados para o endereco 0.
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ITEM DEescRriGAO

Controlo de infravermelhos |Frontal: ATIVADO: Ativar o sensor de infravermelhos frontal
DESATIVADO: Desativar o sensor de infravermelhos frontal
Superior ATIVADO: Ativar o sensor de infravermelhos superior

DESATIVADO: Desativar o sensor de infravermelhos superior

HDBaseT* |ATIVADO: Ativar o sinal de controlo através de dispositivo
HDBaseT

DESATIVADO: Desativar o sinal de controlo através de
dispositivo HDBaseT

* Nota:

» Ative/Desative a definicdo, dependendo do dispositivo, se o controlo remoto por infravermelhos do
projetor ndo funcionar.
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Menu Opc¢ao

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botdes direcionais (A V) para selecionar OPGAO
e prima o botdo Enter para aceder ao menu OPCAO. Prima os botdes direcionais (A ¥) para selecionar
a opgao do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu. Prima os botdes direcionais (A V¥ 4p>)
para selecionar ou ajustar as definicdes desejadas e prima o botdo Enter para confirmar.

IMAGEM

CONFIG.

Item Descrigao

Fonte automatica Selecione "Ativado" para permitir que o projetor procure outros sinais em
caso de perda do sinal de entrada. Se esta definicdo estiver desativada, o
projetor procurara apenas a ligacao de entrada atual.

Altitude elevada Ativado/Desativado o modo de altitude elevada. Quando ativado, a

ventoinha funcionara a alta velocidade para garantir uma circulagao de ar
suficiente para altitudes elevadas.

Padrao de teste Escolher o padrao de teste interno a exibir. Prima o botao Padrao para
exibir o padrao de teste seguinte.

Cor de fundo Utilize esta fungao para exibir um ecra "Logoétipo”, "Azul", "Preto" ou
"Branco", quando nenhum sinal estiver disponivel.

Def. tecla de atalho Atribuir uma fungao diferente ao botao de atalho do controlo remoto

realcando a funcao na lista e premindo o botdo Enter. Escolha uma fungao
que ainda nao tem um botao dedicado e atribuir o botao de atalho para
essa fungao, permitindo utilizar a fungao escolhida de forma rapida e

simples.

Defin. energia Configurar as definicbes de energia. Consulte “Menu Defin. energia” na
pagina 45.

Def. fonte ilum. Configurar as definicbes de fonte de iluminagdo. Consulte “Menu Def. fonte
ilum.” na pagina 46.

Sensor de luz Calibrar o Sensor de luz para utilizar com o modo Lumin. constante, que

permite que o projetor seja configurado para brilho constante. Se o Sensor
de luz nao tiver sido calibrado, o modo Lumin. constante sera desativado.

Informacgoes Exibir informagdes do projetor, tais como, fonte, resolugéo, verséo de
software no ecra.
Reposicdo de fabrica Restaurar os valores predefinidos de todas as definigbes. Ira repor as

definicdes de rede.
AVISO: depois de efetuar a reposigao, é necessario calibrar a lente.
Servigo Apenas para assisténcia técnica.
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Menu Defin. enerqgia

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botées direcionais (A V) para selecionar OPCAO
e prima o botdo Enter para aceder ao menu OPCAO. Prima os botdes direcionais (A ¥) para selecionar
Defin. energia e prima o botdo Enter para aceder ao menu Defin. energia. Prima os botbes direcionais
(A V) para selecionar a opgdo do menu e prima o botdo Enter para aceder ao submenu. Prima os botdes
direcionais (A ¥V 4P>) para selecionar ou ajustar as definicdes desejadas e prima o botdo Enter para
confirmar.

IMAGEM

SAIDA

CONFIG.

Item Descrigao

Energia em modo de Configurar o modo de energia em suspenséo.

suspensao * Modo 0,5 W: O projetor esta em modo de suspensao quando ligado a
alimentagédo CA. (<0,5W)

* Modo de comunicagdo: O projetor pode ser controlado através do
terminal LAN durante o modo de suspensao.

Ligar diretamente O projetor ligara automaticamente quando for ligado a corrente elétrica.

Desligar automaticamente |Desliga automaticamente o projetor se nenhum sinal for detetado durante
um numero predefinido de minutos. Se for recebido um sinal ativo antes do
encerramento do projetor, a imagem sera exibida.

Temporizador Este item permite desligar automaticamente o projetor depois de estar
ligado durante um periodo especificado.
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Menu Def. fonte ilum.

Prima o botdo Menu para abrir o menu OSD. Prima os botdes direcionais (A V) para selecionar OPGAO
e prima o botdo Enter para aceder ao menu OPGAO. Prima os botdes direcionais (A V) para selecionar
Def. fonte ilum. e prima o botdo Enter para aceder ao menu Def. fonte ilum.. Prima os botdes
direcionais (A V) para selecionar a opgdo do menu e prima o botao Enter para aceder ao submenu.
Prima os botdes direcionais (A ¥V 4P ) para selecionar ou ajustar as definicdes desejadas e prima o botéo
Enter para confirmar.

IMAGEM

SAIDA

CONFIG.

Item Descrigao

Modo fonte ilum. Selecione Energia const., Lumin. constante ou Modo Eco. No
Modo Eco, o projetor mudara para a velocidade mais baixa da ventoinha e
a poténcia da fonte de iluminagao para o valor minimo.

Defin. energia const. Definir o valor da poténcia da fonte de luz (em Watts).

Defin. lumin. const. Definir o valor para Lumin. constante para manter um brilho constante.
O sensor de luz ira monitorizar o nivel da luz e aumentara a poténcia
quando o brilho diminuir naturalmente ao longo do tempo. Quando a fonte
de iluminagao atingir a poténcia maxima, esse valor sera mantido. Tenha
em atencao que o sensor de luz deve ser calibrado para que o modo
Lumin. constante funcione corretamente.

Total de horas do projetor [ Exibir o tempo de projegao.
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Controlar o projetor com o navegador Web

Ethernet
‘ Projetor

Funcionalidades do terminal de LAN com fios

E igualmente possivel monitorizar e controlar um projetor a distancia a partir de um PC (ou Portatil)
através da rede LAN com fios.

A compatibilidade com as caixas do controlo Crestron permite ndo apenas gerir o projetor numa rede,
como também gerir a partir de um painel de controlo no ecra do navegador de um PC (ou Portatil).

» Crestron € uma marca comercial registada da Crestron Electronics, Inc. dos Estados Unidos da
América.

Dispositivos externos suportados

Este projetor é suportado pelos comandos especificados do controlador da Crestron Electronics e
software relacionado (ex.: RoomView?®).

http://www.crestron.com/

O projetor suporta também AMX e PJ-Link.
http://www.amx.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/

Para mais informacgdes sobre os diversos tipos de dispositivos externos que podem ser ligados a e
controlar remotamente o projetor, assim como comandos de controlo suportados para cada dispositivo
externo, contacte diretamente a equipa de assisténcia técnica.
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LAN_RJ45

1. Ligue um cabo RJ45 a porta Ethernet do projetor e do PC (computador portatil).

2.No PC (computador portatil), selecione Iniciar — Painel de controlo — Rede e Internet.

3. Clique com o botéo direito em Ligag¢ao de area local e selecione Propriedades.

4.Na janela Propriedades, selecione o separador Rede e selecione Protocolo IP Versao 4 (TCP/IPv4).
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5. Clique em Propriedades.

6. Clique em Utilizar o seguinte enderecgo IP e preencha o enderego IP e a Mascara de sub-rede, depois
clique em OK.

7 . Prima o botdo Menu no projetor.
8. Selecione CONFIG. — Comunicagoes — LAN.

9. Depois de aceder a LAN, introduza o seguinte:

* DHCP: Desativado
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* Enderecgo IP: 10.10.10.10
* Mascara de sub-rede: 255.255.255.0
» Gateway predef.; 0.0.0.0

10. Selecione Aplicar — Sim para confirmar as definicdes e aguarde até que termine.

11. Abra um navegador Web (por exemplo, o Internet Explorer da Microsoft com Adobe Flash Player 9.0
ou superior). Na barra de endereco, introduza o endereco IP: 10.10.10.10.

,f_" Navigation Canceled - Windows Internet Explorer

JE——

S 1= R O R UEtE, =[x

. Favarites & navigation Canceled | |

|@ Navigation to the webpage was canceled

What you can try:

® Refresh the page.

12. Prima o botdo Enter / ».

O projetor esta configurado para gestdo remota. A fungao LAN/RJ45 sera exibida da seguinte forma.
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Categoria Item Comprimento
Endereco IP 15
Crestron Control ID de IP 3
Porta 5
Nome do projetor 10
Projetor Localizagéo 10
Atribuido a 10
DHCP (Ativado) (N/D)
X - Enderecgo IP 15
Configuragdo da rede Mascara de sub-rede 15
Gateway predef. 15
Ativado (N/D)
Palavra-passe de utilizador | Nova palavra-passe 10
Confirmar 10
Ativado (N/D)
Palavra-passe de Nova palavra-passe 10
administrador -
Confirmar 10

Para mais informagées, visite http://www.crestron.com.

Fungdo Warping & Blending
O software Warping & Blending e o respetivo manual podem ser transferidos a partir do website da EIKI.

Funcao de Apresentagao

O software de Apresentador e o respetivo manual podem ser transferidos a partir do website da EIKI.

URL: http://www.eiki.com
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Funcdo RS232 by Telnet

Para além do projetor ligado a interface RS$232 com comunicagéo “HyperTerminal” pelo controlo do
comando RS232 dedicado, existe um controlo de comando RS232 alternativo, chamado “RS232 by
TELNET” para a interface LAN/RJ45.

Guia de consulta rapida para a fungédo “RS232 by TELNET”
Verifique e obtenha o enderecgo IP no menu OSD do projetor.
Certifique-se de que consegue aceder a pagina web do projetor através do seu computador portatil/PC.

Certifique-se de que desativa as definicdes do firewall do Windows no caso de a funcdo "TELNET" estar
a ser filtrada pelo computador portatil/PC.

Iniciar — Todos os programas — Acessorios — Linha de comandos

Introduza o formato do comando como abaixo exemplificado:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 3023 (prima a tecla Enter)
(ttt.xxx.yyy.zzz: Endereco IP do projetor)

Se a ligacao Telnet estiver preparada, o utilizador tera disponivel o comando de RS232 e, ao premir a
tecla Enter, o comando de RS232 estara operacional.

5
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Como ativar o TELNET no Windows VISTA /7

A funcao “TELNET” n&o esta incluida por predefinicdo na instalacdo do Windows VISTA. No entanto, o
utilizador pode adquiri-la ao ativar ou desativar as funcionalidades do Windows.

1. Aceda ao “Painel de controlo” no Windows VISTA.

2. Clique em “Programas”.
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3. Selecione "Ativar ou desativar funcionalidades do Windows" para abrir.

4. selecione a opcao "Cliente Telnet" e clique em OK.

Folha de dados para a fungao “RS232 by TELNET”:

1. Telnet: TCP

2. Porta Telnet: 3023
(para mais detalhes, contacte o centro ou equipa de assisténcia)

3. Utilitario Telnet: Windows “TELNET.exe” (modo de consola)

4, Interrupgdo normal do controlo RS232-by-Telnet: Feche o utilitario Telnet do Windows diretamente
através da ligagdo a TELNET.

5. Limitagéo 1 para aplicagao Telnet-Control:existem menos de 50 bytes para payload de rede sucessivo
para a aplicacéao Telnet-Control.

Limitagédo 2 para aplicagédo Telnet-Control:existem menos de 31 bytes para um comando de RS232
completo para a aplicagédo Telnet-Control.

Limitagédo 3 para aplicagédo Telnet-Control: O atraso minimo para o comando de RS232 seguinte deve
ser superior a 200 (m).

(*, no utilitario “TELNET.exe” incorporado no Windows, quando for premida a tecla Enter sera criado
um codigo "Simbolo de retorno” e "Nova linha").
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MANUTENGAO E SEGURANCA
Substituir a lente de projecao

Execute o seguinte procedimento para substituir a lente de projecgéo:

1. Centro da lente. Utilize o bot&o Lens H ou Lens V (no controlo remoto) para ajustar a lente para a
posicao central.

Importante:
» Certifique-se de que a lente se encontra na posigao central ou préoximo da mesma.

» Se tentar remover a lenta quando esta se encontra a uma grande distancia do centro, podera
causar danos na unidade da lente.

2. Prima “&)” nos botdes incorporados ou prima “@” duas vezes no controlo remoto para desligar o
projetor apos a refrigeragéo.

3. Retire a tampa da lente.

4. Rode a lente no sentido inverso ao dos ponteiros do
relogio para a desencaixar do suporte.

5. Retire a lente do respetivo suporte.

6. Instale a nova lente com a etiqueta “TOP” virada para
cima. Consulte “Instalar a lente de projegéo” na pagina
10.
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Limpar o projetor

A limpeza do projetor para remover p6 e sujidade ajudara a garantir um funcionamento sem problemas.

Aviso:

» Desligue o projetor e retire o cabo de alimentagdo pelo menos 30 minutos antes de efetuar a
limpeza. O ndo cumprimento desta recomendag¢do podera originar queimaduras graves.

» Utilize apenas um pano humido para efetuar a limpeza. Ndo permita a infiltragdo de agua nas
aberturas de ventilagdo do projetor.

» Caso ocorra a infiltragdo de uma pequena quantidade de agua durante a limpeza, desligue o cabo
de alimentacéo e deixe o projetor num espago com boa ventilagao durante varias horas antes de o
utilizar novamente.

» Caso ocorra a infiltragdo de uma grande quantidade de agua, solicite assisténcia técnica.

Limpar a lente

Podera comprar liquido de limpeza de lentes 6ticas na maioria das lojas de material fotografico. Consulte
0s passos seguintes para limpar a lente do projetor.

1. Coloque um pouco de liquido de limpeza de lentes num pano limpo e macio. (Ndo aplique o liquido de
limpeza diretamente na lente).

2. Limpe suavemente a lente em movimentos circulares.

Atencéo:
» Na&o utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
» Para impedir a descolorag&o ou perda de brilho, evite aplicar liquido de limpeza na caixa do projetor.

Limpar a caixa

Consulte os passos seguintes para limpar a caixa do projetor.

1. Limpe o p6 da caixa com um pano limpo e humido.

2. Humedecga o pano com agua quente e detergente suave (como o utilizado para lavar a loiga) e limpe a
caixa.

3. Retire todo o detergente do pano e limpe novamente o projetor.

Atencao:
Para impedir a descoloragdo ou perda de brilho, nao utilize produtos de limpeza abrasivos com alcool.
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Utilizar o bloqueio de seguranga Kensington®

Se estiver preocupado com a segurancga, prenda o projetor a um objeto fixo utilizando o orificio de
bloqueio Kensington e um cabo de seguranca.

©

: @j\ EE

Nota:

Contacte o seu revendedor para obter mais informagées sobre o cabo de seguranga Kensington
adequado.

O bloqueio de seguranca corresponde ao sistema de seguranga MicroSaver da Kensington. Se tiver
algum comentario, contacte: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, E.U.A.
Tel.: 800-535-4242, http.//www.Kensington.com.




Projetor DLP — Manual do Utilizador

Resolucéao de problemas

Problemas e solugdées comuns

Estas orientagdes oferecem sugestdes para lidar com os problemas que possa encontrar durante a
utilizagao do projetor. Se o problema permanecer sem solugao, contacte o seu revendedor para obter
assisténcia.

Geralmente, os problemas encontrados devem-se a algo tdo simples como uma ligagéo incorreta.
Verifique as seguintes indicagdes antes de avangar para solugées de problemas especificos.

>

VV VY V V

Utilize outro dispositivo elétrico para confirmar que a tomada elétrica funciona corretamente.
Certifique-se de que o projetor esta ligado.

Certifique-se de que todas as ligacdes estao corretamente efetuadas.

Certifique-se de que o dispositivo anexado esta ligado.

Certifique-se de que o PC ligado ao projetor se encontra em modo de suspensao.

Certifique-se de que o computador portatil ligado ao projetor esta configurado para monitor externo.
(Este procedimento é geralmente efetuado premindo uma combinagéo de teclas Fn no computador
portatil).

Sugestoes para resolugao de problemas

+ Em todas as secgdes de problemas especificos, tente efetuar os passos na ordem sugerida. Isso
podera ajudar a resolver o problema mais rapidamente.

» Tente identificar o problema, evitando assim a substituicdo de componentes sem defeito. Por exemplo,
se substituir as pilhas e o problema persistir, coloque novamente as pilhas originais e avance para o
passo seguinte.

* Registe os passos efetuados durante a resolugao de problemas: As informagdes poderao ser uteis
quando contactar o apoio técnico ou para informar os técnicos de assisténcia.
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Mensagens de erro LED

Os indicadores de estado LED estao localizados na parte superior do projetor. Todos os LED séo

explicados abaixo.

MENSAGEM

LED pa Luz

LED pe Estabo

LED AV Mute

Estado de Suspensao

VERDE

LARANJA VERMELHO

VERDE

Intermitente

LARANJA

VERMELHO

VERDE

LARANJA

Ligado
(Aquecimento)

Intermitente

Ligado e Diodo laser
aceso

Estatico

Estatico

Estatico

Desligado
(A arrefecer)

Intermitente

Interrupgéo AV
desativada
(Imagem exibida)

Estatico

Estatico

Estatico

Interrupgéao AV
ativada
(Imagem preta)

Estatico

Estatico

Estatico

Comunicacédo do
projetor

Estatico

Intermitente

Estatico

Atualizagao do
firmware

Intermitente

Intermitente

Erro
(Sobreaquecimento)

Estatico

Erro
(Falha da ventoinha)

Intermitente
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Problemas de imagem
Problema: Nao aparece nenhuma imagem no ecra
1. Verifique as definicdes do seu computador portatil ou PC.

2. Desligue todos os equipamentos e ligue-os hovamente na ordem correta.

Problema: A imagem esta desfocada

1. Prima o bot3o Focus (Focagem) para ajustar a focagem no projetor.

2. Prima o bot&o Auto no controlo remoto para otimizar a imagem automaticamente.

3. Certifique-se de que a distancia entre o projetor e 0 ecra se encontra dentro dos limites especificados.

4, Verifique se a lente do projetor esta limpa.

Problema: A imagem é mais larga na parte superior ou inferior (efeito de trapezoide)
1. Coloque o projetor de forma a que este fique o mais perpendicular possivel em relagdo ao ecra.

2. Utilize o botao Keystone H (Distorgao H) ou Keystone V (Distorg¢ao V) no controlo remoto para
corrigir o problema.

Problema: A imagem esta invertida

Verifique Projegao posterior no menu CONFIG. do OSD.

Problema: A imagem apresenta riscas
1. Reponha as predefinicdes de Fase e Frequéncia no menu IMAGEM do OSD.

2.Para garantir que o problema néo é causado pela placa grafica do PC, ligue a outro computador.

Problema: A imagem néo tem contraste

Ajuste a definicdo de Contraste no menu IMAGEM do OSD.

Problema: A cor da imagem projetada nao corresponde a imagem original

Ajuste as definicdes de Temp. da cor e Gama no menu IMAGEM > Avang¢ado do OSD.

Problemas do diodo laser

Problema: O projetor ndao emite luz
1. Verifique se o cabo de alimentagéo esta corretamente ligado.
2. Certifique-se de que a tomada elétrica esta em boas condi¢des testando outro dispositivo elétrico.

3. Reinicie 0 projetor na ordem correta e verifique se o LED de Luz esta aceso em verde.
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Problema: O diodo de laser desliga-se

1. 0 diodo laser podera desligar-se devido a picos de tensao. Ligue novamente o cabo de alimentagao.
Se o LED de Luz estiver aceso em laranja, significa que a duragdo do diodo laser expirou. Em seguida,
prima “ nos botdes incorporados ou prima «©r no controlo remoto para desligar o projetor.

2.Envie o projetor para reparagéo.

Problemas com o controlo remoto

Problema: O projetor ndao responde ao controlo remoto

1. Aponte o controlo remoto para o sensor do controlo remoto do projetor.

2. Certifique-se de que nao existe nenhum obstaculo entre o controlo remoto e o sensor.
3. Desligue todas as lampadas fluorescentes da sala.

4, Certifique-se de que as pilhas estao instaladas com a polaridade correta.

5. Substitua as pilhas.

6. Desligue outros dispositivos com infravermelhos préximo do projetor.

7. Solicite a reparagao do controlo remoto.

Reparar o projetor

Caso nao consiga resolver o problema, devera solicitar a reparagéo do projetor. Coloque o projetor na
embalagem original. Inclua uma descrigdo do problema e uma lista com os passos efetuados para tentar
solucionar o problema. As informagbes poderao ser Uteis para os técnicos de assisténcia. Para obter
assisténcia, devolva o projetor ao local onde o mesmo foi adquirido.

_ 61 —



Projetor DLP — Manual do Utilizador

P & R de HDMI

P. Qual é a diferenca entre um cabo HDMI "Normal” e um cabo HDMI de "Alta
Velocidade"?

Recentemente, a HDMI Licensing, LLC anunciou que os cabos devem ser testados como Normais ou de
Alta Velocidade.

* Os cabos HDMI normais (ou de “categoria 1”) foram testados a velocidades de 75Mhz ou até
2,25Gbps, que é o equivalente a um sinal de 720p/1080i.

* Os cabos HDMI de Alta velocidade (ou de “categoria 2”) foram testados a velocidades de 340Mhz
ou até 10,2Gbps, que é a maior largura de banda disponivel atualmente utilizando um cabo HDMI e
pode suportar sinais de 1080p incluindo sinais com profundidades de cor e/ou taxas de atualizagdes
elevadas a partir da fonte do sinal. Os cabos de alta velocidade também suportam ecras de maior
resolugcdo, como os monitores de cinema WQXGA (resolugédo de 2560 x 1600).

P. Como é que utilizo os cabos HDMI com comprimento superior a 10 metros?

Existem muitos utilizadores de HDMI que trabalham em solugées HDMI que prolongam a distancia efetiva
dos cabos do intervalo tipico de 10 metros para comprimentos superiores. Estas empresas fabricam

uma variedade de solugdes que incluem cabos ativos (eletrénica ativa incluida nos cabos que potencia

e prolonga o sinal do cabo), repetidores, amplificadores, assim como cabos CAT5/6 e solucdes de fibra
oGtica.

P. Como é que distingo um cabo HDMI certificado?

Todos os produtos HDMI requerem certificagdo pelo fabricante como parte da Especificacao do Teste

de Conformidade da HDMI. No entanto, podem haver instancias em que alguns cabos portadores do
logétipo HDMI estejam disponiveis sem serem devidamente testados. A HDMI Licensing, LLC investiga
ativamente estas instancias para garantir que a marca registada HDMI é devidamente usada no mercado.
Recomendamos que os consumidores comprem os cabos a fontes fidedignas.

Para mais informacodes, consulte http://www.hdmi.org/learningcenter/fag.aspx#49.
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Especificagcbes
Especificagoes

ITEm DEscRrigAo

Tipo de ecra “TI” 0,67” WUXGA DMD, Tipo A, DC3
Resolucao WUXGA (1920 x 1200)
Zoom/Focagem Motorizado

Taxa de zoom

Depende da lente

Corregao de distorgao

Vertical: +/- 20 graus, Horizontal: +/- 20 graus

Métodos de projegao

Frontal, Posterior, Mesa/Teto (Posterior, Frontal)

Compatibilidade dos dados

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac

Compatibilidade de video

1080 i/p, 720p, 576 i/p, 480 i/p

Sinc. H

15, 31~91,4KHz

Sinc. V

24~30Hz, 47~120Hz

Certificagdes de seguranga

UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, KC/KCC

Temperatura de
funcionamento

5°a40C

Dimensdes (L x A x P)

484 x 181 x 509 mm (sem lente e elevadores)

Entrada CA

CA 100 - 240V a 50/60 Hz

Consumo de energia

370W (Modo de brilho ECO); 765W (Modo de brilho normal)

Poténcia do diodo laser

35 W a 3 A (Modo normal)

Duragéo do diodo laser

20.000 horas a 35 W (Modo normal)

Terminais de entrada

1 x HDMI (versao 1.4) (com parafuso de fixagéo)

1 x DVI-D (suporta apenas sinal digital)

1 x Entrada VGA (D-Sub de 15 pinos) (Entrada de computador)
1 x HDBaseT

Terminais de saida

1 x HDMI (versao 1.4) (com parafuso de fixagao)
1 x Saida VGA (Suporta VGA passagem para monitor) (Saida de monitor)
1 x Saida Sinc. 3D

Terminais de controlo

1 x RS232 (D-sub de 9 pinos) (Controlo de PC)

1 x Entrada de cabo (tomada de 3,5 mm) (Entrada para contro remoto)
1 x USB tipo A (para adaptador WiFi)

1 x Mini USB (apenas para atualizagao de FW por LAN) (Assisténcia)
1 x RJ45 (LAN)

1 x Recetor de IV (Na parte frontal e superior)

Seguranga

Bloqueio de seguranga Kensington
Barra de seguranca

Nota:

Para questbes relacionadas com as especificagbes do produto, contacte o seu distribuidor local.
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Distancia e tamanho da projecao

[allivl}

Al

Distancia de projegao

A 4

Tabela de distancia e tamanho de projecdo

Plataforma EK-625U WUXGA (16:10)

DMD 0,67”

Lente de projecao | A16 A15 A01 A02 A05 A06 A03 A13

ALCANCE DE PROJEGAO 8’3::) 0,75-0,95 0,95-1,22 1,22-1,53 1,22-1,53 1,22-1,52 1,53-2,92 2,90-5,50

Taxa de zoom NA 1,26X 1,28X 1,25X 1,25X 1,25X 1,9X 1,9X
Distancia de 0,93-
projecao 2,62m
Tamanho do ecra de
projecao
Alcance de
projecao

DiaGONAL  ALTURA = LARGURA . . Min Max. Min Max. Min . Max. Min  Max.
(POLEGADAS) (M) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

50 0,67 | 1,08 NA |0,81(1,03|1,02|1,32]1,31|1,65]1,31|1,65]|1,32|1,64|1,65|3,14 3,13 (5,94
60 0,81 | 1,29 NA |097(123]|123|157]158]198]158|1,98|1,57|1,96(1,98 3,77 (3,74 7,1
70 0,94 | 1,51 NA |1,13|1,43(1,43|1,84)1,84(2,31|1,84(2,31|1,84|2,30|2,31| 4,4 (4,38]8,31
80 1,08 | 1,72 NA (1,29 (163|164 2,1 | 2,1 |264]| 2,1 |2,64|2,10|2,61|2,64 | 5,03 |4,99 9,46
90 1,21 | 1,94 NA (1,46 (1,84]|1,84|2,36|2,36|2,97]2,36|2,97|2,37|2,95|297 5,66 |5,63 (10,67
100 1,35 | 2,15 NA |1,61]|2,04(205|263]|263]| 3,3 |263| 3,3 |2,62|3,27| 3,3 |6,29 (6,24 11,83
110 1,48 | 2,37 NA |1,78225(2,25|2,89|289|3,62|289|3,62|2,89|3,60]|3,62|6,92|6,87|13,04
120 162 | 258 | 0,96 |1,94|2,45|246|3,15(3,15(3,95(3,15|3,95|3,15|3,92|3,95|7,55| 7,48 |14,19
130 1,75 | 2,8 1,04 | 2,1 (2,66]|2,66|3,42|3,42)|4,28|3,42|4,28|3,42|4,26(4,28 8,18 (8,12 15,4
140 1,88 | 3,02 | 1,11 |2,27|2,87|2,86|3,68|3,68(4,61|3,68|4,61|3,68|4,59|4,61| 88 |8,76|16,61
150 2,02 | 323 | 1,18 (2,42 (3,07 3,07 (3,94 | 3,94 |14,94|3,94 (494 (3,94 (491(4,94|9,43 | 9,37 |17,77
160 215 | 345 | 1,26 |259(3,28(3,27( 42 | 42 |527| 4,2 | 5,27 | 4,21 5,24 5,27 |10,06/10,01/18,98
170 229 | 366 | 1,33 |2,75|3,48(3,48 (4,47 |4,47 | 5,6 |4,47| 56 |4,47 (556| 5,6 |10,69/10,61|20,13
180 242 | 3,88 | 1,40 (2,91)3,69|3,68 (4,73|4,73|5,93(4,73|5,93 (4,73 5,90(5,93|11,32(11,25|21,34
190 2,56 | 4,09 | 1,47 |3,07|3,89(3,89(4,99|4,996,26|4,99|6,26 | 4,99 (6,22 6,26 |11,95|11,86| 22,5
200 269 | 431 | 1,55 |3,23|4,09(4,09(5,25|5,25(6,59|5,25(6,59 | 5,26 (6,55 6,59 |{12,58| 12,5 |23,71
250 3,37 | 538 | 1,91 | 4,04 511|511 |6,57 | 6,57 |8,24|6,57 | 8,24 | 6,56 | 8,18 8,24 |15,72| 15,6 (29,59
300 4,04 | 6,46 | 2,28 (4,85|6,13|6,14 (7,88 |7,88|9,89(7,88|9,89(7,88|9,82(9,89|18,87(18,73|35,53

0,81-6,13m 1,02~7,88m 1,31~9,89m 1,31~9,89m 1,32~9,82m 1,64~18,87m 3,12~35,54m

Distancia de projecao (m)

0,361 1,22 1,53 1,22 1,53 1,22 292 29 55
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Nota:

» Os valores indicados nas tabelas sdo aproximados e poderao ser ligeiramente diferentes das
medidas reais.
* No caso de montagem no teto, é necesséario medir no local.
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Tabela de frequéncias e resolugoes

T;T'?ABE RESOLUGAO ATUALIZEE;;) Hy  VGA HDMI DVI HDBAseT
640x480 60 v v v v
640x480 72 v v v v
640x480 75 v v v v
640x480 85 v v v v
640x480 66,6 — v v v
720x400 70 v v v v
800x600 60 v v v v
800x600 72 v v v v
800x600 75 v v v v
800x600 85 v v v v
800x600 120 v v v v
832x624 75 v v v v
848x480 50 — v v v
848x480 60 — v v v
848x480 75 — v v v
848x480 85 — v v v
1024x768 60 v v v v
1024x768 75 v Y v v
1024x768 85 v v v v
1024x768 120 v v v v
1152x720 50 — v v v

PC 1152x720 60 — v v Y
1152x720 75 — v v v
1152x720 85 — v v v
1152x864 60 v v v v
1152x864 70 v v v v
1152x864 75 v v v v
1152x864 85 v v v v
1152x870 75 — v v v
1280x720 50 — v v v
1280x720 60 v v v v
1280x720 75 v v v v
1280x720 85 v v v v
1280x720 120 v v v v
1280x768 60 v v v v
1280x768 75 v v v v
1280x768 85 v v v v
1280x800 50 v v v v
1280x800 60 v v v v
1280x800 75 v v v v
1280x800 85 v v v v
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1170 98 RESOLUGAO ATUALIZiE?;) ty VA HDMI VI HDBaseT
1280x960 50 — v v v
1280x960 60 v v v v
1280x960 75 v v v v
1280x960 85 v v v v
1280x1024 50 — v v v
1280x1024 60 v v v v
1280x1024 75 v v v v
1280x1024 85 v v v v
1360x768 50 — v v v
1360x768 60 — v v v
1360x768 75 — v v v
1360x768 85 — v v v
PC 1366x768 60 v v v v
1400x1050 50 — v v v
1400x1050 60 — v v v
1400x1050 75 v v v v
1440x900 60 v v v v
1440%900 75 — v v v
1600x900 60 — v v v
1600x1200 60 v v v v
1680x1050 60 v v v v
1920X1080 50 — v v v
1920X1080 60 v v v v
1920X1200RB 60 v v v v
1920X1200RB 50 v v v v
NTSC | NTSC (M, 4.43) 60 — — — —
PAL (B.G.H.I) 50 — — — —
PAL PAL (N) 50 — — — —
PAL (M) 60 — — — —
SECAM | SECAM (M) 50 — — — —
o1 450 60 v v v v
576i 50 v v v v
480p 60 v v v v
EDTV
576p 50 v v v v
1080i 25 v v v v
1080i 29 v v v v
1080i 30 v v v v
720p 50 v v v v
720p 59 v v v v
HDTV
720p 60 v v v v
1080p 23 v v v v
1080p 24 v v v v
1080p 25 v v v v
1080p 29 v v v v
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Tiro DE RESOLUGAO FRE?. VGA HDMI DVI HDBASET
SINAL ATUALIZAGAO (Hz)
1080p 30 \'/ \'/ \'/ \'/
1080p 50 Vv Vv Vv Vv
HDTV
1080p 59 v \4 v v
1080p 60 \'/ \'/ \'/ \'/
Empac. fotogr.
1080p 24 — v _ Y
Empac. fotogr.
720p 50 — v _ Y
Empac. fotogr.
720p 60 — v _ Y
Lado a Lado
3D 1080j %0 — v _ Y
obrigatério Lado a Lado
1080j 60 — v _ Y
Superior e
Inferior 720p 50 B v - v
Superior e
Inferior 720p 60 — v _ v
Superior e
Inferior 1080p 24 — v _ Y
800x600 120 — v — v
Fotograma
Sequ. 3D 1024x768 120 — v — v
1280x720 120 — v - v

V : Frequéncia suportada

— : Frequéncia n&o suportada
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Dimensodes do projetor

484mm

509mm
529mm

190,9mm

69



Projetor DLP — Manual do Utilizador

Conformidade regulamentar

Aviso da FCC

Este equipamento foi testado e considerado compativel com os limites estipulados para um dispositivo
digital de Classe A, segundo o Artigo 15° das Regras da FCC. Estas limitagbes destinam-se a fornecer
uma protegao razoavel contra interferéncias nocivas quando o equipamento é utilizado num ambiente
comercial.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequéncia e, se nao for instalado e utilizado
de acordo com o manual de instrugdes, pode interferir prejudicialmente com as comunicagdes via radio.
A utilizagdo deste equipamento numa area residencial pode provocar uma interferéncias prejudiciais
devendo, neste caso, o utilizador corrigir as interferéncias decorrendo os custos por sua conta.
Quaisquer alteragdes ou modificagbes ndo aprovadas expressamente pelas partes responsavel pela
conformidade poderao impedir o utilizador de operar este equipamento.

Canada

Este dispositivo digital de Classe A cumpre os requisitos da norma canadiana ICES-003.

Certificagdes de seguranga

UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, KC/KCC




EIK]

E.U.A.

Canada

EIKI International, Inc.

30251 Esperanza

Rancho Santa Margarita

CA 92688-2132

U.S.A.

Tel: +1 800-242-3454 +1 949-457-0200
Fax: +1 800-457-3454 +1 949-457-7878
E-Mail: usa@eiki.com

Alemanha e Austria

EIKI CANADA - Eiki International, Inc.
9170 County Road 93, Suite 304,
Midland, ON, L4R 4K4, Canada
Tel: +1 800-563-3454

+1 705-527-4084
E-Mail: canada@eiki.com

Europa Oriental

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12

65510 Idstein
Deutschland

Tel: +49 6126-9371-0
Fax: +49 6126-9371-11
E-Mail: info@eiki.de

Sudeste Asiatico

EIKI CZECH SPOL. s.r.o.

Nad Cementarnou 1163/4a

Praha 4, Podoli

147 00

Czech Republic

Tel: +420 241-410-928
+420 241-403-095

Fax: +420 241-409-435

E-Mail: info@eiki.cz

Oceania

EIKI Industrial (M) Sdn Bhd

No. 11, Nouvelle Industrial Park,

Lorong Teknologi B, Taman Sains
Selangor 1, Kota Damansara PJUS,

47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +60 3-6157-9330

Fax: +60 3-6157-1320

E-Mail: sales@eiki.my

China

EIKI AUSTRALIA PTY LTD
Level 5, 11 Queens Road,
Melbourne, Victoria 3004

Tel: +61 03-8530-7048

Fax: +61 03-9820-5834
E-Mail: sales@eiki.net.au

Japao e Internacional

EIKI (Shanghai) Co., Ltd.
LAKESIDE OASIS MIDDLE RING
BUSINESS CENTRE

Block 1,Room 606,

1628, Jin Sha Jiang Road

Shanghai, 200333

CHINA

Tel: +86 21-3251-3993
Service Hot line: +86 21-3251-3995
Fax: +86 21-3251-3997

E-mail: info@eiki-china.com

EIKI Industrial Company Limited.
6-23 Teramoto, Itami-shi, Hyogo,
664-0026 JAPAN

Tel: +81 72-782-7492

Fax: +81 72-781-5435

Website Internacional http://www.eiki.com
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