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(incluyen las pilas)

Correa

(incluyen las pilas)
(incluyen las pilas)



50
60
70
80
90

100
110

61.0
74.0
87.0

100.0
113.0
126.0
139.0

7.62
9.1

10.6
12.2
13.7
15.2

16.76

Desplazamiento (cm)

 

Distancia (cm)

Desplazamiento (cm)
7.9      9.1   10.6    12.2   13.7   15.2   16.76

50     60       70      80       90    100     110

61.0

74.0

87.0

100.0

113.0

126.0

139.0
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Custodia

(includono batterie)

Cinturino

(includono batterie)(includono batterie)



 

Distanza (cm)

Offset (cm)
7.9      9.1   10.6    12.2   13.7   15.2   16.76

50     60       70      80       90    100     110

61.0

74.0

87.0

100.0

113.0

126.0

139.0

cm

50
60
70
80
90

100
110

61.0
74.0
87.0

100.0
113.0
126.0
139.0

7.62
9.1

10.6
12.2
13.7
15.2

16.76
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Acessórios

Cinta

(incluir as pilhas)

(incluir as pilhas)
(incluir as pilhas)



50
60
70
80
90

100
110

61.0
74.0
87.0

100.0
113.0
126.0
139.0

7.62
9.1

10.6
12.2
13.7
15.2

16.76

 

Offset (cm)
7.9      9.1   10.6    12.2   13.7   15.2   16.76

50     60       70      80       90    100     110

61.0

74.0

87.0

100.0

113.0

126.0

139.0
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本書はプロジェクターを設置するときの参考用ガイドです。
詳しい内容について、取り扱い説明書（CD-ROM）をご覧ください。
ご使用の前に、取り扱い説明書の安全上のご注意を必ずお読みください。

クイックスタートガイド

インタラクティブ・プロジェクター

品番

日
本
語

LC-XIP2610



クイックスタートガイド（本書）

取扱い説明書CD-ROM

USB ケーブル

コンピュータケーブル

リモコン（単4形乾電池2本含む）

プロジェクター

43

付属品の確認

                              本体を含め、箱の中に以下のものが含まれているかご確認ください。万一不足し

ているものがあれば、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

電源コード

日
本
語

 アクセサリーバッグ

ストラップ

ポインター（単3形乾電池2本含む）

ペン（単４形乾電池2本含む）



お
により決定されます。 に

注：下表の寸法はおよその値です。

日
本
語
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画面対角(インチ)               投映距離 (cm)              オフセット (cm) 

50
60
70
80
90

100
110

61.0
74.0
87.0

100.0
113.0
126.0
139.0

7.62
9.1

10.6
12.2
13.7
15.2

16.76

配置

距離 (cm)

オフセット (cm)

 

7.9      9.1   10.6    12.2   13.7   15.2   16.76

50     60       70      80       90    100     110

61.0

74.0

87.0

100.0

113.0

126.0

139.0

 画像サイズ(インチ)



日
本
語

設置について

コンセント

AC INソケット

電源インジケーター

フォーカスリング

設置角度を調整する

本機を背面から両手で支え、フットアジャスター解除ボタンを押してください。

解除ボタンを離すと、フットアジャスターがその位置に固定されます。

アジャスターが固定されたことを確認してゆっくりと本機を置いてください。

フットアジャスターを回して投影画面の高さと傾きを微調整します。

注意

フットアジャスターで設置角度を変えて、投影画面の高さを調整することができます。

45
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LANケーブル

3.5MMオーディオケーブル

DVIケーブル

RGBケーブル

3.5MMオーディオケーブル

RS-232Cケーブル

USBケーブル

インタラクティブコントロール

コンピューター プロジェクター

日
本
語
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リモコン電池の取り付け
電池カバーを取り外します。 

乾電池を入れます。電池の＋/―を確かめて入れてください。

電池カバーを閉めます。

接続

コンピューターとの接続



3.5MMスピーカーケーブル

RGBケーブル

プロジェクターモニター

スピーカーとの接続

プロジェクタースピーカー

VCD/DVDプレーヤーとの接続

VCD/DVDプレーヤー プロジェクター

RCAケーブル

S-Video信号を使用する場合

S-videoケーブル

RCAケーブル

RCAケーブル

コンポーネント信号を使用する場合

47

接続

モニターとの接続

日
本
語



日
本
語
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キーをもう一度押して電源をオフにします。

電源をオフにする

電源オフ

操作パネルやリモコンの電源ボタンを押すと、「電源オフ」のメッセージが出ます。

メッセージが表示されている間に、電源ボタンをもう一度押すと電源が切れます。

約2分間過ぎ、「スタンバイ」モードに入ると、電源インジケーターは、緑色に点灯し、電源

を入れることが出来ます。

長期間プロジェクターを使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意
LC-XIP2610



日
本
語
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P/N: 13350438


